ORANIER

Kurzanleitung Erstinbetriebnahme

conFlame

0 Stromversorgung und APP e al Telekom,de

230V Das Smartphone mit dem WLAN

EUES  Jotzte App ~conFlamefa...” verbinden.
Eo 0] st el downloaden

Danach in die conFlame App

wechseln.
w' Telekom.de LTE 15:17 73 % (@@ ) i
£ Zuriick WLAN  Bearbeiten Verbinden

2 @ Direkt iiber WLAN
. des Gerites

WLAN " @

O Erweiterte Optionen

)

conFlame-
~ fa480f08 O

Ungesichertes
Netzwerk

Es kann zu ,,rat"ernden” Gerauschen kommen.
Diese sind norma

' Telekom.de =

a1 Telekom.de = % a  Telekom.de = 08:13

£ WLAN Einstellungen C

Andern Sie die WLAN Einstellungen des Ofens,
Of t wenn Sie das "Aktualisieren"-Symbol driicken
en yp werden die aktuellen Daten abgefragt und auch

Sl . o . die Liste verfugbarer Netzwerke aktualisiert.
richtigen Ofentypen auswihlen, . Uber daS Meni d|e VWLAN E|n5te‘|ungen Status: -
dies kann nicht riickgangig o
gemacht werden. Offn e sSID
Polar Neo6 RIIC 2. Name (SSID) des Heimnetzwerks einge- ¢ By
i ben oder Uber das WLAN Symbol
ayfAbbrechen Passwort
suchen. ¢
3. Passwort des Heimnetzwerks eingeben
(Dies findet sich - wenn nicht geandert - -
Farﬁ 1 C
Faro 2.011 C
Polar Neo6 RIIC
Polar Neo Backline C

4. WLAN setzen und neustarten”
driicken

5. Smartphone wieder mit dem Heimnetz-
werk verbinden

@ Verbindung herstellen

Gerat auswahlen

U LU R, | < 1. App neu starten 1. Kreisbutton betatigen w Telekom.de &
2. Im MenU den Punkt 2. ,Erwelterte Optionen”
Scan auswahlen auswahlen
3. IP-Adresse von €
eingeben
G v 4. Bestatigen der Eingabe Verbinden
€ conFlame Scan & O Zuletz benutzt
Das lokale Netzw:;l:cr;;ﬁ;ﬁgmmtﬂten Zukinftig kann sich das O ,‘,‘if,;:f;ﬂﬂ"
3. Seite aktualisieren : mobile Endgerat immer SEBlEEREE
Automatic Uber diese IP-Adresse mit pA)(® Erweiterte Optionen
4. [P-Adresse notieren 100% conFlame verbinden. IP-Adresse & Port
oder kopieren W 3 192.168.0.100
conFlamefa480f08 Modbus-Adresse
5. Zurick ins 1

Hauptmen( wechseln




ORANIER

Kurzanleitung Heizen mit Holz

0 m . Oten muss sich im Standby befinden. Stapeln + anzinden

Aufgabemenge ==
der App beachten 2-3 Anzilinder

\ 34cm

8 Anziindholzer

2-3cm
6 cm
TV VT S— A Der Luftschieber darf wahrend der Brandphase
nicht manuell bedient werden.
9 Holz nachlegen 9 Beenden
Aufgabemenge Der Ofen geht automatisch
der App beachten in Standby wenn nicht

nachgelegt wird und er sich
abgekuhlt hat.

Nur Holz nachle-
gen, wenn die App
es vorgibt.
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