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7.9 Firmware updaten
Alle Parameter (Einstellwerte) fiir die elektronische Verbrennungs-
lufteinrichtung conFlame sind in der conFlame-App hinterlegt.

Updates dieser Parameter werden automatisch im Hintergrund
eingespielt, ohne weiteres Zutun des Benutzers.

Falls individuelle Einstellungen in der conFlame-App getatigt wur-
den, so bleiben diese erhalten.

Aktuelle Version der conFlame-App ermitteln:

» Dricken Sie oben rechts auf "3 Striche,'es 6ffnet sich ein
Pull down-Meni.

» Wahlen Sie ,Einstellungen”.

» Scrollen Sie ganz nach unten, bis zum Menipunkt "App-
Version".

Die Zahlenkombination zeigt die App-Version der conFlame-App,
nicht die Firmware-Version der elektronischen Verbrennungs-
lufteinrichtung conFlame.

In der Firmware sind grundsatzliche Regelalgorithmen hinter-
legt. Zum Update der Firmware gehen Sie wie folgt vor:
» Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerat mit dem Ofen.

» Driicken Sie oben rechts auf "3 Striche,'es 6ffnet sich ein
Pull down-Mendi.

» Waihlen Sie ,Firmware updaten”.
Der Bildschirm zeigt nun rechts oben die aktuell verwendete

Firmware-Version. Der links davon angezeigte "Typ XX" ist flir den
Update-Vorgang nicht relevant.

7. Konnektivitat

il Telekom.de = 0918

( Back Firmware updaten

Version
106

Typ
11
(2)

Status: o0

conFlame mit einer gespeicherten Datei updat.

.bin Datei auswahlen...

m

conFlame

Um die conFlame-Firmware zu aktualisieren, haben Sie zwei
Méglichkeiten:

Moglichkeit 1:
Sie filhren das Update der Firmware direkt tiber die conFlame-
App) aus:

» Betdtigen Sie die Schaltfliche "Auf Version XXX updaten” (1).
Der Aktualisierungsvorgang erfolgt anschlieBend automatisch.
Moglichkeit 2:

Sie spielen eine Firmware-Datei, die Sie beispielsweise vom
Hersteller erhalten haben, in conFlame ein:

» Die erhaltene .bin-Datei auf dem mobilen Endgerét ab-
speichern.

» Betdtigen Sie die Schaltflache ".bin Dateiauswéahlen" (2).

» Datei auswahlen und aktualisieren.

7.10 Abbrand Logs

ConFlame speichert die Daten der letzten 100 Abbrande und
bietet Ihnen so die Mdglichkeit, diese auf lhr mobiles Endgerét zu
laden. Diese Daten kdnnen im Herstellerwerk analysiert werden.

Nach jeder Anheizphase wird eine neue Textdatei im Format .log
erzeugt.

» Driicken Sie oben rechts auf "3 Striche;'es 6ffnet sich ein
Pull down-Mend.

» Betatigen Sie die Schaltfliche "Abbrand Logs".
» Betdtigen Sie oben rechts die Schaltfliche "Aktualisieren".

» Wahlen Sie die gewlinschte Datei und speichern Sie sie auf
Ihrem mobiles Endgerat.
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8. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entste-
henden Abgase durch den thermischen Auftrieb nach aullen zu
flihren. Dabei wird gleichzeitig die bendtigte Verbrennungsluft von
AuBenin den Aufstellungsraum und von dort in den Feuerraum der
Feuerstatte gebracht.

Indem mehr oder weniger Verbrennungsluft an den Verbrennungs-
prozess herangefiihrt wird, bestimmt die Starke des Forderdrucks
(,Schornsteinzug”) die Feuerungsleistung.

Der Forderdruck wird zunachst durch die wirksame Hohe des Ab-
gassystems (Schornsteinfuttermitte bis Schornsteinmiindung) und
die Differenz zwischen Abgastemperatur am Ofenausgang und der
Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt.

Je heiBer die Abgase und je hoher der Schornstein, um
so groBer der Forderdruck.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste im Gerét, der Rauch-
rohrflihrung sowie in der Verbrennungsluftzufiihrung.

Das Gerat ist flir einen Forderdruck von 12 Pa ausgelegt. Dies ist ein
typischer Wert eines gemauerten Schornsteins mit 6 Meter wirk-
samer Hohe. Bei einer Abweichung von mehr als 25 % kann es zu
Funktionsstdrungen im Heizbetrieb kommen:

Bei zu geringem Forderdruck kdnnen Abgase in den Aufstel-
lungsraum entweichen.

P Schornstein verldngern oder sanieren.

Bei zu hohem Forderdruck kann das Geréat Gberhitzen und dabei
dauerhaft beschédigt werden (,Schmiedefeuer-Effekt”).

» Nebenluftvorrichtung oder Drosselklappe einbauen.

Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft tber den in lhrem
Schornstein vorhandenen Forderdruck geben.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen
Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugefiihrt wird, sind manchmal
problembehaftet beim Anheizen des Ofens, da sich im Ringspalt
der Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt.

» Bei auftretenden Anheiz-Problemen mit einer erh6hten Klein-
holzmenge und angelehnter Feuerraumtiir (2) unter Aufsicht
anheizen.

8. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen
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8.1 Anschluss an den Schornstein/Rauchrohranschluss
(raumluftunabhidngige Gerate;

nur Modelle "5567 Polar Neo 6 R1I C" und "5567 Polar
Neo Vantage W+ Il C")

Diese beiden Gerdte entsprechen der ,Bauart 1 und besitzen eine
Zulassung fiir raumluftunabhéngigen Betrieb.

Gerate dieser Bauart verfligen (ber eine selbstschlieBende Feuer-
raumtiir und sind ausschlieBlich fiir den Betrieb mit geschlossenem
Feuerraum zugelassen.

Raumluftabhéangiger Betrieb

(Entnahme der Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum):

Bei raumluftabhangigem Betrieb darf das Gerdt an mehrfach beleg-
te Schornsteine angeschlossen werden, sofern die Dimension des
Schornsteins dies zulasst.

Raumluftunabhangiger Betrieb

(Verwendung einer externen Verbrennungsluftversorgung):
Dieses Gerdt darf nur dann an einen mehrfach belegten
Schornstein angeschlossen werden, wenn auch alle anderen
Gerdte an diesem Schornstein raumluftunabhangig betrieben
werden und eine Zulassung fiir raumluftunabhangigen Betrieb mit
Mehrfachbelegung besitzen.

Die Feuerraumtiir (2) muss sich nach der Brennstoffaufgabe selb-
standig schlieBen kdnnen, damit eine Beeinflussung des Zugs (For-
derdruck) und die damit verbundenen Gefahren und Beeintrach-
tigungen fiir mitangeschlossene Feuerstatten vermieden werden.

Die Gerdte werden wahlweise nach hinten oder nach oben ange-
schlossen.

» Die nicht genutzte Rauchrohréffnung mit dem dafiir vorgese-
henen Verschlussdeckel unbedingt rauchdicht verschlieBen!

» Vorperforierte Ausschnitte in der Gerdte-Riickwand durch
Drehen um die beiden Verbindungsstege solange hin- und
herbewegen, bis diese Verbindungsstege brechen.

Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Gerat zum Schornstein mussen stabil, fest,
dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauch-
rohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt.
Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muss zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest
aber waagerecht verlaufen.

Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schorn-
stein mit einer Reinigungsoffnung, um Rauchrohr
und Abgaskanale leichter reinigen zu kdnnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 8. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

8.2 Anschluss an den Schornstein/
Rauchrohranschluss (raumluftabhédngige Gerate;
Modelle "5553 Polar Neo Blackline C" und
"5586 Polar Neo Eck Il C")

Diese beiden Gerate entsprechen der ,Bauart 1°. Gerdte dieser
Bauart verfligen Uber, mit einem Federmechanismus versehene,
selbstschlieBende Feuerraumtiiren und sind ausschlieBlich fiir den
Betrieb mit geschlossenem Feuerraum zugelassen. Gerate dieser
Bauart dirfen an mehrfach belegte Schornsteine angeschlossen
werden, sofern die Dimension des Schornsteins dies zulasst.

Wird so ein Gerat an einen mehrfach belegten Schornstein ange-
schlossen, dirfen deshalb auf keinen Fall die SchlieRfedern der
Feuerraumtiir (2) entfernt werden!

Die Feuerraumtiir (2) muss sich nach der Brennstoffaufgabe selb-
standig schlieBen kdnnen, damit eine Beeinflussung des Zugs (For-
derdruck) und die damit verbundenen Gefahren und Beeintréach-
tigungen fiir mitangeschlossene Feuerstatten vermieden werden.
,Selbstandig schlieBen” bedeutet in diesem Fall, dass der Schliel3-
mechanismus die Feuerraumtiir bis auf eine Restéffnung von maxi-
mal 500 cm” oder weniger schlieB3t.

Das Modell "5586 Polar Neo Eck Il C" wird nach oben angeschlos-
sen.

Das Modell "5553 Polar Neo Blackline C" wird wahlweise nach
hinten oder nach oben angeschlossen.

» Die nicht genutzte Rauchrohréffnung mit dem dafiir vorgese-
henen Verschlussdeckel unbedingt rauchdicht verschlieen!

» Vorperforierte Ausschnitte in der Gerate-Riickwand durch
Drehen um die beiden Verbindungsstege solange hin- und
herbewegen, bis diese Verbindungsstege brechen.

Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Gerdt zum Schornstein mussen stabil, fest,
dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauch-
rohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt.
Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muss zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest
aber waagerecht verlaufen.

Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schorn-
stein mit einer Reinigungsoffnung, um Rauchrohr
und Abgaskanale leichter reinigen zu konnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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8.3 Externe Verbrennungsluftversorgung

Optional kann das Gerdt mit einem Anschlusstutzen fiir externe
Verbrennungsluftversorgung ausgestattet werden. Bei Geraten die
fir den raumluftunabhédngigen Betrieb zugelassen sind, ist dieser
Anschlussstutzen bereits montiert.

Je nach Gerate-Typ kann der Anschlussstutzen unten oder hinten
am Gerat montiert werden. Der nicht benutzte Verbrennungsluft-
eingang ist durch den am Gerat befindlichen Verschlussdeckel un-
bedingt dicht zu verschlieBen.

Obere
Rauchrohroffnung
(Ilustration Prinzipdarstellung)
Hintere
Rauchrohr-
Wanddurchfiihrung offfung
mit Absperrklappe
ORANIER Art. Nr. 9213 01
E
Alu-Flexrohr 2
ORANIER Art. Nr. £
9213 03 (schwarz) =
9213 04 (grau)
Z \ l o
Z,

Anschlussstutzen
ORANIER Art. Nr. 9200 69 (nur fur Modell "5586 Polar Neo Eck Il C")

» Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf
dichte Rohrfiihrung! Bei einem eventuellen Umbau des An-
schlusstutzens von hinten nach unten ist auf eine dichte Ver-
bindung zwischen Ofenkorpus und Anschlussstutzen bzw
zwischen Ofenkorpus und Verschlussdeckel zu achten.

e Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich
Uber ein bauseitiges Zuluftrohr @ 100 mm.
Bei der Verwendung von Rechteckrohr muss dieses eine
Querschnittséffnung von mindestens 8000 mm? aufweisen.

e Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Metall oder Kunststoff
auszufiihren. Fiir die Verbindung zum Kaminofen empfehlen
wir Aluflexrohr.

e Die gestreckte Rohrlange darf nicht langer als 6 m sein, keine
Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!

e Ein vor der duBeren Zuluftéffnung angebrachtes Schutzgitter
muss so ausgefiihrt sein, dass der Querschnitt der Zuluft6ffnung
nicht versehentlich verkleinert oder gar verschlossen werden
kann.

® Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist még-
lich.

® In jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf
von ca. 30 m*h bei einem Férderdruck von 4 Pa sichergestellt
ist.

8. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

OGDED

» Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber und eine eventuell im
Zuluftweg verbaute Absperrklappe geschlossen zu halten,
damit keine Kaltluft Giber den Schornstein zirkulieren kann.
Eine mdgliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des
Luftrohres vermieden werden.

e Der Forderdruck muss die zusatzlichen Widerstande einer

so ausgeriisteten Feuerungsanlage tiberwinden kénnen.

e Beifeuchten Aufstellraumen (Neubau!) kann es zu Kondensat-

bildung am Ofenkorpus und in der Folge zu Korrosion kom-
men.

e Beim Anschluss des Gerdtes an eine externe Verbrennungsluft-

versorgung empfehlen wir Ihnen, die Verbrennungsluft nicht
aus Rdumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einem feuchten
Keller) zu entnehmen.

In solchen Féllen kann es im kalten, unbeheizten Gerat zu Kon-
densation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion
am Geratekorpus kommen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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8.4 Abstiitzblech Steinstopfen

Bei Geraten mit Steinverkleidung findet sich im Lieferumfang ein
Steinstopfen sowie ein Abstitzblech fiir diesen Steinstopfen.

Bei Anschluss des Rauchrohres nach hinten muss die Rauchrohr-
6ffnung in der Deckplatte (9) fiir den Anschluss des Rauchrohres
nach oben mit diesem Steinstopfen verschlossen werden:

teinstopfen. |

Deckplatte (9) abnehmen.
Schenkel des Auflagebleches ca. 30° abwinkeln.
Auflageblech Giber dem Verschlussdeckel positionieren.

Steinstopfen auflegen.

vV v v vy

Hoheneinstellung des Steinstopfens durch Nachbiegen der
Schenkel des Auflagebleches vornehmen.

» Deckplatte (9) auflegen.

OGDED
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9. Installation und Inbetriebnahme

9.1 Aufstellung und Sicherheitsabstande

WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Gegenstande
innerhalb der Sicherheitsabstiande

» Halten Sie den Bereich der Sicherheits-
abstande frei von brennbaren Materialien
und Gegenstanden, wie z.B. Teppichen,
Mobelstticken, Pflanzen 0.4.

Abnahme der Anlage durch die genehmi-
gungspflichtige Behorde (z.B. Bezirks-Schorn-
steinfeger).

HINWEIS:
Anlagenschaden durch unsachgemiaBe
Montage und Installation

Montage und Installation nur durch zugelas-
senen Fachbetrieb!

L ds @ _ds |

| |

| |

4 Gy

\“\s bQ '///
.. /_,/

Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstande zu brennbaren Bau-
teilen:

ds: | 0 cm Abstand unterhalb des Gerates

dc: | 75 cm Abstand oberhalb des Gerites

dr: | 150 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

dc: | 150 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

dr: | 125 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

dr: | 20 cm Wandabstand hinten

ds: | 40 cm Wandabstand seitlich

Nur Modell "5586 Polar Neo Eck Il C":

ds: | 0 cm Abstand unterhalb des Gerates

dc: | 75 cm Abstand oberhalb des Gerites

dr: | 150 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

dc: | 150 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

dr: | 125 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

dr: | 2cm Wandabstand hinten

ds: | 2cm Wandabstand seitlich

9, Installation und Inbetriebnahme
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Fir Bauteile aus nichtbrennbaren Materialien ist kein Sicherheits-
abstand erforderlich. Bei hochwérmegeddmmten Wanden mit ei-
nem U-Wert <0,4 W/(m?K) vergroBert sich gemal3 DIN 18896 der
erforderliche Mindestabstand zwischen Gerdt und Wand um 5 cm.
Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren-
an der Wand kommen.

Vor der Feuerungsoffnung sind FuBbdden aus brennbaren Bau-
stoffen durch einen Belag aus einem nichtbrennbaren Baustoff zu
schitzen. Es gelten dazu folgende Mindestmal3e:

C: | 30 cm Bodenschutz seitlich der Fiill6ffnung

50 cm Bodenschutz vor der Fiill6ffnung

Bei der Ausfiihrung des Rauchrohres ist darauf zu achten, dass das
Rauchrohr in der Regel an jeder Stelle min. 40 cm von Bauteilen aus
brennbaren Baustoffen entfernt sein muss.

Dies erfordert unter Umstanden einen gréeren Wandabstand des
Gerdtes, als oben angegeben ist.

In den Gerdteboden kdnnen von unten héhenverstellbare Fli3e
(Beipack) eingeschraubt werden.

Bei Aufstellung des Gerétes auf empfindlichen Boden
oder einer Glasplatte empfehlen wir das Aufkleben
von Filzgleitern auf die Gerateunterseite bzw. die
GeratefliBe (modellabhangig).

Bedienungs- und Montageanleitung
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9.2 Erstinbetriebnahme

Voraussetzung:

Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und
ist durch eine genehmigungspflichtige Behdrde (z.B. Bezirks-
Schornsteinfeger) abgenommen worden.

» Verbinden Sie conFlame tiber das mitgelieferte Steckernetzteil
mit dem Stromnetz.

» Entnehmen Sie vor dem ersten Anheizen bitte alle Dokumente
und Zubehorteile aus dem Feuerraum und dem Aschen-
kasten (5).

» Entfernen Sie alle Aufkleber riickstandsfrei von der Sicht-
scheibe.

Die erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme muss zundchst die Verbindung
zwischen conFlame und der conFlame-App hergestellt werden
(= Kapitel ,7.1 , Einbindung von conFlame ins Heimnetzwerk”).

» Laden Sie dafiir die neuste Version der conFlame-App auf lhr
mobiles Endgerat und richten Sie die Verbindung zu conFlame
ein.

Maglicherweise fordert Sie die conFlame-App nach
dem Start auf, ein Softwareupdate fiir conFlame
durchzufiihren.

Wahrend des Updatevorgangs startet conFlame mog-
licherweise neu und Sie missen die conFlame-App
erneut mit conFlame verbinden

» Vor der Nutzung von conFlame ist die elektronischen Verbren-
nungslufteinrichtung (VLE) auf Funktionsfahigkeit/ Verfligbar-
keit zu priifen (= Kapitel ,9.3 ,VLE auf Funktionsfahigkeit
testen”).

Der Speziallack des Gerates hartet erst wéhrend der ersten Inbe-
triebnahme des Gerdtes aus (Einbrennen). Dabei wird der Lack
zundchst plastisch weich, bis er nach dem Abkiihlen des Gerétes
seine Endfestigkeit erreicht.

HINWEIS:

Wahrend des Einbrennens des Speziallacks soll-
ten die Lackflachen nicht beriihrt werden.
Insbesondere beim ersten Nachlegen von
Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit
dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb un-
terhalb des Feuerraumtiirgriffes kommt.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (2) beim ersten Anheizen nur an.
Durch das Erweichen und spdtere Ausharten des Lackes kann
es zum Verkleben der Tirdichtung am Ofenkorpus kommen.

Wahrend der ersten Heizvorgange kann es durch Nachtrocknung
des Speziallacks zu verstarkter Geruchsbildung kommen. Dies ver-
liert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

» Offnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes
zum Liften.

e \Vor der Erstinbetriebnahme und wahrend des Einbrennens
keine Gegenstdnde auf dem Gerat abstellen!

9, Installation und Inbetriebnahme
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HINWEIS:
Das Gerdt darf wahrend des Einbrennvorgangs
nur unter Aufsicht betrieben werden.

Als Transportsicherung ist die Feuerraumauskleidung (4) teilwei-
se mit Silikon verklebt. Dieses Silikon verbrennt im Laufe der ersten
Abbréande.

Gemauerte Schornsteine, die langere Zeit nicht be-
trieben wurden, missen haufig zunéchst ,trockenge-
heizt” werden. Erst nach einigen Abbranden stellt sich
ein guter Forderdruck ein.

9.3 VLE auf Funktionsfahigkeit testen

Die Funktionsfahigkeit ist gegeben, wenn die VLE an das Stromnetz
angeschlossen wird und die Signal-LED (11) nach dem nun auto-
matisch durchgefiihrten Stepper Test violett leuchtet.

Uber die conFlame-App kann das korrekte Arbeiten der VLE gete-
stet werden, auch wahrend sich die VLE in Betrieb befindet:

» in der conFlame-App auf die Kachel "Wartung" driicken.
» "Stepper Test" auswahlen und Stepper Test durchfiihren

lassen.

07:39

< conFlame

Wartung

Wartung
87Std 1Std
Betriebsstunden Betriebsstunden ECO
7/
- Keine
%per Test Anheiz Warnung

Der Luftschieber (7) fahrt dabei auf und dann wieder zu. Wenn die
Signal-LED (11) nach dem durchgefiihrten Stepper Test violett
leuchtet, ist die Funktionsfahigkeit der VLE gegeben

Bedienungs- und Montageanleitung
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10. Bedienung

HINWEIS
Vermeidung unnétiger Emissionen

Um einen einwandfreien Betrieb mit méglichst
geringen schadlichen Emissionen zu gewahr-
leisten, ist von jedem Eingriff in die elektro-
nischen Verbrennungslufteinrichtung durch
den Benutzer dringend abzuraten!

Das Offnen der Feuerraumtiir (2), ohne das
Brennholz nachgelegt wird, erzeugt unnoti-
ge Warmeverluste und ldsst mdoglicherweise

Abgase in den Aufstellraum gelangen.

Das richtige Heizen des Kaminofens erfordert et-
was Ubung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der
Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der
momentane Forderdruck sind Parameter, die situati-
onsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der

Bedienung erfordern.
[m] %) [m]

Nutzen Sie zum besseren Ver-
standnis der Bedienung auch
unser erklarendes Video.
Scannen Sie dazu mit Ihrem
Smartphone oder Tablet den
nebenstehenden QR Code.

10.1 Anheizen

conFlame regelt die Luftzufuhr fiir den Anheizvorhang automa-
tisch und optimal. Dafiir muss Brennstoffwahler (6) auf Position
"0" stehen.

Achten Sie lediglich darauf, dass eine evtl. im Rauchrohr einge-
baute Drosselklappe ebenfalls vollstandig gedffnet ist.

Zwei etwa unterarmdicke Holzscheite in einem Abstand von
2-3 cm parallel zur Feuerrauméffnung (quer) mittig auf dem
Rost positionieren.

2-3 Anziindwiirfel von oben mittig auf die Holzscheite legen.

C,—\
E— —)

10. Bedienung
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» Umdie Anziindwiirfel herum 8 diinne Holzscheite (Kantenlédnge
3-4 cm) in 4 Lagen aufstapeln.

Die Flammen der Anziindwiirfel miissen anschlieend mit Kontakt
zu den diinnen Holzscheiten frei nach oben brennen konnen.

T AT L ]
 —— —  ——
‘Wll/:‘ -\\\\\*
(A N
(— 4/ U2

\f
U

» Anzindwdrfel entziinden.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (2) die ersten 2-3 Minuten nur an
(nicht vollsténdig schlieBen!). Dadurch wird vermieden, dass
die entstehenden Abgase an der noch kalten Sichtscheibe
kondensieren kdnnen.

Das Feuer brennt nun von oben ab und entziindet dabei die
unteren dickeren Holzscheite.

» Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen.

Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kal-
ten Ofens behutsam bestiickt und mit relativ kleiner
Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien
langsam an die Warmeentwicklung gewdhnenkdnnen.
Sie vermeiden damit Risse in der Feuerraumausklei-
dung (4) und Ausdehnungsgerdusche (Ticken,
Knacken).

Bedienungs- und Montageanleitung

31

ORANIER Polar



ORANIER

10.2 Brennstoff nachlegen

conFlame bestimmt automatisch den frithesten Zeitpunkt, ab dem
Sie Brennholz nachlegen kénnen und signalisiert lhnen optisch
und akustisch, wann es Zeit ist, Brennholz nachzulegen.

Ab dem Zeitpunkt der Signalisierung haben Sie ca. 5-10 min Zeit
(das sog. ,Nachlegen-Zeitfenster”), um durch die Aufgabe der kor-
rekten Brennstoffmenge eine weitere Abbrandphase einzuleiten.

In keinem Fall ist es zuldssig, auBerhalb des Nachlegen-Zeitfensters
die Feuerraumtiir (2) zu 6ffnen und Brennholz nachzulegen:

Bei einem zu friihen Nachlegen von Brennholz sind die Tempe-
raturen noch im Soll-Bereich. Daher wird die Luftzufuhr nicht
erhéht und das nachgelegte Brennholz kann mdglicherweise nicht
Uberziinden.

Auch ein Nachlegen von Brennholz nach Ablauf des Nachlegen-
Zeitfensters kann dazu fiihren, dass das Nachlegen von conFlame
nicht erkannt wird, die Luftzufuhr daher nicht erhoht und das
nachgelegte Brennholz u.U. nicht iberziinden kann.

In beiden Fillen gerdt der Ofen in einen kritischen Betriebs-
zustand, der das Potential fiir Sach- und Personenschaden
in sich birgt und daher unter allen Umstéanden vermieden
werden muss!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch austretende Flam-
men und Abgase beim Offnen der Feuer-
raumtiir (2)

Feuerraumtiir (2) zundchst nur einen Spalt
weit und dann langsam weiter 6ffnen, um

Brennholz nachzulegen.

Eine Abbrandperiode betrdgt 45 Minuten, bei einer vorgeschrie-
benen Brennstoffmenge von 1,3 kg (NWL) bzw. 0,93 kg (TWL)
gleichmaBig aufgeteilt auf zwei Holzscheite.

Eine Streckung der Abbrandlange durch gréBere Brennstoffmengen
ist nicht zuldssig.

Um den Brennstoff optimal auszunutzen und tGbermafige Emis-
sionen zu vermeiden, sollte das Gerat bei Nennleistung betrieben
werden. Hierzu ist eine Brennstoffmenge von 1,3 kg Holz bei einer
Abbranddauer von 45 Minuten erforderlich.

Legen Sie erst dann Holz nach, wenn die conFlame-
App Sie dazu auffordert.

So vermeiden Sie UbermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraumtiir (2).

» Eine eventuell im Rauchrohr installierte Drosselklappe jetzt
offnen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heif3e Oberflachen

Feuerraumtiir (2) und Bediengriffe nur mit
Schutzhandschuh betétigen.

» Zum Offnen und SchlieRen der Feuerraumtiir (2) und beim
Nachlegen von Brennstoff Schutzhandschuh verwenden!

10. Bedienung

OGDED

» Feuerraumtiir (2) zundchst nur einen Spalt weit und dann voll-
standig o6ffnen.

» 2 Holzscheite eng aneinander und parallel zur Feuerraum-
6ffnung (quer) mittig auf den Rost in das Glutnest legen.

» SchlieBen Sie die Feuerraumtiir (2).
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10.3 Heizleistung anpassen

Die Heizleistung des Gerdtes wird durch mehrere Faktoren
bestimmt und beeinflusst:

® Feuerungsprogramme

7]

Die Wahl des Feuerungsprogramm (,Eco”, ,Normal“, ,Boost”)
beeinflusst Gber die unterschiedliche Heizleistung auch die Dauer
einer Abbrandphase:

- Eco: Wirtschaftliche Heizleistung

Langste Dauer der Abbrandphase
- Normal: Hohe Heizleistung

Durchschnittliche Dauer der Abbrandphase
- Boost: Hochste Heizleistung

Kiirzeste Dauer der Abbrandphase

e Holzaufgabemenge

Eine groB8e Brennholz-Aufgabemenge erzeugt die héhere Heiz-
leistung Uber eine hthere Feuerraum-Temperatur.

- Kleinere Brennholz-Aufgabemenge:
Geringere Heizleistung
Verminderte Dauer der Abbrandphase

- GroBere Brennholz-Aufgabemenge:
Hohere Heizleistung
Verlangerte Dauer der Abbrandphase

10. Bedienung

HINWEIS
Geriteschiaden durch Ubertemperatur

Bei einem Dauerbetrieb mit sehr hoher Heiz-
leistung entstehen Schaden am Ofen. Schaden,
die auf einen Betrieb mit Ubertemperatur
zurlickgefiihrt werden kénnen, werden durch
die Werksgarantie nicht abgedeckt!

e Forderdruck

Der Forderdruck ist abhdngig von der Lange und Beschaffenheit
des Schornsteins und vom Unterschied zwischen Abgastemperatur
und AuBBentemperatur.

Lange doppelwandige Edelstahlschornsteine erzeugen einen
hohen, kurze gemauerte Schornsteine einen geringen Férderdruck.

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen Giber 10°C, kann der
Forderdruck stark schwanken. Er ist dann eher niedrig.

10.4 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen tiber 10°C und bei
Fallwinden, kann der Forderdruck stark schwanken: Das Gerat
brennt schlecht an oder zieht schlecht.

» Verwenden Sie zum Anheizen mehr Kleinholz, um die Abgas-
temperatur zu erhéhen und damit den Foérderdruck zu stabili-
sieren.

OGDED

10.5 Geréat auBBer Betrieb nehmen
e Gerat reguldr auBBer Betrieb nehmen
» Glut vollstandig erldschen lassen.

» Aschenkasten (5) herausnehmen und Asche entsorgen.

WARNUNG!
Brandgefahr durch heiB3e Asche

Nur vollstandig abgekiihlte Asche in eine Miill-
tone einfiillen.

e Gerat bei einem Notfall (z.B. Brand) auB3er Betrieb nehmen

HINWEIS:

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie
sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne
Gefahrdung der eigenen Person mdglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern
Sie sie zum Verlassen des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend auBer
Betrieb.

o Bei Uberhitzung des Gerites

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!

» Feuerraumtiir (2) schlieBen.

» Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erl6-
schen lassen.

» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-
senen Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.

e Bei einem Schornsteinbrand

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie einen Schornsteinbrand niemals
mit Wasser!

» Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung
schlieBen.

» Rufen Sie die Feuerwehr!

e Nach Beendigung des Notfalls:

» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelas-
senen Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.
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10.6 Notbetrieb bei Stromausfall

Das Gerdt kann auch wahrend eines Stromausfalles weiterbe-
trieben werden. Da jetzt aber conFlame nicht arbeitet, muss der
Luftschieber (7) manuell eingestellt werden:

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heile Gerateteile

Der Luftschieber (7) wird im Betrieb heil3.
Zum Betatigen des Luftschiebers (7) Bedien-
handschuh verwenden.

P Verschieben Sie den Luftschieber (7) ganz nach links, bis in

die Anheiz-Stellung ,Choke”.
|| E—

,Choke”

Sekundarluft maximal
geoffnet und zusatzliche
Primarluft

» Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen. Den Luftschieber (7)
von der Anheiz-Stellung ,Choke” zuriick in Stellung ,Max.”
schieben.

Wenn das Feuer stabil brennt, kann eine eventuell vorhandene
Drosselklappe im Rauchrohr geschlossen werden.

|/ | Em—i

,Choke”

Sekundarluft maximal
geoffnet

» Wenn die Flamme erlischt, schieben Sie den Luftschieber (7)
ganz nach rechts in Stellung ,Min.", um die Warme zu erhalten.

|| Em—

,Choke”

Sekundaérluft
geschlossen
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11. Reinigung, Wartung und Pflege

11.1 Oberflachen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen
mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschéddigungen zu vermeiden, ist eine Oberfldchenreini-
gung erst nach mehreren Heizvorgéngen zu empfehlen!

Die Oberflachen des Ofens dirfen nicht mit ,scharfen” Putzmitteln
oder Microfasertlichern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich
ein sauberes, trockenes Staubtuch.

11.2 Sichtscheibe reinigen

Die Sichtscheibe [aBt sich muihelos mit einem handelsiblichen
Kaminglasreiniger saubern. AnschlieBend mit einem trockenen
Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um
die Feuerraumoffnung bei den Reinigungsarbeiten nicht mit
Reinigungsmittel in Kontakt kommen, da manche Reinigungsmittel
die Glasfaserdichtungen schadigen kdnnen!

11.3 Feuerraum reinigen

VORSICHT! Gefahr von Verbrennungen

Reinigen Sie das Geréat nur in vollstandig erkal-
tetem Zustand!

Feuerraum, Abgaswege und Rauchrohr missen mindestens ein-
mal im Jahr kontrolliert und ggf. von RuB- und Aschenablagerung-
en gereinigt werden. Nach einer langeren Betriebsunterbrechung
ist der Schornstein vor einer erneuten Inbetriebnahme auf Ver-
stopfungen zu prifen.

P Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen
handelsiiblichen Aschensauger.

11.4 Schmieren des Snap-Lock-Feuerraumtiirver-
schlusses
» Behandeln Sie dafiir Vorder- und Riickseite des Drehlagers der

Verschlussklaue etwa alle 4 Wochen mit je einem Spritzer
Spriihél (z.B. WD 40, MoS2-Ql, Silikonél 0.3.).

P Behandeln Sie bei dieser Gelegenheit alle tibrigen beweglich-
en Teile des Feuerraumtirverschlusses ebenfalls mit Spriih-
ol oder Kupferpaste.

11. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

11.5 Ein-/ Ausbau Katalysator

Zur Verbesserung der Abgas-Emissionswerte kommt bei diesem
Gerét ein keramischer Katalysator zum Einsatz.

HINWEIS:
Gefahr von irreparablen Beschadigungen

Der Katalysator (12) darf nicht mit bloen
Handen beriihrt werden!

Der Katalysator (12) besteht aus Aluminium-
oxid-Schwammbkeramik, ist sehr druckemp-
findlich und muss dementsprechend vorsich-
tig behandelt werden. Beschadigungen sind
unbedingt zu vermeiden!

Die Heizgasumlenkungen (13, 15) sind mit einer Transport-
sicherung versehen. Beim Erstbetrieb verbrennt diese
Transportsicherung. Die beiden Heizgasumlenkungen lassen
sich anschlieBend leicht entnehmen.

HINWEIS:

Teile der Heizgasumlenkung und der Feuer-
raumauskleidung (4) nicht auf den Gussbo-
den fallen lassen - Bruchgefahr!

» Edelstahl-Umlenkungsverbinder (14) der beiden Heizgasum-
lenkungen (13, 15) nach vorne abziehen.

» Heizgasumlenkungen (13, 15) entnehmen.

Jetzt ist der Katalysator (12) sichtbar und zuganglich. Der
Katalysator (12) ist von oben in einem rechteckigen Ausschnitt in
der 2. Heizgasumlenkung aus Blech eingelegt.

» Heben Sie den Katalysator (12) vorsichtig an, drehen und
kippen Sie den Katalysator (12) in geeigneter Weise, um ihn
anschlieBend schrdg nach unten durch den rechteckigen Aus-
schnitt in der 2. Heizgasumlenkung aus Blech zu entneh-
men.

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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11. Reinigung, Wartung und Pflege

HINWEIS:
Gefahr von Funktionsbeeintrachtigung

Am Katalysator (12) lagern sich im Laufe der
Zeit nicht brennbare Anteile der Flugasche an,
wodurch von Zeit zu Zeit eine Reinigung erfor-
derlich wird.

Nach 2 Raummetern Holz bzw. spatestens vor
Beginn der ndchsten Heizsaison sollte eine
Reinigung des Katalysators (12) erfolgen (=
Kapitel ,11.6 ,Katalysator reinigen”).

» Entnehmen Sie den Aschenkasten (5).

» Heben Sie den Aschenrost von unten an und entnehmen Sie
ihn aus dem Feuerrraum.

OGDED

» Linke und rechte Feuerraumauskleidung (4) mit der Vorder-
kante in den Feuerraum drehen und entnehmen.

Jetzt ist noch die verbliebene 2. Heizgasumlenkung aus Blech
zu entnehmen.

» 2, Heizgasumlenkung aus Blech vorne etwas anheben und
aus der T-férmigen Laschenverbindung ziehen.

Die derart geloste 2. Heizgasumlenkung aus Blech [3sst sich nur
in einer bestimmten Lage aus dem Feuerraum entnehmen:
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» 2. Heizgasumlenkung aus Blech hinten von den beiden
Haltebolzen heben, senkrecht aufrichten und um die Hoch-
achse um ca. 30° nach links drehen (1.), so dass der linke
hintere Schenkel vorne am linken Sekundarlufkanal anliegt
(x) und die rechte vordere Kante hinten an der rechten Seite
der Feuerraumriickwand anliegt (y).

Eine groBere Verdrehung ist nicht maglich, da die 2. Heizgasum-
lenkung aus Blech nun an zwei diagonal gegeniiberliegenden
Stellen (x, y) an der Feuerraumriickwand anliegt.

» 2, Heizgasumlenkung aus Blech im hinteren Bereich des
Feuerraumes so weit absenken (2.), bis sie schlieBlich an-
nahernd senkrecht stehend aus dem Feuerraum entnommen
werden kann.

Uber der 2. Heizgasumlenkung aus Blech ist eine 3. Heizgasum-
lenkung aus Blech abgebracht:

» 3. Heizgasumlenkung aus Blech hinten etwas anheben, aus
der T-formigen Laschenverbindung ziehen und aus dem Feuer-
raum entnehmen.

S

Die Bauteile in der Ubersicht:

(Abb. dhnlich)

11. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

Das Wiedereinsetzen der Feuerraumauskleidung (4) erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

An den weiflen Feuerbetonplatten kénnen im Heizbe-
trieb oberflachliche Risse entstehen. Diese Risse
sind unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende
Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch erfolgen.
Die Feuerraumauskleidung (4) unterliegt nicht der
Werksgarantie.

11.6 Katalysator reinigen

Fir eine besonders saubere Verbrennung ist das Gerat mit einem
Katalysator (12) ausgeriistet.

Am Katalysator (12) lagern sich im Laufe der Zeit nicht brennbare
Anteile von Flugasche an. Deshalb muss nach 2 Raummetern Holz
oder spétestens am Ende einer Heizperiode eine Reinigung des
Katalysators (12) durchgefiihrt werden.

» Der Ausbau des Katalysators (12) erfolgt gemaR Kapitel
"11.5 Ein-/ Ausbau Katalysator".

» Die Reinigung erfolgt mit einem weichen Pinsel und einem
Aschensauger.
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Fehlerbeschreibung

12. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Beim Anziinden des
kalten Ofens

stauen sich Abgase
und gelangen
teilweise in den
Aufstellungsraum.
Spaterer Abbrand ist
in Ordnung.

Forderdruck ist bei

kaltem Gerat zu gering

(je hoher die Abgasstemperatur,
um so groBer der Forderdruck).

» Moglichst viel Anheizholz
verwenden, um kurzfristig
eine hohe Abgastempe-
ratur zu erzeugen.

» Anlaufstrecke (vertikales Rauchrohr)
installieren.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

AuBentemperatur in der
Ubergangszeit zu hoch,
,Sonne scheint auf den
Schornsteinkopf”.

» Abbrand bei kalteren
AuBlentemperaturen
OK.

» In der Ubergangszeit viel Anheiz-
holz verwenden, ggf. Lockfeuer im
Schornsteinful3 erzeugen.

Feuer brennt nicht
richtig, Scheibe ver-
ruBlt langsam.

Zu wenig Holz aufgelegt.

» Brennstoffmenge
erhéhen.

» Brennstoffmenge gemald
Bedienungsanleitung wahlen.

Holzscheite zu dick oder zu
kurz.

» Unterarmdicke Scheite
(25-33 cm lang) und mehr
Kleinholz beim Anziinden
auflegen.

» Holzscheite kleiner hacken.

Holzfeuchte zu hoch.

» Probebetrieb mit
Kaminholz aus dem
Baumarkt.

» Holz mindestens 2 Jahre an luftigem,
trockenen Ort lagern.

Schieber und Drosselklappe
nicht richtig gedffnet.

» Schieberstellungen dndern.

» In Bedienungsanleitung lesen,
welcher Schieber wie 6ffnet.

» Familienmitglieder ,schulen’,
eventuell Schieber beschriften.

Forderdruck zu gering.

» Forderdruck messen lassen.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

RufBablagerungen im
Rauchrohr.

Hat sich der Forderdruck wah-
rend der letzten Wochen immer
weiter verschlechtert?

» Rauchrohre regelmaBig reinigen;

» Rauchrohre méglichst nicht waage-
recht fihren.

Feuer brennt zu

Forderdruck zu hoch.

» Schornstein-

» Schieberstellung in Anleitung

schnell ab. Revisionsklappe im Keller nachlesen.
o6ffnen, um probeweise den )
Forderdruck zu verringern. | » Drosselklappe einbauen.
» Wenn mdglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Turdichtung defekt. » Bei kaltem Gerat: » Dichtung erneuern.
Ein Blatt Papier zwischen
Geratekorpus und
Feuerraumtir klemmen.
Das Blatt darf nicht durch-
rutschen.
Feuerraum- StoBbelastung beim Auflegen | Normaler Verschleil3. Risse sind zundchst unbedenklich. Erst
auskleidung von Feuerholz. wenn der Ofenkorpus freizuliegen droht,
gerissen. muss die betroffene Platte getauscht
werden.
Achtung: Nur Original Ersatzteile ver-
wenden. Andere Ersatzteile konnen die
Wérmeabgabe des Gerates verandern
und zu Uberhitzung der umgebenden
Wande und Einrichtungsgegenstanden
flhren.
Feuerraum- Reibung durch Holz oder Normaler Verschleil3. Eine anfangliche Versandung ist unbe-
auskleidung Abgasmassenstrom. denklich. Erst wenn Ofenkorpus frei zu
versandet. liegen droht, muss die betroffene Platte

getauscht werden.
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Fehlerbeschreibung

12. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Verzunderungen am
Blechkorpus im

Aufgabemenge zu groB,
dadurch zu hohe

» Ublicherweise aufgegebene
Menge wiegen und priifen,

» Brennstoffmenge gemal Bedie-

nungsanleitung wahlen.

Feuerraum. Brenntemperatur. ob entsprechend der Luftschieberstellungen beachten.
Bedienungsanleitung
zuldssig
Forderdruck zu hoch, dadurch | B> Schornstein berechnen Drosselklappe einbauen.
zu hohe Brenntemperatur. lassen. L
Wenn moglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen ,pfeift”. Forderdruck zu hoch. » Schornstein-Revisionsklap- Drosselklappe einbauen.
pe im Keller 6ffnen, um o
probeweise den Forder- Wenn moglich:
druck zu verringern. Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Verwirbelungen an Sekundar- | » Bohrungen probeweise Forderdruck verringern.
bzw. Tertiarluftbohrungen verstopfen;
im Feuerraum durch hohen z.B. Schrauben einstecken. Anfasen/Ansenken der Tertiarluft-
Forderdruck. Bohrungen oft problemlésend.
Ofen ,knackt". Feuerraumtemperatur zu hoch. | » Mit kleinerer Brennstoff- Brennstoffmenge und
menge heizen. Luftschieberstellung gemal3 der
Bedienungsanleitung wahlen.
Ofen ,tickt". Materialausdehnung in Normales Brennstoffmenge und
Abhangigkeit von der Ausdehnungsgerausch. Luftschieberstellung gemal der
Feuerraumtemperatur. Bedienungsanleitung wahlen

Ofen ,knallt”.

Verspannungen in den
Strahlungsschutzblechen.

Auftreten nur wahrend
Aufheizen oder Abkuhlen.

Wenn mdoglich:
Strahlungsschutzbleche verklemmen
oder nachbiegen.

Ofen riecht im
Betrieb ,nach
Chemie”,

Geréte- bzw. Rauchrohr-
Lackierung noch nicht einge-
brannt.

» Das Gerat mit erhohter
Brennstoffmenge betreiben.

Gerdte- bzw. Rauchrohr-Lackierung
einbrennen

(= 9.3 Erstinbetriebnahme).
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13. Risikobewertung nach EN 16510-1 Anhang K
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ORANIER 14. Kundendienst QI

14. Kundendienst ORANIER Heiztechnik GmbH

Oranier Strale 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Kundendienst / Ersatzteile:

E-Mail: service-ht@oranier.com

ORANIER-Kaminoéfen bieten lhnen ausgereifte und zuverldssige
Technik, Funktionalitdt und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfltigen Qualititskontrolle einmal | Osterreich:
etwtas Izu k}><eandstarg.jen ?ahlgen, s.odwendel_': Sie sich blge;:}lgr;]sergn ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
zentralen Kundendienst, hier wird man lhnen gerne behilflich sein. BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz

L — E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter Kundendienst/Ersatzteile:

I https://oranier.com/heiztechnik/service/ E-Mail Kundendienst: service-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

E-Mail: export@oranier.com

Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fiir Ihre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Im Bereich ,Support” beantworten wir haufig gestellte
Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon
und geben Hilfestellung im Bereich , Tutorials”.

Im ,Download“-Bereich finden Sie alle wichtigen Doku-
mente zu lhrem Gerdt.

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im dafiir vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser
Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wahlen Sie den
Bereich ,Kundendienst”.

Um lhre Beanstandung bearbeiten zu kdnnen, benétigen
wir folgende Informationen:

« Typ und Seriennummer des Gerites

Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerates
(siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)

Kaufdatum

« Ein Foto von der Riickseite der Bedienungsanleitung
oder vom Typenschild

« Ein Foto vom Fehler

Mit diesen Informationen kénnen wir Ihr Anliegen beson-
ders effizient bearbeiten!

Wenn Sie fiir lhr Gerédt ein Ersatzteil benétigen, finden Sie
es in unserem ,Ersatzteilshop”.
Sie kdnnen uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin lhren Ersatzteilwunsch, sowie die
oben aufgefiihrten Informationen zu Ihrem Gerat, damit
wir das korrekte Ersatzteil fiir lhr Gerdt bestimmen und
I Ihnen so schnell wie méglich zusenden kénnen.

Vielen Dank!
L I I I I I .
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15. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwand-
freie Funktion und Qualitét ihrer Gerdte durch kostenlose Behe-
bung der Méngel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf
Fertigungs- und Materialfehler zurlickzufiihren sind.

Den Nachweis tragt der Garantienehmer.

Die Oranier Werksgarantie betrdgt 24 Monate und beginnt mit
Ubergabe des Gerites, die durch Rechnung oder Lieferschein
nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhéngig von
gesetzlichen Pflichten des Handlers gegeniiber dem Endab-
nehmer.

2. Voraussetzung fiir Garantieanspriiche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geréte durch
einen Fachbetrieb gemal den anerkannten technischen Regeln
und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchfiihrung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemaf
den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten
Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

¢) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleif3teile seit der
Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletoéfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Mo-
naten oder 1500 Betriebsstunden nicht Gberschritten werden;

e) bei Pelletéfen muss eine ordnungsgemafe Dokumentation der
vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschlieBliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen
und Original-Zubehor oder Ersatzteilen / Zubehor in Erstaus-
rister-Qualitdt. Den Nachweis ausreichender Qualitét von Dritt-
herstellerteilen tragt der Garantienehmer;

g) Standort und Verwendung der Gerte in Deutschland, Oster-
reich oder der Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte
Bedingungen der jeweiligen Landergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Méngel und Schaden
durch/an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-,
Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
¢) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
d) unsachgemiBe Anderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde duBere Einfllsse, insbesondere bei Transport,
Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleil3teilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien
usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Feuerraum-
auskleidungen;

h) Verschleif’ der feuerberihrten Teile, insbesondere der Brenn-
raumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden
Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen
(Fogging);

15. ORANIER-Werksgarantie

OGDED

4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig
anerkannten Mangel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH
die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt. Uber Ort, Art und Umfang der durch-
zufiihrenden Reparatur oder (iber einen Austausch des Gerates
entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Gerdte gehen in das
Eigentum der Oranier GmbH Uber.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verldngert sich die
Garantiezeit weder fiir das beanstandete Gerdt, noch fiir neu ein-
gebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetz-
lichen Gewdhrleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der
Garantienehmer fiir die Kosten der Instandsetzung sowie notwen-
diger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Gerate sind so zugéanglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mdbeln , Bodenbelag etc. entste-
hen konnen. Sind vor technischer Priifung Reinigungsarbeiten
-beispielsweise an Rauchgasziigen- durch den Kundendienst auf-
grund nicht ordnungsgemal und/oder planméaRig durchgefiihrter
Reinigung nétig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden
Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines
Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht
werden.

Emaille und Lackschaden miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Ubergabe des Gerétes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachwei-
sen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerates
b) Vorliegen der Voraussetzungen gema8 Ziffer 2

¢) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Anspriiche
Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche
Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten
Gerates bzw. defekter Teile. Uber diese Garantiebedingungen
hinausgehende Anspriiche, ausgenommen gesetzlicher Gewéhr-
leistungsanspriiche, bestehen nicht.

12. Zustandig fiir alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusam-
menhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf
oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschlieBlich deutsches
Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 16. Zulassungen

16. Zulassungen

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber dieses Gerdtes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anlei-
tung Uber die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die
hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsan-
leitung nicht beachtet werden.

Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie
bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kenn-
zeichnung.

Modelle "5586 Polar Neo Eck 11 C" und
"5553 Polar Neo Blackline C":
Typgeprift nach EN 16510

Typ B
Bauart 1

Modelle "5567 Polar Neo 6 R 1l C" und
"5567 Polar Neo Vantage W+ 11 C"):
Typgepriift nach EN 16510

Typ CA
Bauart 1

OGDED

16.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828

DIN 13384

EN 13063-3

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo
Heizraumrichtlinien
Landesbauordnung

Falls erforderlich:

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-1:2022

Teil 1:
Teil 2-1:

DIN 18843-1

Heizungssysteme in Gebauden

Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren flir Abgasan-
lagen

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen
mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Priifungen

fir Luft-Abgasleitungen

Abgasanlagen - Anforderungen und
Priifverfahren fiir Metall-Abgasanlagen
und materialunabhéngige Luftlei-
tungen flir raumluftunabhéngige
Anlagen - Teil 2:

Abgas- und Luftleitungen fiir raum-
luftunabhangige Feuerstatten;
Deutsche Fassung EN 14989-2:2007

Hausschornsteine, Anforderungen,
Planung u. Ausfiihrung

Verhiitung von Schaden durch
Korrosion und Steinbildung in
WW-Heizungsanlagen (nur fiir
wasserflihrende Gerate)

Verordnung Uber Kleinfeuerungs-
anlagen

Feuerungsverordnung

Elektrische Anschllsse miissen vom
Elektro-Fachbetrieb nach VDE durch-
geflihrt werden

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe

Allgemeine Anforderungen und
Prifverfahren

Raumbheizer

Hausliche Feuerstatten fir feste
Brennstoffe

- Verbrennungslufteinrichtungen

- Steuerungen und Regelungen fur
Einzelraumfeuerstatten

- Teil 1: Elektrisch betriebene,
temperaturgefiihrte
Verbrennungslufteinrichtungen

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER

Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax
Osterreich Telefax
Schweiz Telefax

+49(0) 2771 2630 - 349
+43(0) 732 6602 30
+41 (0) 812 5066 26

Bitte fiillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma*

Strale

PLZ/Ort

Handler/Firma*

Ansprechpartner

Installateur

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerdt bezogen wurde*

Modell

Fertigungs-Nr.*

Prifstempel, Datum

Datum

Kunden-Nummer

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Straf3e 1

35708 Haiger/Sechshelden

E-Mail service-ht@oranier.com
www.oranier.com

Telefonisch erreichbar*

Privat

Dienstlich
Mobiltelefon

E-Mail

Terminwunsch

Serie*

Modellnummer*

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*flr eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

[ nein

ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Osterreich
BlltenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail service-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  export@oranier.com
www.oranier.com
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17. Leistungserklarung / Déclaration de performances

ORANIER

(84n3RUBIS / PYIYOSISY!

uapjaysyas-1abied 80/s¢e

(e0g/d pUE B)EP AIO PUN WNEQ)

| agens JaiueiQ
HQW9S NINHDILZIIH

H3INVYO

JoBieH ‘€20Z°0L2L

(uonouny pue sweu /uoiyuN4 pun SWeN)

BUNJIBISHEYSSID “ToNoeYYISIad "N

Ziainjoeinuew ay} Jo jleyaq uo paubis

1UOA S19|[9}SIBH SBP USWEN Wi Pun J3|[9)SI9H USP Inj Jouydlazisjun

b Juiod ul payuap! Jainjoejnuew ayj Jo Ajiqis-uodsal 8jos 8y} Japun Panss| i soueULIOLSd JO LOIRIe[oap SIY |

‘i JowwnN gewab Joje)sIeH Jop u

e )s1 Bun.iepuasbunisia Jasalp bun||a}sig aIp Ny YoIHOMJUBIDA

‘g Jurod ur eoueuLIopad paieap ay} Yim AjuLIoj-uod ul si g pue | sjujod ur payiuapl jonpoud ayj Jo soueuLiopad ey
‘g JawiwnN yoeu BunjsiaT uspepae Jap Jyoudsius Z pun | wswwnN usp gewsab spinpold sap Bunisie aig ‘6

% 0°08 2 z|oyayds Bunjsiajowiepm-Ise|lia L eLysny Joj Aousjolyg
% 028 2 I i e yo1a.19)sQ 40y pesBsBunyim
% 0'08 2 zjoypayog BunjsiajouLigm-ise|iiaL
% 028 2 B Aousioyy /peibsBunyam
M - poomail /z|oyNayss ndino Bunesy sejep) /Bunysiajawiemiassepy
M1 S9-9'% poomall /z|oyNayssg ndjno Bunesy wooy /Bunysisjauiiemwney
MY S'9-9' poomall I ndno jeay jeuwon 1t e
Ssed AIny3 jndjno jewusy /HunysisjowIep
oouejsisal [eolueyosyy
adN (e)iByeybesy) 3%y
J8jem Jo auns-saud uonesado xepy
Jeq - ¥ONIPSqalI}aqIasSeM “Xep
ouesqns snosabuep Jo eses|ay]
adN uayjo)s uayoilayesab uoa Bunzjesiaiy
ssed AIny3 Aj9)eS [BO1I193]T /N IS 9YasLPId|T
ww o 100} /uapog
ww 05zl juoi Auold
ww - buiie) /a)90q
ww oot opIS /2)9s
ww o0z Jeay /udjuly
[eLejew ajqisnquod o} asuejsip A1ajes
S9OUBJSIP WNWILIY /PUBISRISOPUIN Nz puejsqy
ssed ainjesadwa) 9oeLNS
Alng3 /injesedwiajusyoe|paqo
9. s€2 zioyayas BunisiojouLEm-IsellioL jndjno jeay jeuiwou je ainjesadwa) seb anj4
2. 0¥Z B i e teq
«w/bw ooyl 5 %ZL0S zjoyayas Bunsiojouem-IselliaL Sjonposd uoRsnquion Jo oSSy
«w/Bw 005 5 % 005 B 48p uoissiwz-0d
ssed AlNHa Auqeueso Arexeqbiuey
ssed Jno Buiyey ;any buiuing o ysiy
Hinp3a uoa 1 yaanp
A4 allj 0} U0JORBY /ud)|eyiaApuelg
Ssed AlNKI /Rieges ol Ao 4
QouBULIOUS saneay urepy
/Bumsia I M
. . 6102:1-€¥881 O3dS NId uoneayioads [BoIUYIS) paziuowLIeH
-8102:1-01991 N3 -2002:0V/¥002:2V/1002:0¥2€L NI

soueuLiopad Jo uojesepag
Bun.eppasbunisia ‘g

WY A0S AL -IWF /LLL “Alojeioge] payijoN
WM ANS ANL -INT /LLYL :2119ISinid ap1zlyoN

‘plepuejs paziuouLey e Aq paianod 1onpoid uojoNSuod e BujuIsou0d ‘@dueLLoLed UOIEIEId9p BY) JO 8SED ay) U]
IPJIM ISSEHS WION USHSISIUOWIBY JBUIS UOA Sep ‘Ju1aq pnpoidneg ule aip ‘Buniepjiesbunisia Jap ojle4 w| 2

€ woshAs
¢ wajshg

;Jonpoud uoponsuod ayj Jo eaueuLIopad Jo AOUBISUOD JO UO-IJRIILIGA PUE JUBLUSSOSSE JO (S)WojSAS
‘A Bueyuy gewab spinpoidneg sep yexbipuglsegsbunisie Jep Bunynidieqn pun Bunpemeg Inz sweisAg 18po Wis)sAS ¢

ajqeaydde jou
puayalinz jyoiu

:(2) z1 8jomy Ul 0} paLsjal syse) ay) Jno BuikLies 1o} sjqisuodsa. oAleIUSSaIdal POZLIOYINE B JO SSAIPPE JOBIUOD pUE SWEN
181 16eayneaq g Ziesqy ‘z1 [93INY gewab uageBny usp Jiw Jap ‘Us)BiyoBWIoASg SBP JUUISUBIEIUOY N SWEN S|[ejusuaqabag ‘¢

19b61eH 80.5¢€
| 8gesq}s JaiuelQ
01 MM
HQW 1uyo9)zIsH YIINVHO

G ydesbeied ‘L | 9joIuY Y)Im 20UBPI0DIE Ul J8INJORINUEYY SY) JO SSBIPPE JORJUOD PUE YIewW apel) paisjsibal 1o sweu ape) paisjsibal ‘swen

G ZIESQY ‘|| [9YIHY Yewab sia||9)siaH sap JUYISUBPEIUOY pun ayJe|) suabesnsbuls Japo aweusjepueH Jauabenabule ‘swen

Buneay sojem jnoyum [ony pijos Aq Jejesy wooy
Bunjialagiassemuie)) 2UYO ajjojsuuaig 9)say Iny Jazisywney

:uonesyyioads [eojulyoa) paziuouLiey
a|qeojidde o) 0} bupJ029e UOHONISUOY JoNPOId BY) JO BSN POPUBIUI JO BSN PAPUBIUI S, JINJOBJNUBH SY) WO
:uonexizads UsyIsIuyoa) USLaISIUOWIRY Uslegpuamue Jop gewab
spinpoidneg sap 30emzsBunpuamia/, ausyasaBIOoA Jopo ¥0amzsBunpuamIa/\ JouayasaBION J8|[8}SIoH WOA ¢
10d LOV 985S
10d 20V €955
10d LOV 29SS
10d 20V 9955
‘¢ ydeibeied ‘|| ooy o0} Juensind jonpoud uononisuoD ayj Apuapi o} salyuspl Jayjo Aue 1o Jequinu [eLss o yojeq ‘adA |
Iy Z)esqy ‘|1 [9IMY gewab spinpoidneg sap uoieyyuap| INZ USYDISZUUSY SSISPUE UIS 18P0 JOWWNUUSLSS Japo -usbiey) ~uadA] ¢

O 11193 09N 4ejod
O aulpoe|g osN Jejod
2 Il +M abejuep oaN Jejod
O 11 Y 9 O9N Jejod
adAj-jonpoud ayj jo 8pod uoneayusp! anbiun
:sdApynpold sep apoouuay sebynapuly

(10d 10 9859) O 11 %93 0oN Jejod
(10d 20 £655) O duIpfoe|g 08N Jejod
(L0d 10 29SS) O Il +M oBejuep oaN Jejod
(10d 20 995S) O 11 4 9 0°N Jejod
:sponpoud ayj 4o | apINpold alp In4

LL02/S0€ “ON (n3) uoneinbay o} buipioody
(Bunupiosaauapinpoidneg)
1102/50€ "IN (N3) Bunupiosep Jap 1| Bueyuy geweo
(doa) FIONVYWHOHHTd 40 NOILYHY103d
ONNYYIHNYISONNLSITT

dAINVHO

46



ORANIER

‘suononusul uojesado pue uoyeleIsul 8y} Ul SuoleuLIojUl Ajajes ety mojjo-
nz puis Buny 1 I 11199 PINPOI WP J9p SSIOMUIYSHBLIBYDIS 31a

oo
7

Juswebeueyy Auedwo)
Bunjis|syeyssa

€202°01'2} “ebleH

Buniepaesbunysia ayais pUBLISZIMS /ZIOMYDS

ses 055 051 s 0041 s 0282 ZIoyIaYOS ISElUUSN
PIN/BW rIN/BW rN/BW rIN/BW 9 Aousioy3 feng
sejojued jsnp /qneyg WHuy XON 02 % ! Hojsuus

[BLISNY /4019119)SQ

s orLs 00z s oovL s 008z Z|oynayds ‘Iseqlis L
S¢s 00} s 00z s 00S s 028z Z|oy)ayds ‘JsejuusN
20 %EL 20 %EL 20 %EL 20 %EL
cw/bw cw/Bw ew/Bw ew/Bw 9% Aouoroly fon4
sejojped jsnp /qneys WHuy XON 09 % peaBsBunyapm

suojssiwg pue Aousiolyg
uauoissiwg pun pesBsBunyaip

1-2902002-¥ "IN Modaijsa)
L1vL :Apoq paynoN
jsadepng €401 NH
L1 e2n soaobng
WY anNs ANL-IN3

qe| Bunse) paziubooai jo swen

:9]|9)S)Nd UBjUUEHIBUE IO SWEN

:Apoq payiou ayy Aq ino paLied sjusLweNba. piepuelS yim Bulpiodde jen) pijos Aq padlj 18)esy-uwooy, 10 1S9
:9][@)SyNId UslIBIZY!
nsur n sne 8)S9} Iny SI9ZI “ sap Bunynid auig

J9p 1aq 9)6jopie wIoN J8p usbuniapiojuy uap Jw

6102:L-€/881 O3dS NIA -8L02:1-0L59L N3 :2002:0V/¥002:2V/L002:072€} NI

] ueadounz bu ay) yum pue
19J9qN WION UBBISI ey J9p Jiw pun

1402/50€ “IN (n3) 2Aoaup sjonpoid uononisuod-N3
1102/S0€ "IN (N3) Bunupiosap

1O sjuawwainbal ay) yum AuLnuod ul S|
19p uaBunwWIWISag USP JIW JSI WIOJUOY

D 114193 0aN Jejod
D aupjoe|g o8N Jejod
9 11 +M @Bejuep oa| Jejod
D11y 9 09N Jejod

aweu aped) yum ,[ony pijos Aq sejesy wooy, nposd ay) jey) Aijiqisuodsal ino sepun saejoap
§ 49p Jw a)say Iny “ pinpoud sep ssep ‘Bunpiomjuesap Jabiuselie ul Jepe

Job1eH 80.5¢
| 8geqs Ja1uelQ
01 oM o 4
HAqW9 Y1uysdjzisy Y3INVIO

Buppew 39 [44
Bunuysiazuuay-39

3D abenbaeyy / bunuyddzUURY-T) 6L

(a4njeubis puayossiaun)

usp[aysyas-19bieH 80/ se (90BI4 PUE B]2F MO PUN WNJEQ)

L Sgens Jai
HQWD HINH331ZI13H

d3IINVHO

(uonoaun4 pue swep /uopyuny pun awen)

Bunyia|syeyssan Iaydeyydsiald ‘N

'SaAI}02.IJ pauonudw 8A0qe oy} Aq ussasalo)
sjuswaiIinbal [eluassa ay) mojjo sponpod ayj jeys Ajiqisuodsal 8jos Jepun aiejoep ainjoenuew ay |
‘uayda1dsjua ualuIIYDIIY USUYEMIS USGO Jap
uabuniapiojuy usapuabajpunib uauayasabioA uap ajesas alp ssep ‘Bunjiomjuesanuablg ul LepI 13)|9)sIaH Jaq

G811/5102 (N3)
uonje|nbay uoissiwwo)

:paidde usaq aAey NT BY) UIYIM 82104 Ul Sid)eW Ajajes ul
aonoeid Burisaulbus poob yim Ajdwod yoiym suonedyoads [eajuyas) Jo spiepuels pasiuouLiey Buimojo) ay
:opuabjoy puis ‘puis uspiom japuamabue ‘puis BIN6 N3J Jop ul aIp ‘ujabaisyayiaydig
uap Jw Bunwwysuiaiaqn uj aip ‘usuone)yyizadg UBYOSIUYD3} BIP JAPO USWION UsMaIsiuowley aiq

19B1eH 80.5€
| ages}s JaiueiQ
0l YoM
HAW }1uys9)z1aH YIINVIO ‘ainjornuEyy J1B1ISISIOH
(L0d 10 985S) O 113193 03N Jejod
(L0d 20 £555) O aduIpioe|g O8N Jejod
(L0d L0 29SS) D Il +M @bBejuep oaN Jejod  ‘adA} jonpoud ayj Jo 8poa uoeoyRUSp! anbiun pue adA |
(1L0d 20 9955) D 1Y 9 0aN Jejod  /sdAnpoud sap apoouudy 1abinapula pun [|BpoN

HAWO N1uY93ZI9H ¥IAINVHO yiewspes] [aureus|apueH

Buneay 1ejem Jnoyjim janj pijos Aq ejesy wooy
Bunjia1agiassemuLIBA| dUYO

ajjojsuualg 9)sa} Iny J9zidywiney adAj-jonpoid /dAyeresan

(03/521/6002) ubisapoog
:eA08UIp 8y} 0] bulpioddy
13Y21Y J8p yw Bunwwsuiaiagn uj

(00Q) N3 ALINYOINOD 40 NOILYHYT103d

ONNMNAYIHAIISLYLINGOANOM-NT

dIINVIO

3N 9}wI0ju0d 3p uoneIePIQ / Sunigpjiasieyiwioyuoy-n3 ‘gL

47



ORANIER

“UBpIoM J1a1Znpal YoI[BoW SIM J1oMOS USBUNMIIMIBMLIN aydl[BoL US|0S Sajela) sap bunbajiaz 1ap 1ag
"USUUQY USPIoM JOPUSMISAISPAIM UBJOYBUI9A9Y UOA SIp ‘USHOISHISAN SNE Usys)isaq usjusuodwoy| aip Jeles seq
‘uabjopie Bunbiesaq)iejqy inz usbunwwnsag uayoluo uap gewab ssnw bunbiosjug aiq

"BIsse|nZ JyoIu 1S ||BJqES)[BYSNEH US[EWLIOU USP JaqN Sajela9) sap Bunbiosiug suig

snjAzsuaqa sep apu3 we Bunbiosjug Japo/pun Bunpamianiapalp ‘Bunbajiaz inz uauonewsogu|

‘uap.om J||91sabjne apuejsges}iayIaydlS uauagauydsabion Jap Bunjeyuig Jajun ssnw jeses seq

‘uasse|abnz BunzisyagNeIuyoA SIp Iy Inu isi Jeses) seq
Sojelobzioywinejdazulg sop BUnJeM Jopo UOIe|[eJSU| ‘NEqUAIWIESNZ JNj USDUNIYSYJ0/ USI19puosaq NZ oSloMuly

‘uabluras nz Bigew|abai isi jesa seq

“USPJOM LSPUBISA JYOIU Jep S)je)sianad asaig

Bunyiv|syeyosag Iexoeyyosis4 "NJ

JUYOSISIUN pun SWEN

ED] uondosbunuaipaquia jw
13)SUB JaUaYo Bunuuag
ueu Jw ajjosuoinjeladwajwiney
Bunuuaylazuaseld
uieu Jw 3jjosuoinjeladwajwiney
Bunjebaisbejuayoop) pun ajjo1uoy (uspueyloA ‘mos) swiwe|)
uleu| -inessdwsiwney JayosiuoBe YW MA|'V'N -jolld Jop Jepagsbunysia
Bunjabaljiezsabe] pun ajjo1uoy
ueu|  -Injesadwajwiney JayosiuoIe|e JW awwelyojid 19p Jepagsbunisia
a|jonuosnjesadwajwney
ueu Jayosiuoipiele Jw
1B)SOWLIBY | WaydsIuByOaW
uieu Jw ajjosuoydwalwney MWV’ N S| puejsnzsyeyosyaleg w|
ajjouoydwajwney auley ‘usynis
ueu| aleq|esuIs [|oNUBW JYaW JOpo 1IMZ, MA|'V'N ulp|  BunjsiofoWIEMISOPUIl 1og
ajjoyuoydwajwney
el aulgy ‘Bunisiejouwiep 9bynsule MWV N Xy Bunjsisjaw.iemuus lag
103In}e. /B 1 JIEA J9P MY |INBIQI9AWON}SS,
BunjsiaeLIEMSapUI [OESTEY)
%]|0°082 UUBU| 1eq peaBsBumim sy} MA[9'Y g BunjsiojowgmsapuIy
%[0°282 wourty [ pesBsBunIp JoydsiuLIBy) M|S'9 wolg BunjsiejowemuusN
(AON sap oBejpunig jne)|
peaBsBunyJip Jayosiwiay Bunjysiajawaep
[Weyuig[uem | 1oquiAg] I sqebuy| [Weyuig[Hom | I0qWAS] aqebuy|
_ _ _ __hmtoum::w._m _:wfd=|N_o>mn wap yw nm__.amm :m_:u__m_m__;_ommzu wiaq uajeyosuably
ueu ueu U9}J0)SULSIg US}Sa) ‘N ossewolg ‘e bunydsip ablsuos
uRu uRu "1g UD|ISSO) ‘N 9SSEWOlg ‘e BUNyDSI|\ Jould ‘e spaylg
uRu ueu 3jj0)suualg 9|ISsoj 9bIjSU0S
e ueu UB}J0JSUUBIgG Ua|ISSO} SNe BUNySI\ Jould Sne spayug
uRu uRu SHO3UGHO L
ueu ueu SpajlquUalyoyunelg
uRu uRu 3]0 osQuILIN)Ig
ueu ueu SHONOMUOS
[ uRu SHONUB|YONUIBIS
uRu uRu 5]03)dWEepUSNO0I | pun JZelyjuy
ueu ueu asseuwolg ob1Jez|oy-1ydIN
uRu uRu asseuwolg obIez|oy obSU0S
ueu ueu % 21 > 1194BNYdNa] Zjoyssald
00Z5> |00V | Ovls | 2¥> | 00Zs | 00Ss | 0015 | G5 Ve uau ef % Gz > 12XPhyoned Zoynayos
[twN/Bw] ¢0 % €1 1eq [cwN/BW] 0 % €1 1oq sy [:eyoysuuelg
*ON 00 090 Wd |*ON 00 090 INd | useayer | ®jeublesb | :yojsuueig yojsuuaig
Bunjsiajow.emsapully 19q Bunjsisjowiemuus 18q —ywney | ebusuos | ie)bnzioneg
UBUOISSIWT-sbunziaywiney UsuoIss|W3-sbunzisyuiney -|601 (133) Xepuizuaizyyeaibiaug
MA[0°0
MA|S'9
ueu uoip|unjzioH apaJipu]
6102:L-€788) NI /8102:1-0LG9} NI[  usuoneyyizads "uyds) "po USULION puamabue aiapuy|
[ 2002:0V/¥002:2v/1002:0¥2E L NI USWWION SHaIs|UOW.eY 8}epusmabuy
[ 1-1185902-y djyoLagnid
(9855) O 1103 08N Jejod (€555) O dUIPOEIE 09N Jelod (29GG) O Il +M 8bejuen oeN Jejod al[opoyy abiemyolelo
9965 | O 11 9 08N Jejod Bunuuayjjlopopy
JableH 80.5€
| agens JaluelQ
HAWo A1uyoeizieH J3INVHO UsjUBJSJEIT SSP JHYISUY pun sweN

QSU_C—._UOu uoljejuswindo( / uonejuswinyoq aydsiuydaj °Le

Juaweaialnbal flasedde,| 1efoyeu zejina) / “Ajueinbai pauesjo aq o} sey soueljdde ay |

‘uabluial nz Bigew|abal isi jesas) seq

d 9jLnogs ap xne

) 0Ju02 j[ejsul 8419 Jiop [1esedde, ]
Aejes d 8y ypm

100 ur dn jes aq jsnw soueyjdde ay |

‘UBpIaM J[91S9BINE BPUEBISAES)IBYISLOIS UBUSELYDSABIOA Jop Bunjieyuig Jajun ssnw jeses) seq

SUOEIYIPOW B8P JIGNS SBD UNJNE LB Jiop BU laiedde, T /ipaipow 8q jou jsnw souejdde oy |

‘uoneyqey,p 4afoy un suep anb asiin ang inad su eiedde, 7 /Ajuo Buesy of Joj

juspJem LapUBISA JYolu Jep ayjelsienad asalqg
dde s ijdde 8y |
‘uasselabnz Bunziayaquinesuyop alp Jny Jnu isi jesas) seq

“gsijesjued abeyneyo ap yysodsip np aoueusjuUlew ] NO UoE|esul, ‘abejuow o] Jnod segpueLILIOdal SaAUaARId SaInsapy

Jojealy 9oeds o] ay) bul

sap Bunyepp Japo uonje|jelsu] ‘nequaliwesnz anj uabuniyayiop Uaiapuosaqg Nz asloMulH

40 Buyjy i ‘bul uaym uaxej aq [jeys jey) suonneosa.d oyoads
-sajelabziaywnes|az

ableyo e ojqusnquioo np enbijebious aoeolS /PEO] Wnwiui e Aousiouye ABioug

% [0°08 = 1se|}sapully 19q zua|ziyeaibisuz-yojsuuaig

ajeujwou ind e np anbnebisus ajoe21yg Andino Jeay jeuiwou je Aousioye Abieug

%1028 2 BunjsiajawaeMuuaN 19q zuaiziyjaalbiaug-yojsuualg

601 enbjiabious sljoed1e,p B0IpU] /Xepu] Aousioye Abieu3 /(|33) Xepulzuaiziyasibiaug

M- spoauipul anbiuiay} 2ouessing Andino jeay jo21ipuj /BUNISIBISWIBAA d)4241pU|
M| S9 8001p dnbiuLaY) 92UESSINg Andino jeay 192q /BUN}SIS|WIBAN 9)X2.

+v enbyobieug esse| /ssejo Aousiolye ABious /@SS ZUD| EENJENE]

O |1 X037 O8N Jejod ,O aulpoe|g oaN Jejod

‘D || +M @bejuep oaN Jejod ‘O || 9 09N Jejod

8/3POJ /13PON /|[9POIN

H

anbueyy piewepel] /UBYIIDZUBIBAN

Al @xauuy 981 L/5L0Z (N3) sawuou saj uojas jinpo.d ayay jo enbyabiaus jaqe7

Al 98LL/5L0Z (NF) 0} douBpI0O9E Ul Jo8YS BlEp JoNpoid
Al Bueyuy 9g11/51.0Z (N3) gewab nejquajeppinpoid

98TT/STOZ

19Y3N3 - 33N - AOUING - VIIO¥INI - VI3 IdINI - BIAIdIH3 - VIOUINI

5 1p3 03N Jejog
3 aulppeig oaN Jejo

HQWID 1uyda3z19H
i o g e YIINVYO

eg 013Ad3A3 - BUIdaHa PRt
@0 DdINT| ©

48

3N sdwou s3] uojas
ynpoud ayd1y 32 anbnabiaud [pqe

/ BunupioJap-n3 yoru 1e|q
-udjeppinpoid pun [aqeja1biaug ‘0z




22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de lI'appareil

Typ / Type / Type:

Polar Neo 6 RII C
5566 A03 P01

Seriennummer /
Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

Stahl / Schwarz Gussgrau / Keramik namib
Steel / Black 5566 11 AO3 Gray Iron / Ceramic namib 5566 80 A03
Acier / Noir Gris fonte / Céramique namib
Gussgrau / Speckstein Gussgrau / Keramik seidenweifl
Gray Iron / Soapstone 5566 22 A03 Gray Iron / Ceramic silkwhite 5566 81 A03
Gris fonte / Pierre ollaire Gris fonte / Céramique blanc soyeux
Stahl / Gussgrau Gussgrau / Keramik grappa
Steel / Gray Iron 5566 29 A03 Gray Iron / Ceramic grappa 5566 83 A03
Acier / Gris fonte Gris fonte / Céramique grappa
Gussgrau / Sandstein Schwarz / Keramik namib
Gray Iron / Sandstone 5566 32 A03 Black / Ceramic namib 5566 84 A03
Gris fonte / Grés sable Noir / Céramique namib
Schwarz / Sandstein Schwarz / Keramik seidenwei
Black / Sandstone 5566 42 A03 Black / Ceramic silkwhite 5566 85 A03
Noir / Gres sable Noir / Céramique blanc soyeux
Schwarz / Speckstein Schwarz / Keramik paprikarot
Black / Soapstone 5566 52 A03 Black / Ceramic red pepper 5566 86 A03
Noir / Pierre ollaire Noir / Céramique rouge paprika
Schwarz / Keramik grappa
Black / Ceramic grappa 5566 87 AO3
Noir / Céramique grappa




22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de lI'appareil

Typ / Type / Type: Polar Neo Blackline C

Seriennummer / 5 553 AO3 P01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

O

A 5553 11 AO3

Acier / Noir

50



22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ/ Type/ Type: Polar Neo Eck Il C

Seriennummer / 5 5 86 Aoz P01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date:

(@ D (©H) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controéle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

Stahl / Schwarz

Steel / Black 5586 11 A02
Acier / Noir

h kotei
Btk oo 5586 23 A02

Noir / Pierre ollaire

Schwarz / Sandstein
Black / Sandstone 5586 42 A02

Noir / Grés sable

Schwarz / Keramik namib
Black / Ceramic namib 5586 84 A02

Noir / Céramique namib

Schwarz / Keramik seidenweify
Black / Ceramic silkwhite 5586 85 A02

Noir / Céramique blanc soyeux

Schwarz / Keramik paprikarot
Black / Ceramic red pepper 5586 86 A02

Noir / Céramique rouge paprika

0000Cee

Schwarz / Keramik grappa
Black / Ceramic grappa 5586 87 A02

Noir / Céramique grappa

51



22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ /Type / Type: Polar Neo Vantage W+ 11 C
Seriennummer / 5567 A02 P01

Serial number / Numéro de série:

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date :

(@ @D (©H) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

o amwarz 5567 11 A02

Acier / Noir

Schwarz / Speckstein
Black / Soapstone 5567 23 A02

Noir / Pierre ollaire

Schwarz / Kalkstein
Black / Limestone 5567 87 A02

Noir / Pierre calcaire

OO
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