











ORANIER

4.5 Caractéristiques techniques

4, Description de I'appareil

Paramétres Unité | Valeur
Modele : Ostro (W+)
Puissance nominale B/ Ry non kw 6,5
Classe énergétique : A+
Indice d'efficacité énergétique EEl : 109
Hauteur / diametre : mm 1147 / @520
Hauteur avec 1 élément de rehausse incl. : mm 1319
Hauteur avec 2 éléments de rehausse incl. : mm 1491
Hauteur avec 3 éléments de rehausse incl. : mm 1663
Ouverture foyer : mm 310/300
Taille des blches maxi. : cm 30
Charge en bois bche m: kg 15
Poids sans emballage : kg 122
Poids « E-Block » : kg 54
Apte a un fonctionnement en continu : oui
Débit massique des fumées ¢ gnom: g/s 57
Dépression pnom: Pa 12,0
Température des fumées a la buse Ts o °C 272
Classification du conduit : T400G
Combustibles autorisés : - Bliches de bois;
- Briquettes de
lignite

Raccordement par le haut (sol - haut de buse) : mm M4
Raccordement par le haut (bord arriére - axe | mm 260
buse):
Raccordement par l'arriére (sol - bas de buse) :

mm 947

4.7 Croquis / Dimensions

4.6 Réglages de base pour contréle de la norme

EN 16510

Biiches de hétre:

Longueur des bliches : 22cm
Dépression : 12 Pa

Air primaire : fermé

Air secondaire : 60 % ouvert
Charge de combustible m * 1,5kg
Briquettes de lignite:

Dépression : 12 Pa

Air primaire : 4 mm ouvert
Air secondaire : 30 % ouvert
Charge de combustible m * 6,43 kg

* Masse de braises de base = 10 % de la quantité chargée +/- 50 g.

Fin du cycle de test selon le critere de masse.
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5. Combustibles

5.1 Combustibles autorisés

Ce poéle a été congu pour la combustion de biches de bois non
traités et de briquettes de lignite.

Le bois frais doit étre fendu en bliches et séché sous abri sec et bien
ventilé pendant au moins 18 a 24 mois.

Son taux d’humidité résiduelle doit étre inférieur a 20 %.

Les bois les mieux appropriés sont les feuillus durs (bouleau,
charme, hétre). Ces bois ont une valeur énergétique particuliére-
ment élevée et brllent de facon propre a condition d'étre bien secs.
Les feuillus tendres (tilleul, saule, peuplier) sont a éviter et les rési-
neux (pin, sapin) en usage permanent sont a proscrire.

Evitez les flambées trop vives qui provoquent des surchauffes bru-
tales.

Si vous brllez du bois trop humide, vous n‘atteindrez
pas une température suffisante dans le corps de chauf-
fe. Le poéle ne « tire » pas.

Il peut arriver qu‘un bois en apparence bien sec
contienne encore a l'intérieur un taux important
d’humidité résiduelle.

Il est interdit de brdler les substances suivantes :
® bois humides ou traités

® bois industriel, chutes de menuiserie

® débris de bois ou copeaux

® papier ou cartonnages (sauf pour l'allumage)
® écorces ou déchets d'aggloméré

® matiéres plastiques et déchets ménagers

e combustibles liquides
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6. Conduit des fumées et apport d’air extérieur

Le conduit des fumées a pour fonction d'expulser les fumées
produites par la combustion vers I'extérieur selon le principe
d‘ascendance thermique. En méme temps, lair de combustion né-
cessaire est apporté de I'extérieur dans la piéce d‘installation et a
partir de la dans la chambre de combustion de I'appareil.

La puissance de chauffe est déterminée par la puissance de la dé-
pression (« tirage ») en fonction de la quantité d‘air comburant par-
ticipant au processus de combustion.

La dépression (« tirage ») est initialement déterminée par la hauteur
effective du conduit de fumées (hauteur entre |'entrée et la sortie
du conduit) et par la différence entre la température des fumées
ala sortie du poéle et la température extérieure a la sortie de toit.

Plus les fumées sont chaudes et plus le conduit est
long, plus le tirage sera puissant.

Peuvent avoir une influence négative: des pertes de pression dans
I'appareil, dans les tuyaux, ainsi que dans l'apport d‘air de combus-
tion.

La dépression nécessaire au bon fonctionnement de |‘appareil est
de 12 Pa. Une différence de plus de 25% par rapport aux valeurs
indiquées peut entrainer des dysfonctionnements:

En cas de tirage trop faible, il est possible que des gaz ou fumées
s'échappent dans la piéce ou se trouve le poéle.

» Veuillez dans ce cas rallonger votre conduit ou le faire réviser.

En cas de tirage trop important, il est possible que l'appareil
surchauffe et subisse par-la des détériorations irrémédiables («effet
de forge»).

» Veuillez dans ce cas installer un modérateur de tirage.

Un professionnel qualifié pourra vous donner les informations né-
cessaires sur le tirage existant dans votre conduit.

Les conduits de cheminées dits « concentriques » dans lesquels I'air
d‘alimentation est acheminé via un interstice annulaire depuis le
sommet de la cheminée peuvent parfois poser probléme lors de
I'allumage du poéle car un tirage thermique peut également se
produire dans cet interstice annulaire d‘alimentation en air.

» En cas de problémes a l'allumage, veuillez utiliser une plus
grande quantité de bois d‘allumage et laisser la porte du
foyer (3) entr'ouverte sous votre surveillance.

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

6.1 Raccordement au conduit des fumées/
Raccordement tuyaux (appareils dépendants de l‘air
ambiant)

Se conférer au DTU 24.1.

Pour un conduit déja existant: veillez a ce qu'il soit totalement
propre, si non, faites-le ramoner par action mécanique avec un
hérisson. Faites également vérifier sa classification et contrdler son
bon état (stabilité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section)
par un professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisable, il appartiendra a
un spécialiste de le remettre en état conformément aux réglemen-
tations en vigueur.

Le raccordement du poéle peut se faire soit par le haut soit par

I'arriere.

» Veillez toujours a installer hermétiquement le cache obtura-
teur prévu a cet usage sur la sortie non-utilisée.

» Faites osciller les découpes pré-perforées de la paroi arriere
de l'appareil autour des deux languettes de fixation jusqu‘a
ce que ces languettes se rompent.

Pour le raccordement au conduit, il convient d'utiliser un tuyau en
tole d'acier de 2mm d'épaisseur.

Le type et I'état du conduit de fumées utilisé joue un role essentiel
pour le bon fonctionnement de votre poéle.

Utilisez des tuyaux en tole émaillée ou en acier inoxydable, sans
réduction sur leur parcours (voir notre gamme d‘accessoires, dispo-
nible chez votre revendeur).

Veillez a ce que le tuyau ne dépasse pas a l'intérieur du conduit; les
emmanchement doivent étre démontables et étanches.

La distance minimale entre le tuyau de raccordement et le mur
d’adossement doit étre égale a au moins 3 fois le diametre du
tuyau. Evitez une trop longue portion horizontale; si vous ne pou-
vez faire autrement, donnez-lui une inclinaison ascendante de 5
cm par metre.

Nous vous conseillons d'utiliser un manchon mural.

Prévoyez un accés pour le ramonage et le nettoyage du
conduit de raccordement et des canaux d‘évacuation
des fumées.
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6.2 Prise d'air extérieur

Si besoin est, il est possible de connecter le poéle a une prise dair
extérieur. Ce raccord est déja installé sur les appareils homologués

pour un foctionnement indépendant de I'air ambiant.

Selon le type de I'appareil, la buse de raccordement peut étre mon-
tée soit sur le bas, soit a l'arriere de l'appreil. Lentrée d‘air de com-
bustion non utilisée doit impérativement étre obturée a l'aide du

cou

(M

vercle de fermeture prévu a cet usage et fourni avec l'appareil.

Sortie des
fumées par le haut
stration servant d'exemple)

Sortie des

fumées par

I'arriere
Raccordement arrivée dair

Poéle

Tuyau Alu-Flex

ORANIER Art. Nr.
9213 03 (noir)
9213 04 (gris)

NJ

VO ! .

BANNNNY

Buse de raccordement

OR

>

ANIER Art. Nr. 9200 69

En cas de connexion a l'air extérieur, veillez bien a ce

que les conduits soient parfaitement étanches avec une
entrée d'air face aux vents dominants. En cas d'une éventuelle
modification du raccordement de |‘arriére vers le bas, il est
essentiel de garantir une connexion étanche entre le corps du
poéle et la buse de raccordement, ainsi qu'entre le poéle et le
couvercle de fermeture.

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par un
tuyau de @ 100 mm.

En cas d'utilisation d'un tuyau rectangulaire, il est nécessaire
que celui-ci ait une section d‘ouverture d‘au moins 8000 mm?>

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par

tuyau lisse en métal ou plastique. Il est recommandé d'utiliser
un tuyau flexible en aluminium pour le raccordement entre
le poéle et le conduit d‘air.

La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser
6 m, ne doit pas comporter de réductions et ne doit pas
avoir plus de 3 coudes a 90°!

Une grille de protection installée devant I'arrivée d'air exté-
rieur doit étre congue de maniére a ce que la section de l'ou-
verture ne puisse en aucun cas étre réduite ou obstruée ac-
cidentellement.

Un raccordement a un conduit concentrique approprié est
possible.

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

D,

® Sileraccordement a lair extérieur est impossible, il faudra

installer une prise d'air frais extérieur supplémentaire positi-
onnée face aux vents dominants.

Cette prise est d'autant plus nécessaire en cas de logement
fortement isolé et /ou équipé d'une VMC (ventilation méca-
nique controlée).

Cette arrivée d'air, obturable* lors du non-fonctionnement de
I'appareil, doit avoir une section libre d'ouverture de 0,5 dm?
(50 cm?).

* sauf si le logement ne dispose pas de ventilation par balaya-
ge (arrété mars 1982) : dans ce cas, l'arrivée d'air doit étre
non- obturable !

Attention ! Une hotte de cuisine a fort débit peut perturber la
combustion d'un appareil a bois.

Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d‘air de
combustion d'environ30 m* /h pour une dépression de 4 Pa.

Le tirage du conduit doit étre 8 méme de surmonter les
résistances supplémentaires d'une telle installation.

Quand l'appareil est a l'arrét, veillez a fermer les tirettes
d‘arrivée d‘air ainsi que, le cas échéant, tout éventuel clapet
de fermeture installé dans le conduit d‘arrivée d‘air pour évi-
ter toute circulation d‘air froid dans le conduit. Lisolation du
tuyau permet d‘éviter une formation éventuelle de conden-
sation.

Si I'appareil est installé dans un local humide (batiment neuf),
de la condensation peut se former sur le corps de chauffe et
provoquer par la suite de la corrosion.

Lors d’un raccordement par une arrivée d‘air extérieur, ne
prenez pas |'air de combustion par des pieces humides (par ex.
sous-sol, vide sanitaire) car cela peut engendrer de la conden-
sation ou corrosion dans le corps de chauffe, lorsque le poéle
n‘est pas en fonctionnement.
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7. Installation et mise en service

7.1 Installation et distances de sécurité

7. Installation et mise en service

AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie di a la présence d'objets
inflammables dans la zone de sécurité

» Ne posez aucun objet inflammable (par ex.
tapis, meubles, plantes, etc.) dans la zone
de sécurité.

Linstallation doit étre agréée par une autorité
officielle compétente et qualifiée.

RECOMMANDATION :
Risque de dommages en cas d'installation
et de montage incorrects

Le montage et l'installation doivent étre effec-
tués uniquement par une entreprise spécialisée
etagrée!

ds @ ds !
|

Distances de sécurité minimales a respecter par rapport a tout ma-
tériau de construction inflammable :

ds: | 0 cm de distance sous l'appareil

dc: | 75 cm de distance au-dessus de I‘appareil

dr: | 50 cm de distance dans la zone de rayonnement sur
le sol

dc: | 50 cm de distance dans la zone de rayonnement par
rapport au mur latéral

dr: | 80 cm de distance dans la zone de rayonnement de la
vitre

dr: | 30 cm de distance par rapport au mur arriére

ds: | 25 cm de distance par rapport au mur latéral

Pour les éléments de construction en matériaux ininflammables /
incombustibles, une distance de sécurité n‘est pas nécessaire.
Dans le cas de murs hautement isolés (valeur U <0,4 W/m?-K) il fau-
draaugmenter de 5 cm la distance de sécurité minimale nécessaire
entre le mur et I'appareil en fonction de la norme DIN 18896.

Si le poéle est installé trés prés du mur, des traces de pyrolyse peu-
vent apparaitre sur le mur.

D,

Devant l'ouverture du foyer, les sols en matériaux combustibles
doivent étre protégés par un revétement en matériau incombusti-
ble. Les dimensions minimales a respecter sont les suivantes :

C: | 30cmde protection du sol sur les cotés de l‘ouverture
de remplissage

D: | 50 cm de protection du sol devant I'ouverture de
remplissage

Lors de l'installation du tuyau de raccordement, il est impératif de
respecter une distance de sécurité d'au moins 40 cm entre le tuyau
de raccordement sur toute sa longueur et tout élément de construc-
tion en matériaux inflammables / combustibles. Ceci peut nécessiter
une distance de sécurité entre l'appareil et le mur plus importante
que celle mentionnée ci-dessus.

Si l'appareil est installé sur un sol délicat ou sur une
plaque de verre, nous vous recommandons de coller
des patins de feutre sous l'appareil ou sous ses pieds
(selon le modele).
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7.2 Premier feu

» Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre sans
y laisser de trace.

» Veuillez vous assurer qu‘aucun objet (gants, emballages
plastique, etc.) ne se trouve dans le cendrier (6) ou les voies
de circulation et d'évacuation des fumées.

La peinture spéciale haute température de I'appareil ne durcit
qu‘aprés un premier feu (processus de « cuisson »). La peinture va
tout d‘abord se ramollir pour parfaire son application et durcira
de maniére définitive et permanente durant le refroidissement du
poéle.

RECOMMANDATION :

Il est fortement déconseillé de toucher ou de
froler le poéle durant la phase premier feu.
Faites tout particulierement attention a ce que
vos gants de protection n'effleurent pas la sur-
face située au-dessous de la poignée de la porte

lors de la premiére réalimentation du poéle.

P Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complétement
la porte du foyer (3) pour éviter que le joint de la porte ne se
colle au corps du poéle pendant la phase de ramollissement
puis de durcissement de la peinture.

Pendant cette premiere chauffe, le poéle dégagera des odeurs

et des fumées, phénoméne normal di a la cuisson de la peinture
et a I'évaporation des graisses de montage. Ces odeurs disparai-
tront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piece.

e Ne déposez aucun objet sur le poéle avant le premier feu et
pendant la phase de cuisson de la peinture.

RECOMMANDATION :

Ce processus de cuisson de la peinture doit étre
effectué sous surveillance.

Pour plus de sécurité pendant le transport, les plaques de I'ha-
billage foyer (8) sont en partie collées au silicone.

Ce silicone sera entierement br(lé au cours de la premiére flam-
bée.

Souvent, les conduits de fumées en maconnerie qui
n‘ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent étre « séchés » en un premier temps.

Ce nest qu‘aprés plusieurs flambées intenses que
vous obtiendrez un bon tirage.

Manuel d’installation et d utilisation

40

ORANIER Ostro (W+)



ORANIER

7.3 Montage des éléments de rehausse « E-Blok »
avec accumulateur de chaleur « W+ »

Il est possible de superposer sur cet appareil jusqu‘a 3 éléments de
rehausse « E-Blok ».

Les éléments de rehausse « E-Blok » contiennent un accumulateur
de chaleur. Cet accumulateur de chaleur assure une émission
homogeéne de la chaleur.

Pour une meilleure compréhen-
sion, veuillez consultez notre vi-
déo explicative.

Pour cela, veuillez scanner le
QR Code ci-contre avec votre
smartphone ou votre tablette.

Le bloc daccumulation emmagasine la chaleur pendant la com-
bustion. Aprés extinction du poéle, il continue a diffuser petit
a petit une agréable chaleur homogéne et douce dans la piéce
d'installation.

Il est possible que pendant le transport les blocs se soi-
ent un peu frottés les uns contre les autres, ce qui peut
avoir entrainé une légere abrasion. Ce fait ne constitue
pas un défaut de qualité.

Veuillez nettoyer les poussieres et empreintes digitales pous-
siéreuses seulement apres le premier feu, compte tenu du fait que
la peinture du poéle n‘atteint sa dureté définitive qu‘aprés avoir été
cuite lors du premier feu.

7. Installation et mise en service

D,

Pose des éléments de rehausse « E-Blok » avec accumulateur
de chaleur « W+ »

» En raison du surplus de poids non négligeable di aux
accumulateurs de chaleur, il est conseillé de transporter
tout d'abord le poéle seul sur son emplacement puis de bien
vérifier sa position horizontale.

En cas de raccordement vers le haut, assurez-vous tout d‘abord
que le conduit des fumées pourra étre monté !

Pour le montage des éléments de rehausse « E-Blok » avec
accumulateur de chaleur « W+ », commencez par retirer la
plaque supérieure (1) de I'appareil et déposez-la avec
précaution sur une surface souple a proximité de I'appareil.

Retirez les blocs accumulateurs de chaleur « W+ » hors de
I'élément de rehausse « E-Blok ».

Déposez I'élément de rehausse (10) en prenant soin de diriger
les ouvertures d‘arrivée d‘air vers l'arriere de l'appareil.

Replacez les blocs d'accumulation « W+ » dans de |'élément
de rehausse « E-Blok » (10).

Déposez le cas échéant les autres éléments de rehausse
« E-Blok » (10).

Pour finir, reposez la plaque supérieure (1).
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8. Utilisation

8. Utilisation

Une utilisation correcte du poéle demande un peu
d’entrainement. Type du bois utilisé, épaisseur des
blches, taux de d’humidité résiduelle, tirage du con-
duit: ces paramétres ne sont pas constants et deman-
dent que I'on s'y adapte lors de I'utilisation du poéle.

El 6]
O

Pour mieux comprendre l'utili-
sation de votre poéle, consul-
tez notre vidéo explicative.
Pour cela, veuillez scanner le
QR Code ci-contre avec votre
smartphone ou votre tablette.

8.1 Phase d'allumage

» Ouvrez a fond les arrivées d‘air primaire et secondaire
(tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5) comple-
tement repoussées vers |‘arriere.

» Déposez en travers sur le milieu du foyer 2 biches de
taille moyenne espacées d‘environ 2 a 3cm parallélement
a l'ouverture du foyer.

» Posez 2 ou 3 cubes d'allumage sur les baches.

» Empilez ensuite autour des cubes d‘allumage 8 blchettes
(3-4 cm d'épaisseur) sur 4 couches. Les flammes des cubes
d‘allumage doivent par la suite pouvoir brler librement
vers le haut au contact des bichettes.

» Allumez les cubes.

» Repoussez la porte du foyer (3). Ne la fermez pas encore
complétement (2 a 3 minutes). Vous éviterez ainsi que les
gaz de fumées ne se condensent sur la vitre encore froide.

Le feu brale maintenant par le haut et enflamme ce faisant les
bliches plus épaisses de la couche de dessous.

Laissez brller pendant 15 a 20 minutes.
Réduire I'air primaire a 25% - 50% de son ouverture maximale.

Ensuite, au cours de la combustion, nous vous conseillons de
réduire l'arrivée d‘air secondaire en tirant partiellement la
tirette d‘arrivée d‘air (4) vers l'avant, tout en veillant a con-
server des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

Si le tirage est optimal et le bois de bonne qualité, on
pourra éventuellement refermer complétement I'arrivée
d’air primaire (5).

A l'allumage, nous vous conseillons d‘alimenter avec
modération le foyer du poéle encore froid et de veiller
a ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de facon a
ce que les différents matériaux puissent s'adapter pro-
gressivement a la chaleur.

On évitera ainsi les risques de fissures des pierres
réfractaires et les craquements dus a la dilatation des
matériaux.

8.2 Réalimentation de l'appareil

Pour utiliser au maximum la chaleur du combustible et pour éviter
des émissions excessives, il faut utiliser I'appareil a sa puissance
nominale. A cet effet, une quantité de combustible conforme aux
« Caractéristiques techniques » (Chapitre 4.5) et une durée de
combustion de 40 a 45 minutes sont nécessaires.
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Ne rechargez le poéle qu'une fois le bois consumé,
quand il n'y a plus de flammes dans les braises.

Cela évitera I'échappement d'une trop grande quanti-
té de fumées lors de l'ouverture de la porte du foyer

(3).

» Veuillez ouvrir l'arrivée d'air secondaire (tirette (4) com-
pletement repoussée vers l'arriere).

PRUDENCE!

Risques de Dblessures causés par
I'’échappement de flammes ou de fumées
lors de I'ouverture de la porte du foyer (3)

Veuillez donc ouvrir la porte (3) progressi-
vement, lentement et avec précaution.

PRUDENCE!

Risques de briilures au contact des surfaces
chaudes

Veuillez utiliser des gants de protection pour
manipuler la porte du foyer (3) et les éléments
de commande.

PRUDENCE!

Un chargement de blches supérieur a la quan-
tité indiquée ou I'utilisation de bois industriel
(palette, bois de menuiserie, bois traité) peut
entrainer une surchauffe du poéle avec en-
dommagement du corps de chauffe et usure
prématurée des plaques de vermiculite.

A
A
A

» Pour ouvrir et fermer la porte du foyer (3) et pour la réali-
mentation en bois, veuillez toujours porter des gants de pro-
tection !

» Veuillez d'abord entr'ouvrir la porte du foyer (3) avec précau-
tion avant de I'ouvrir compléetement.

» Déposez sur les braises 2 bliches maximum espacées
d’environ 2-3 cm parallélement a l'ouverture de la porte
(transversalement) sur le milieu de la grille.

8. Utilisation

» Fermez la porte du foyer (3).

» Pour que les blches s'embrasent plus facilement, il est
possible d‘ouvrir I'arrivée d‘air primaire pendant 5 a
10 minutes (repoussez la tirette (5) vers l'arriére).

» Au cours de la combustion, veuillez réduire lentement
I'arrivée d'air secondaire en tirant progressivement
la tirette d’air secondaire (4) vers l'avant tout en veillant
a conserver des flammes vives (sans pointes de suie).

8.3 Réglage de la puissance de chauffage

La puissance de chauffage de I'appareil est déterminée et influen-
cée par différents facteurs:

e Dépression (tirage)

La puissance du tirage dépend de la longueur du conduit des
fumées et de sa constitution ainsi que de la différence de tempéra-
ture entre les fumées et Iair extérieur.

Les longs conduits en acier a double paroi engendrent un tirage
puissant, les conduits en magonnerie courts ont pour leur part un
tirage faible.

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus,
le tirage peut étre soumis a de fortes variations et a tendance a étre
trop faible. On peut remédier a ces variations de tirage grace a la
tirette de réglage d’air secondaire (4) :

» Tirez-la vers I'avant pour réduire l'arrivée dair de
combustion.

» Poussez-la vers l'arriére pour augmenter l'arrivée d'air;
mesure complémentaire possible: augmentez faiblement I'ar-
rivée d‘air primaire en poussant Iégérement la tirette (5)

vers |‘arriére.
Epaisseur des biiches

Pour une combustion rapide avec puissance de chauffage
élevée mais breve, veuillez utilisez des blches plutdt minces
(@ <6 cm).

Pour une combustion lente avec puissance de chauffage
stable, veuillez utilisez de grosses bliches (@ >10 cm).

Evitez d'utiliser les tirettes d'arrivée d’air pour réduire
I'allure du poéle quand il est alimenté au maximum.
Vous éviterez ainsi de trop fortes émissions, des vitres
encrassées et un échappement excessif de fumées lors
de l'ouverture de la porte du foyer (3).

Pour diminuer l'allure, il est préférable de réduire la

la quantité de combustible tout en veillant a conser-
ver une flamme vive.
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8.4 Utilisation de briquettes de lignite

Lutilisation de briquettes de lignite est possible soit comme com-
plément au bois, soit comme combustible principal, a allure nomi-
nale ou a allure réduite.

» Veillez tout d'abord a la formation d’un lit de braises suf-

fisant en utilisant du bois pour I'allumage.

» Placez ensuite 2 briquettes sur la grille, parallélement

a l'ouverture du foyer (transversalement) sur le lit de braises.

Ouvrez a fond l'arrivée d‘air primaire : tirette (5) com-
plétement repoussée vers l'arriere. Cette position est la
position initiale de réglage de I'air primaire pour la combus-
tion de briquettes de lignite.

Augmentez légérement I'apport d‘air secondaire en pous-
sant la tirette (4) vers l'arriere.

Quand le feu a bien pris et en fonction de la situation,
on pourra réduire faiblement I'apport d‘air primaire en
tirant Iégérement la tirette (5) vers l'avant.

8.5 Chauffage a la mi-saison

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus
ou en cas de vent chaud, le tirage peut étre soumis a de fortes
variations et a tendance a étre trop faible. Lappareil brale mal ou
tire mal.

P Réduisez la taille des bliches pour augmenter la tempéra-
ture des fumées et stabiliser ainsi le tirage.

» Eventuellement, augmentez faiblement I'apport d‘air
primaire en poussant Iégérement la tirette (5) vers l'arriere.

8.6 Mise hors-service de I'appareil
e Mise hors-service normale de I'appareil
P Laissez les braises s'éteindre complément.

» Fermez les arrivées d‘air : tirez complétement sur l‘avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d‘air primaire (5).

» Sortez le cendrier (6) et videz-le.

AVERTISSEMENT!
Des cendres trop chaudes peuvent entrai-
ner un incendie.

Avant de jeter les cendres, veuillez vous assurer
qu'elles sont complétement refroidies.

8. Utilisation
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e Mise hors-service urgente de l‘appareil (par ex. en cas
d‘incendie)

RECOMMANDATION :
Conduite en cas d'urgence (par ex. incendie):
Ne vous mettez jamais vous-méme en danger.
Mesures possibles sans négliger par la votre
propre sécurité:
P> Mettez en garde les personnes présentes
et demandez-leur de quitter le batiment
sans attendre.
» Mettez immédiatement l'appareil hors-
service.

e En cas de surchauffe de I'appareil

AVERTISSEMENT!
Danger de brilures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu !

Fermez les arrivées dair: tirez complétement sur l'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d“air primaire (5).

Fermez la porte du foyer (3).

Cessez de réalimenter I'appareil, laissez s‘éteindre le feu
et les braises.

Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que
I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien resté intacts.

® En cas de feu de cheminée
AVERTISSEMENT!
Danger de brilures
Ne jamais jeter d'eau pour éteindre un feu de
cheminée!
P Fermez les arrivées d‘air : tirez complétement sur I'avant les
tirettes d‘air secondaire (4) et d“air primaire (5).
» Fermez, le cas échéant, l'arrivée d‘air extérieur.
» Appelez les pompiers!
e Aprésl‘alerte
» Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que

I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien restés intacts.
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9. Nettoyage, entretien et maintenance

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture du poéle n‘atteint sa dureté définitive qu'aprés plu-
sieurs flambées soutenues a puissance nominale.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de
nettoyer les surfaces peintes seulement apres plusieurs flambées!
Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de
chiffons microfibre ou de produits liquides sur les surfaces peintes.
Utilisez exclusivement un chiffon doux bien sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement la vitre, vous pouvez utiliser des produits
du commerce pour vitre de poéles. Veuillez ensuite sécher avec un
chiffon bien sec.

Veillez & ne pas laisser couler le produit sur les joints et a ne pas
vaporiser de produit liquide sur les surfaces peintes !

9.3 Nettoyage du foyer

ATTENTION!
Danger de brilures

Lappareil ne peut étre nettoyé que quand il
est complétement refroidi!

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent
étre contr6lés au moins une fois par an et doivent étre, si néces-
saire, débarrassés de leurs dépots de suie et de cendres. Apres
une longue interruption de fonctionnement, il est nécessaire de
vérifier le conduit d'évacuation avant toute remise en service pour
s‘assurer qu'il n‘est pas obstrué.

» Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou un
aspirateur a cendres disponible dans le commerce.

9.4 Graissage du verrouillage Snap Lock de la porte
du foyer

» |l est recommandé de graisser I'avant et larriére du palier
de pivotement des griffes de fermeture environ une fois
par mois avec un jet d'huile en aérosol (par ex. WD 40,
graisse MoS2, huile de silicone etc...).
A cette occasion veuillez également graisser tous les autres
éléments mobiles du systeme de verrouillage de la porte
avec de I'huile en aérosol ou de la pate de cuivre.

9. Nettoyage, entretien et maintenance

D,

9.5 Démontage de I’habillage du foyer

Pour faciliter le nettoyage des canaux de circulation des fumées,
il faut retirer les déflecteurs.

» Soulevez le déflecteur avant et poussez-le par dessus le dé-
flecteur arriére.

» Retirez les trois déflecteurs.
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» Poussez sur la gauche le panneau latéral de gauche et le pan-
neau arriére.

» Soulevez le panneau latéral de droite et retirez-le.

» Retirez la sole en fonte.

Manuel d’installation et d utilisation
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Un deuxieme déflecteur métallique est situé au-dessus des déflec-
teurs en vermiculite.

» Veuillez le soulever légérement (A) et le tirer vers I'avant (B).
Faites-le ensuite basculer sur le boulon support arriére et
sortez-le de l'appareil.

Boulon support
arriere

Deuxiéme déflecteur
métallique

-

Au-dessus se trouve un troisieme déflecteur métallique pourvu sur
I'arriére d'une fixation baionnette.

» Pour le démontage, veuillez soulever Iégerement le déflecteur
(C) puis le pousser vers l'arriére (D).
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Le remontage de I'habillage du foyer (8) se fait dans l‘ordre
inverse.

Veuillez tenir compte de la position des trous d‘air tertiaire lors
du remontage des éléments latéraux et de I'élément arriére de
I'habillage foyer.

Il est possible que des fissures superficielles apparais-
sent sur les plaques de vermiculite. Ces fissures super-
ficielles ne sont pas graves a priori tant que le corps
métallique n‘est pas par la mis a nu. S'il le devient, il
sera nécessaire de changer les plaques de vermiculite.
L'habillage du foyer (8) est exclu de la garantie.
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Description du
probléme

Les fumées
s'accumulent pen-
dant I'allumage et se
répandent dans la
piece.

La combustion fonc-
tionne correctement
par la suite.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Le tirage de la cheminée est
trop faible pour le poéle encore
froid (plus la température des
fumées est élevée, plus le tirage
est fort).

Test

» Utilisez plus de petit bois
pour obtenir rapidement
une température des
fumées élevée.

Solutions

Installez un tuyau de poéle vertical.

Faites faire les calculs pour votre
cheminée et faites- la optimiser si
besoin.

La température extérieure est
trop haute (mi-saison).

» La combustion est normale
quand il fait plus froid.

A la mi-saison, veuillez utiliser
beaucoup de bois d‘allumage.
Faites éventuellement un feu
d’amorcage dans le bas du conduit
des fumées.

Le feu ne briile pas
correctement, la vitre
s'encrasse petit a
petit.

Quantité de bois insuffisante.

» Augmentez la quantité de
combustible.

Pour utiliser une quantité de bois
correcte, veuillez suivre les
consignes de ce manuel.

Vérifiez l'arrivée d'air.

Les baches sont trop grosses ou
trop courtes.

» Alallumage, utilisez plus de
petit bois et des bliches de
25 a 33 cm de longueur et
de Iépaisseur d'un
avant-bras.

Fendez vos bliches en quartiers
moins gros.

Le bois est trop humide.

» Testez I'hnumidité a coeur du
bois avec un testeur.
L'humidité résiduelle doit
étre inférieure ou égale a
20%.

Utilisez seulement du bois séché
pendant au moins 2 ans dans un
endroit sec et bien ventilé.

La tirette d'arrivée d'air n'est
pas suffisamment ouverte.

» Changez la position de la
tirette.

Contrélez le positionnement correct
de la tirette d'arrivée d'air a l'aide
votre manuel.

Expliquez I'utilisation de 'appareil
aux autres membres de la famille,
étiquetez si besoin les tirettes.

Vérifiez l'arrivé d‘air.

Le tirage est trop faible.

» Faites mesurer le tirage de
votre conduit des fumées.

Faites refaire les calculs du conduit
des fumées et faites-le optimiser si
besoin.

S'assurer de la bonne arrivée d'air.

Dépots de suie dans le tuyau.

Le tirage s'est-il dégradé au
cours des derniéres semaines?

Nettoyez le tuyau régulierement.

Evitez une trop longue portion
horizontale du tuyau.

Le bois brile trop
vite.

Tirage trop fort.

» Faites l'essai d'ouvrir la
trappe de révision dans la
cave pour réduire le tirage.

Contrélez le positionnement correct
des tirettes d'arrivée d'air dans votre
manuel.

Si possible, prévoyez l'installation
d’'un modérateur de tirage.

Le joint de la porte n'est plus
étanche.

» Quand le poéle est froid:
coincez une feuille de
papier entre le corps du
poéle et la porte.

La feuille ne doit pas
pouvoir glisser.

Changez le joint.
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Description du
probléme

Calaminage du corps
métallique dans le
foyer.

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Quantité de combustible trop
importante, donc température
de combustion trop haute.

Test

» Pesez les quantités de
combustible. Elles doivent
étre conformes aux
quantités indiquées dans
ce manuel.

Solutions

>

Respectez les quantités de
combustible indiquées dans ce
manuel.

Vérifiez la position des tirettes de
réglage.

Températures trop élevées dues
a un tirage trop fort.

» Faites refaire les calculs du
conduit des fumées.

Si possible, prévoyez l'installation
d‘'un modérateur de tirage.

Le poéle « siffle ».

Tirage trop fort.

» Ouvrez la trappe de
ramonage dans la cave,
pour faire un essai a tirage
plus faible.

Si possible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

L'air secondaire ou tertiaire
tourbillonne dans le foyer a
cause d'un tirage trop fort

> A titre d'essai, obturez les
trous dair tertiaire de la
plague du fond de
I'habillage foyer, par ex. en'y
introduisant des vis.

» Réduisez le tirage.

» La plupart du temps, un biseautage

(ou chanfreinage) des trous d‘air
tertiaire pour en éliminer les arrétes
trop vives suffit a régler le probleme.

Le poéle « craque ».

Température trop haute dans
le foyer.

» Utilisez des quantités de
combustible moins impor-
tantes.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle « cliquéte ».

Dilatation des matériaux en
fonction de la température du
foyer.

Bruit normal du a la dilatation.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle dégage des

odeurs « chimiques ».

La peinture de l'appareil ou des
tuyaux n'est pas encore
«cuite ».

» Utilisez des quantités de
combustible plus importan-
tes.

Veuillez « cuire » la peinture de
I'appareil ou des tuyaux
(= 7.2 Premier feu).

Présence de sable
dans le foyer.

Frottements dus au bois ou au
flux massique des fumées.

Usure normale.

>

Cette présence de sable est
inoffensive. Si le corps métallique

commence a étre a nu, veuillez
changer les plaques concernées.

Veillez a poser les blches en position
horizontale.

L'habillage intérieur
du foyer est félé.

Heurts lors de la réalimentation
en bois, surcharge de bois ou
utilisation de bois traités ou de
récupération industriel.

Usure normale.

Ces fissures superficielles ne sont pas gra-
ves a priori, tant que le corps métallique
n'est pas par la mis a nu.

S'il le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques endommagées.

ATTENTION ! Utilisez uniquement les
pieces de rechange d‘origine.

Des piéces d‘autres marques peu-
vent modifier |'émission de chaleur de
I'appareil et entrainer une surchauffe
des murs et du mobilier a proximité de
I'appareil.
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11. Service aprés-vente

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle ORANIER!
Les poéles ORANIER vous offrent une technologie de pointe mdrie
et fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera |'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de piéces d'usure.
Veuillez en contrdler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les pieces de
rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pieces détachées,
consultez votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaque signalétique de I'appareil.

France:

ORANIER Heiztechnik GmbH
Filiale France

57 rue d’ Amsterdam

F- 75008 Paris

Sur notre site web www.justus.de / www.oranier.com, vous trou-
verez les coordonnées de notre partenaire service apres-vente
pour la France.

Suisse :

ORANIER Heiz-und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail : export@oranier.com
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Garantie d'usine ORANIER

1. Oranier GmbH garantit au titulaire de la garantie le bon fonctionnement et la
qualité de ses appareils en remédiant gratuitement pendant la période de garantie
a tout défaut dont il est prouvé qu'il résulte de vices de fabrication et de matériaux.
La preuve du défaut incombe au titulaire de la garantie.

La garantie d'usine Oranier s'étend a 24 mois et court a partir de la date de livraison
de l'appareil, qui doit étre attestée par une facture ou un bon de livraison.

Les prestations de la garantie d'usine sont fournies indépendamment des obliga-
tions légales du distributeur vis-a-vis de I'acheteur final.

2. Conditions nécessaires pour les droits a la garantie

a) Installation, réglage et mise en service des appareils par une entreprise spécia-
lisée, conformément aux réglementations techniques en vigueur et aux directives
de Oranier;

b) Exécution de tous les travaux de maintenance nécessaires conformément aux
instructions de Oranier, par un technicien formé a cet effet, une entreprise spécia-
lisée, un technicien, un partenaire de service ou par Oranier ;

¢) Inspection, maintenance et remplacement des pieces d'usure depuis la mise en
service, conformément aux consignes et exigences de Oranier ;

d) Pour les poéles a granulés, respect de l'intervalle d'entretien maximal de 12
mois ou de 1500 heures de fonctionnement ne doit pas étre dépassé ;

e) Pour les poéles a granulés, protocole de maintenance, les travaux exécutés
devant étre correctement consignés dans le carnet d'entretien ;

f) Utilisation exclusive de piéces de rechange et d'accessoires d'origine Oranier ou
de pieces de rechange / accessoires de qualité équivalente.

La preuve de la qualité requise des pieces provenant d'autres fabricants incombe
au titulaire de la garantie ;

g) Installation et utilisation de 'appareil uniquement en France ou en Suisse. Pour
tout autre pays seront a appliquer les conditions particulieres des autorités natio-
nales compétentes de chaque pays.

3. Sont exclus de la garantie les vices et dommages dus

a) a une installation incorrecte, a un tirage trop important et au non-respect des
instructions de montage, d'utilisation et de maintenance ;

b) au non-respect des intervalles de maintenance / du programme de mainte-
nance;

¢) a l'utilisation de matériaux et de combustibles inappropriés ;

d) a des modifications inappropriées et a I'utilisation de pieces qui ne seraient pas
d'origine ;
e) a toute influence extérieure sans rapport avec le fonctionnement de I'appareil,

notamment lors du transport, du stockage, de I'installation et de l'utilisation de
I'appareil ;

f) sont également exclus de la garantie :

Les pieces d'usure (par exemple électrodes, filtres, joints, éléments d'allumage,
piles, etc.) qui n‘auront pas été remplacés dans les circonstances ou délais prescrits
ainsi que :

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe.
- les déflecteurs et grilles foyéres.

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des
nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents a ces
matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas étre considérés comme des
défauts.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes a des températures
de l'ordre de 800° C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps
de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un
choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait
exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un excés de tirage du conduit de fumée et/ ou
au non- respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

12. Garantie contractuelle ORANIER

D,

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de
couleur et des craquelures appelés « faiencage », caractéristiques naturelles et
inhérentes au matériau et a l'utilisation.

- toles et plaques de fonte, pots brileurs et éléments d'allumage.

g) la formation de fissures ou craquelures sur les éléments de I'habillage décoratif
en pierre ou céramique de I'appareil et de I'habillage du foyer ;

h) l'usure des piéces en contact avec le feu, notamment de I'habillage de la cham-
bre de combustion, des joints, de la vitre, du pot brdileur ainsi que des éléments
en acier et en fonte;

i) les effets de pyrolyse qui entrainent des dépdts noirétres sur les murs et plafonds
dans les pieces (effet de fogging) ;

4, La réparation des défauts reconnus par Oranier GmbH comme relevant de la
garantie s'effectue de la maniere suivante : Oranier GmbH choisit de réparer les
pieces défectueuses ou de les remplacer par des piéces en parfait état.

Le service aprés-vente de Oranier décide du lieu, du type et de I'étendue de la
réparation a effectuer ou de I'éventuel remplacement de I'appareil défectueux.

5. Les pieces remplacées et les appareils échangés deviennent propriété de Oranier
GmbH.

6. Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de piéces au titre de
la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pieces ne
seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

7. Si la réparation d'un dommage n'est couverte ni par la garantie légale ni par la
présente garantie, le titulaire de la garantie doit assumer les frais de réparation et le
colt des pieces de rechange nécessaires.

8. Les appareils en instance de réparation doivent étre rendus accessibles pour
éviter que les meubles, les revétements de sol, etc. ne soient endommagés.

Si, avant le controle technique, le service apres-vente doit procéder a des travaux de
nettoyage - par exemple sur les conduits de fumée - en raison d'un nettoyage non
conforme et/ou prévu et non effectué, le titulaire de la garan- tie devra assumer les
frais qui en découleront.

9. Le droit a la garantie doit étre revendiqué aupres de Oranier GmbH pendant la
période de garantie et dans un délai d'un mois suivant la survenance du défaut.
Les dommages sur I'émail et sur la peinture doivent étre signalés a Oranier GmbH
dans les deux semaines suivant la livraison de 'appareil..

10.En cas de recours a la garantie, le titulaire de la garantie doit étre @ méme de
fournir les éléments suivants :

a) Numéro de série et numéro de fabrication de I'appareil
b) Preuve que les conditions prévues dans le paragraphe 2 sont remplies

¢) Présentation de la facture d'achat

11. Exclusion d'autres droits

La garantie d'usine Oranier est une prestation volontaire et gratuite qui s'étend a la
remise en état de I'appareil défectueux ou des pieces défectueuses.

Il n'existe aucun droit allant au-dela de ces conditions de garantie, a I'exception des
droits de garantie définis par la loi.

12. Le tribunal d'instance de Biedenkopf ou le tribunal de grande instance de
Marburg sont les autorités compétentes pour tout litige découlant de la présente
garantie ou en rapport avec celle-ci. Seul le droit allemand est en vigueur.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strafe 1
35708 Haiger / Sechshelden
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13. Conformités aux normes

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteur et
utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son manie-

ment correct a l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans
ce manuel entrainera I'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension !

13. Conformités aux normes

EN 12828

DINEN 13384

Rendement et émissions : veuillez vous référer au
certificat « Marquage CE » contenu dans ce manuel !

EN 13063-3

EN 16510

C€

Fermeture de porte automatique

Appareil conforme aux exigences de la norme

Dépendant de I'air ambiant (Type BE)

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-1:2022

Partie 1:

Partie 2-1:

13.1 Normes et directives a respecter

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

Systémes de chauffage dans les bati-
ments

Méthode de calcul thermo-aéraulique
pour conduits de fumée

Conduits de cheminée- Conduits de
cheminées résistant aux feux de chemi-
nées a paroi intérieure en terre cuite /
céramique - Partie 3 : exigences et mé-
thodes d'essai pour conduits-systémes
a brassage d‘air

Conduits de cheminée - exigences et
méthodes d'essai pour conduits de fu-
mée métalliques et conduits d‘alimen-
tation en air pour tous matériaux pour
des appareils de chauffages étanches-
Partie 2 : conduits de fumée et d‘ali-
mentation en air pour appareils
étanches individuels

Version allemande EN 14989-2:2007

Conduits de fumée, exigences,
conception et exécution

concernant le traitement et la qualité de
I'eau (prévention de dommages dus a la
corrosion et a la formation de tartre)
dans les installations de chauffage
(seulement pour les installations a

eau chaude)

1re ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre les émissions

Réglementation allemande pour garan-
tir la sécurité des installations de com-
bustion

Directives pour les espaces de chauffage

Réglementations locales de construction

traitant des appareils de chauffage
domestique a combustible solide

- exigences générales et méthodes
d'essai

- poéles

Les normes NF, NF DTU et DIN sont disponibles auprés de 'AFNOR.

Manuel d’installation et d utilisation
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Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax +49(0) 2771 2630 - 349 ORANIER Heiztechnik GmbH
Osterreich Telefax +43 (0) 732 6602 30 Sa708 HatomnSechshelden
Schweiz Telefax + 41 (O) 812 5066 26 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

www.oranier.com

Bitte fiillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* Datum

Kunden-Nummer

StralBe Telefonisch erreichbar*
PLZ/Ort Privat

Dienstlich
Handler/Firma* Mobiltelefon
Ansprechpartner E-Mail
Installateur Terminwunsch

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell Serie*

Fertigungs-Nr.* Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler dja [ nein ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Osterreich
Bearbeitungsvermerke ORANIER: BlitenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
www.oranier.com

*fur eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  export@oranier.com
www.oranier.com

56



14. Leistungserklarung / Déclaration de performances

ORANIER

U3p[RYSYP3S-1abIeH 80/ GE

HAWS MINHD31ZI3H

H3INVYO

*LLOZ/S0E LU (3N) Juswaiba. ne JusLWaULIOJUOD JO E] 8p JUDWBSSIGe]S,) 9P 8]qesuodsal nas JSe QUUORUBLISNS JUBdLIGe) 8]
*1L0Z/S0€ ON (N3) uonenbay yum aouepiodoe Ui Jog ay} dn Buime.p 1oj ajqisuodsal Aj9|os I aA0qe paweu Jainjoenuew oy

"YOIIIOMIURBIDA J3]|9)SIaH djuueuab uaqo Jap uidjie Is! LL0Z/S0E N (N3) Bunupioiap sap Jiw Buepjuig wy 37 Jap Bun|eysig aip an4

‘g Juod ne sa.ejo9p sadueULIoLad XNE SaLLIOJUOD JUOS Z J8 | Jujod ne aynusp! 3inpoid np seoueuriouad sa7
“(s)eoueuLiopad paiejoap ayj 0} spuodsaliod Jonpoid anoqe ayj jo eauewiopad oy
‘uabunjsia uajep4e uap /Bunysia ualieaa Jap Jysudsiua sapNpold uapuayalsion sap Bunysia aiqg ‘6

B[BJUBWIBUUOIIAUS SIqeING /AIGEUeISS [EJUSWILONAUT
adN J12361eYyoEN 2YasibojoyQ
9jllaA apow ua anblijo8]o UOHBWWIOSUOD
apow Agpuejs ul uondwnsuod Jomod
adN 1R qaL3eg-A wi 197
ojjored ind g anbljoso ol 0
jndjno jeay peoj ped je uondwnsuod Jemod
adN e Jseqiia) 19q ns
ind €] g anbLijoaje uoj 0
ndjno jeay eujwou je uondwnsuod jemod
adnN ) 10q s
anbjjBIoud 9}ioBd1}J5,p BSSE[D /6SSe[d Aousiolye Abious
+v essey-zuaiziy3-a16iaug
anbnabiaug ajoeolye,p 8oipul /xepul Aouaiolye Abioug anbnabiaus ayoeolyg /Aousiolye Abieug
101 /(133) xapuj-zuaiziyyasibiaugy 2u 3-a1610u3
B1p]uUOSes enbloblaus 9}oedlT
/Aouaiolye ABieus bunesy aoeds jeuoseas Xxneooj sep abeyneys np ajoeolyg /Aousiolye bunesy wooy
% 8°0L IIMN 12q zuaizyyesbunziay
adN spaYLquayoxunelg
QadN Z|oyyraydg zuaizy3
adN spayuquayoNunelg
QadN 1 lassep oljoiued ind e anbyobisus ojioeolYs jo INd
adN speyuquajyoyunelg ndjno jeay peoj ued je Aousiolye ABieus pue indino jesr
adN I Jselral 1aq 12} I pun 1 ieM
% 0°08 Spayuqualyoyunelg
% 8°08 z|0u318y2s zuaiziy3
adN spayuquayoxunelg
adN 1 195SBM I ind e anblabisus oji0eolYys jo Ind
M 69 speyuquajyoyunelg ndjno jeay jeujwou je Aousiolye ABisus pue Jndino jesH
M S'9 139 2UaZ|}333) pun 19]0WIBM
EEE]
QoujWayo e uns uojeljelsuy] inod aipuss] SILNOSS 2JUN0YS B BUIBOUOD INb 99 U dIUIWBYD BUN NS “[jEjSul,| Jnod seuUOg
JAsuwiyo ayy uo uonejjejsul oy Ajejes all4 Ajejes auy o) pieba. yum Asuwiyo e uo uonejjejsul ioj ejeq
9 00¥L Ju19)suIoy9g uap ue a0y payIaYdY g a1 1 Isuly ujey UBUId UE UoY; inz usyeq
s/699 woJjsuassewsebqy ~a}1uby| o)3enbliq- U “d B[ B 89UlWayd 8un ns UOKE[ejsul,l Jnod seeuuoq
edzl ¥ONnJpJapIoisapuIy -sajjenbLq a)1ubi- 1ndino jeay jeuiwou je Aouwiyo e uo ‘fjejsul Joj ejeq
0. €92 uazynjssebqy we njesadwa) -"quajyoyunesg- JMN 199 UI9}SUIOYOS "3 UB UOKe||e)su| InZ usjeq
s/B L'g woujsusssewsebqy -5/0G- U "d €] & 8gUjWayd 8un Ins UOKE|[e}suL] inod $eauuoq
edzl 3onipIapIgpsepuIN -sB60] poom- Jndjno jeay [eujuou je Asuwiyo e uo uopejjejsul Joj ejeq
2.2.2 uazynssebqy we injesadwa] TIMN 1eq ul usuje ue anz usjeq
adN Wd
adnN 290 -a)iubl| appenbuq- ajjaiued souessind e e suoissILg
adN XON -sapjenbuq ayuby- ;ndino jesy peoj ped je suoissiwg
adN 02 -SPaiL ig- 1 BM-ISellIaL 19q
adN Wd
adN 290 -s/0q- gjjeiped souessind e| g suoissiu
adN XON -sboj soom- jndino jesy peoj ped je suoissiwg
adnN 02 Jsejiia) 19q
<w/bw oy Wd
sw/Bw ozL 290 -ayubl| ayenbLq- ejeujwou aouessind | e SUoISSILT
cw/Bw g1z XON -sepjonbuq eyublj- Ao Jeay [euIIoU Je SUoISSILT
sw/Bw Zpgl 09 1g- 1 e 189
[ cw/Bw ot Wd
sw/Bw g0} 290 -s10g- ajeul Ind ef @ SUOISSIWZ
cw/Bw ogL XON -s60f poom- Jndjno jeay [euiwou je suoISsILg
sw/Bw gyy) 02 1 e 199
adN UNWWEP3WIBAA 13p 9)Je)S|elajey pun SETEETT
ww oo =<p uajely uslequualq uspuszuaibue nz puesqy
wwoos =P 19 InZ puelsqy
ww 06z =Sp puemua)iag Inz puejsqy
ww opg = ¥p puemyoNy Iz pueisqy
ww oG, =2p ay29(Q Inz puejsqy
ww 005 =P BUIOA yoeu uspoqgn we puejsqy
wwo =°%p ajjejsianag Jap Jajun pueisqy
anod I s90UBISIq $9/qISNQUUI0D XNBLPIew Sap UoJo8)0Id
1 o} sauejsip I /S[eLsjew a|qisnquIod Jo Uojoa)0Id
Jualjeliale|\ uaiequuaiq NZ apue)sqe}sapuliy Ja}joIs)Iap Jalequualq Zinyss
[B%0 abueto ] & enbjuedal soue)sisay /Aloeded buueaq peoT piexbiyesbel

sefedioulid sanbysugjoele) /sainjes) uiepy
B[eWNIB|\ YDIJUISIM ‘8

€202:-1-2-0159} N3 /€202:1-01591 N3

$99.18[09p SOIUBULIOLD]
uoleIII9adS [B21UYIS) PAZIUOULIEH

1-$-9G¥/ 1-0€ "ou lessa,p poddey /(NZS) G104 - EN ‘9uysou swsiuebio
1-5-9G%/ 1-0€ “Ou Jodau JsaL /(NZS) G104 - EN Apoq peyloN
1-7-9G¥L1-0€ “AusiyoLaqnid /(NZS) GLOL - AN :3]19)S)Nid dUaIZIIION
99sjuouLIY aULIoU aun Jed LIsAN0D UOHONISUOD 8p JINPoid Un JUBLIBIUOD S8oUBLLIOLSd SOp UOIEIR[o9p op SBD

:pJepuejs paziuousey e Aq paianod Jonpoid uoioNSuod e BujLIedL0d ‘@dueLLIoLad UOHEIBII8P Y] JO 8SED By} Uf
PJIM JSSEJID WION US}IDISIUOULIBY JBUIS UOA SEP ‘I1133q Iynpoidneg uie aip ‘Bunigpiasbunysia Jop ajjed w9

€ awisAs
£ wojshs
€ wayshg

JuawWaIBal NP A SXSUUE,| B JUSWISULIOJUOD “UOONISUOD 8p JINPoid Np SBoUBLLIOKST P SOUBISUOD E] 9P LUOIRIYLISA 9 Jo LUOENIEAD,p BWSISAS

:1onpo.d uooNISU0d ayj Jo douewiouad Jo AOUBISUOD JO LUO-JBIILIBA PUE JUBLLUSSSSSE JO (S)WSISAS
:A Bueyuy gewsb spinpoidneg sap jeybipuelsaqsbunysia Jap Bunynidiaqq pun Bunyameg Inz sws)sAg Japo wasAs ‘g
ajqeoldde uou
ajqeoydde jou
puayannz ysiu

‘2’2 d|o1e adlejepuell np joBIUOD 8p 8SSaIpe Jo WOoN
«Ny Z | 81214y Ul 0] palisjal sysej ayj Jno UEA.QNU 10} m\Q\wEDmex 0\_2@“:@%@&&@\ pazuoyjne ayj} Jo ssaippe Joejuod pue swenN
3351 3Beaynesq Z zyesqy ‘ZL 1KY yewab uageByny usp Jw Jap e S9p PLYSL M pun sweN'y

0l YoM
19B1eH 80.5¢
| ageas Jalueio
HAWo }1uys9)zisH JIINVHO
G'L ) 8joIE,| B JUBLIBULIOJUOD ‘JUBDLIGE) NP JORIUOD 8P 8SSaipe Jo 89sodap anbiel No 8[ej00S UOSIel ‘WON
G ydesbeted ‘| | 9jo1UYy YIm 82UBPIODOE Ul 18INJOBINUEBY BY) JO SSBIPPE JOBJUOD PUE Yiew ape.) pais)sibal Jo sweu apel) paisjsiba. ‘awenN
1G Zjesqy ‘L1 19IMY gewab sia||9)siaH sap YPLYosue)ejuoy] pun axyely auabesjabule Japo sweusjapuey Jauabenabule ‘sweN'c

SjanuapIsal sjusweq 9] suep anbisawop abeyneyn
sbuipjing jenuspisas uj bunesy aoeds
uapneqabuyopn ui Bunziaywney

;Jueorqe) o] Jed naaud awwod ‘ajqealjdde agsiuowey anbiuyda) UoEIYIODAS B B JUBLIIULIOUOD ‘U0IFINIISU0D ap Jinpoid np nagud abesn
:uoneolyI0ads [e21ULO8) paziuowLeY
ajqesyjdde ayj 0} bulp10ooe LUORONISUOD JonpPoId B} JO 8N PaPUB]UI IO BSN POPUBIUI S, JINJOBINUEH B} WO

uopeyzads L 1UYy93} uspBISIUOWLIRY UBIE]P Ie Jop yewoab
spinpoadneg sap 9)99mzsBunpuamiap, auayasabioA Japo ¥ 13\ 101 BIOA J3]|9)SI9H WOA T
€0V 189S
04}sO
041sQ
onso
‘ynpoud np uonedyusp! BP0
:8dA}-ponpoud ayj Jo apoo uoneayuspl snbiun
:sdAipnpoud sap apoouuay Jabinapulg ‘|
€0189G "IN

043SQ npoud ) inod
04380 :jonpoud ayj 4o
o13sQ :Pjnpoid sep in4

1102/S0€ oN (N3) uononuysuod ap synpo.d sep Juawajbal af 9aAe pJoooe ug
1402/50€ ON (n3) uonenbay o} buipioody
(Bunupuosaauapinpoidneg) L10z/S0€ "IN (NJ) Bunupiosap 4ap ||| Bueyuy gewoas

SIFONVINHO4H3d 30 NOILYHYT103d
(do@) IONYNHO4HTd 40 NOILYHY103a
ONMAYIMIISONNLSITT

57



ORANIER

‘Jenue 82 Suep SaNUBJLIOD UOHESIIHN,D Jo UOE|[RISULD SBUBISUOD XNE JOULIOJUOD SNOA-ZS/[INA
‘suolonusuy uoyesado pue uofelelsu;l sy} uj suojeuLiojul Ajajes ey mojjo-

nz puss Buny I Ipag uap qQ PINPOIJ WP J9p ASIOMUIYSHIYISYIIS 310
I\m&ﬁ.ﬁa 7
2
asudaujua,| ap uopoalg e
Juswebeueyy Auedwo)
Bunyia|syeyssen
6202°80°LZ ‘1o61eH
yubl| sepenbug
sapenbuq (200 umoig
oy (4] 9lg yAZS 0‘o8 spaxuquayodunelg
oy €0l ogl 1443 8'08 s1og /poopm /z|oH
O%El 0 %€l 0 %€l 0%EL % Juswepusy 9jqnsnquion
cw/Bw cw/Bw cw/Bw w/Bw 9o Aousioyg 18n-
Wd WHuy XON 09 % peiBsBunyIpm Jojsuuaig
=R <] ISSiWZ pue e

uauojssiwg pun pesBsBunyaip

1-v-96¥.21-0€ N Hodaijse)

SL0L  :Apoq papioN

ouig 00129 20

q 95 BAOOPNH

“d's IAVLSN ING3ISNHZ AMSNIUIFOULS

99.be 8/Q/Ju00 ap awisiuebio,| op wop /:qe| buiss) peziuboos jo awen
:9]19)S)NId USJUUEBYISUE ISP SWEN

:99.16€ 9/0/)U00 mb awsjuebio,| op saidne 99/91ju0o 9jo &
auwiiou e op bixa sa| oone soj suep 24NeyD» 9 ap 8
Apoq payou ay Aq 1o paLeo sjuews.Nbal piEpUElS Yjim Bupiaoe ,sBulpling [epuspisel ul Buyesy soeds, S\ 1581
113)S3N1d UBMIBIZIIROU Jap 13q 3)B|OJId ULION Jap usBuniaplojuy uap Jw
nine e u “ 19p Bunynid aulg

€202:1-2-01591 N3 /€202:1-01S91 N3

ISOJUBAINS SOBSIUOULIBY SOULIOU XNE JeJSHES [I,nb Jo
: ueadoing buj oy} yyum pue
e J9p Jw pun

f WwioN e

1402/50€ IN (N3) uoponisuoo ap spnpoid sej ins 39 oAjo8IIp ]
1402/50€ “IN (n3) ennoaup sponpoud uononisuod-nNg
1102/S0€ "IN (N3) Bunupiosap

ap suopIsodsip Xne suLIoJUod jS8

JO spuswanbal Y} yum AjLLIuoD uj st
J9p usBunwiwsag Usp I IS WIOJUOY

o1so

ajerosswWod uoneubisep ef juepod «apljos np juesiipn ap j1aseddex jinpo.d s enb sjuase.d e sed alped
aweu apesj yum ,[any pijos \3 Jajeay wooy, pinpo.d ayj jey) b‘:n_m:oumﬁ 4No Japun sa.ejosp

| 40P Jw 9359y 1Ny “ pinpoud sep ssep ‘Bunpiomjuesap sabluls||e ul pepue
0l ¥9Mm
JobieH 80.5€ Jueouqey o7
| ageJ}s Jajuelo Jainjejnuew oy
Hqwo }iuydajzisH JaluelQ J19]|93s10H Jag

30 abenbieyy
Buppew 39
Bun uydlazuusy-39o

3D abenbaeyy / Bunuyddzuudy-31) ‘9L

UBPIAYSaS-1aBIeH 80LSE

(aunjeubis sainjeubls \t_.__._om‘_ma.._:v | agens Jalueio (nar7 jo ejeq /o0eld pue ajeqg HOo u:: Ean_v

HAWD NINHDILZIAH

- ? d3INVYO

'SOQUUONUBLUISNS SaAJoalIp Saf Jed sanag.d sejjaljuasse saouabixa xne
sauLIoju02 Juos sjialedde saj anb ajjiqesuodsal aidoid ew snos aiejogp Juedlqes ep jenb a7
"SOAI}08JI(J pauousW 8A0qe 8y} Aq usasa.o)
sjuswaJinbal [enuasse ayy mojjoy syonpoid ayj Jey Ajiqisuodsal ojos Jepun aiejdsp ainjoejnuew oy
‘uayaadsjua ualul|IYdIY USIUYEMID USO Jap
uabuniapiojuy uapuabajpunib usuayasabioA uap ajelan alp ssep ‘Bunjiomjuesaauabiz ul pepa 19| 93sIaH Jaa

G8l1/510z (N3)
€¢0¢:1-¢-0L991 N3
€20¢:1-0L991 N3

Juos N3 ef suep inanbi us 9)LIN29S ap agljew ua Je,| ap sajbai s9| s8N0}
uoyas sagnbyidde g9 juo inb sanbjuyos) suoyeIYIO9dS S8] N0 SBJSIUOULIBY SBULIOU S8
:paijdde usaq eAey N 8y} ulyM 82104 Ul SiopeW A184ES Ul
aanjoeud buivsuibua poob yum Ajdwos yoiym suonesyroads [eajuyos) 1o spiepuels pasiuouwliey buimojjo) ay
:apuabjoj puis ‘puis uapiom japuamabue ‘puis BIN6 N3 Jep ul alp ‘udbaisyEYIBYdIS
uap Jw Bunwwysulaiaqq ui alp ‘usuoneyyIzeds UBYISIUYOS) BIP J9PO UBUWLION Udlaisiuowuey aiq

01 XM
Job1eH 80.6€
| agess JaiuelQ
HQWD 1uya93zIdH JIINVHO -Jueadliqed /iainjoejnuepy [19]193SI19H
ynpo.d ap adA} ap anbiun uoneayuspLP 8p0D
:8dA} Jonpo.d ayj jo apos uoneoynuap! anbiun
€0189S :sdAjpjnpoad sap apoosuuay 1ebinapuig
onso :0/9pOW /odAL /II9POIN
Hqwo 1uyssyzisH JIINVIO 90JaWIWI09 ap anb.eyy pjlewspel | [oweusjopueH
S[enuspIsa. sjuswiieq sy suep anbisswop abeyneyd
sbuipjing [enuapisai ul bulesy aoeds

uapneqabuyopn ui bunzisywney Jinpoud ap adA} /adAj-jonpoid jdRyereran

(03/521/6002) ubisepoo3
1OAJ08UIp 8] 98AE ploode Ug
:8A1308.Ip 8y} 0} buipioddy
vlulIYyoIy J8p Jw m::EE_uw:_w._onD ]}

N3 31INHO4NOD 3d NOILYHVTO3d
(00Q) NF ALINHO4INOD 40 NOILYHY103d

ONNYYTIHIISLYLINYOINOM-NT

3N 3}WI0ju0d 3p uoneIePIQ / BunigpjiasieywIojuoy-n3 ‘SL

58



ORANIER

‘uapIam Uaiznpal yolbow aim Jamos usbunsuimyamuwn ayolbow usj|os sajelas) sep Bunbapaz Jap leg
*UBUUQY USPIOM JOPUSMIBAISPSIM UBJOYBUIIADaY UOA SIp ‘USLOISHIIAN SNE UsYa)saq usjuauoduwoy aip Aeles) seq
‘uabjope Bunbiiasaq|iejqy Jnz usbunwwnsag uaydluQ uap gewasb ssnw Bunbiosjug aiq
*BIssg|nZ JyoIu 1s! |[BJgES)BYSNEH USJEWIOU USP Jagn S8)Ja9) sap Bunbiosiug suig
snpjAzsuaqaT sap apuz we Bunbiosjuz Japojpun Bunyamianiapalp ‘Bunbajiaz Jnz usuonewoju|
-uabluial nz Bigewlebal isi jeia9 seq
‘uapiom J||9)sabjne apuBISqEs)IBYIBYDIS UBUDGaLYDSaBIoA Jap Bunjieyuld Jajun ssnw jeses) seq
‘USpJOM LBPUEISA JYDIU LiEp S)EIsIaNna4 asalq
‘uasse|abnz Bunzisyaquinesuyopp aip Jny Inu is! Jeas) seq
SIOA nz IHso)e1262) 1|azu13 sap Bunyep) 19po UOKE||EISU| ‘NEqUALIWESNZ JNj USBUNIYSYIOA UBIBPUOSA] NZ 3SIOMUIH
77 __Bunyaisyeyosen uaxoeyyosield “NJ JUYOSIBUN pun SWeN
uleu uodosBunusipaquia 4 Jw
1o)suay
ueu J18uBY0 BunuuaMIT Jiw BjjonuoINjeIadwalLNEY
ueu BunuueyIazuaseld Jiw ajjoJuoynjesadwajwney
uauondosBunjabay abiysuos
Bun|obeiSbejusyooAN| (uspueylo “Mos)
uteu pun sjjosuosINjeIadWaIWNEY JBYISIUOISIS W Mi| 000  *d| swweyond Jep pepagsbunisie
Bunjebeniezsebe] pun
ueu ajjoAuoNINjeIadWB)WNEY JOUDSIUOLNSIS I Id J9p yep 197
ueu 9jj0uoNINjEIadWSIWNEY JOYDSIUOLNIS YW
Jejsoulay ]|
ueu WayosiueydaW Jiw ajjouoxinjeradwajwney mi| 000 as|9 puejsnzsyeyosyeleg Wi
B[SOV EE VRN
ueu QUIaY ‘UBJN}S SIE]|[9ISUIS [[INUEL JYSU J9PO 18MZ mi| ool e Bunjsiajowiemsapull 19g
9jjouoxInjeladwa)wney
ef] auley ‘Bunsiojouwep) 9ByNIsuIg mi| ool e Bunsiejouugmuuen log|
3]|03UOY. 1 1B\ J9p Y| yane.qaAwoNssIH
Bunjsiajowlemisapulpy (Hemjyory)
%] uwaly 19q peiBsBunyIAn Jeyosiulay) M- vy Bunjsiajowiemsapuliy
%|8'08 wovaly TMN 18G peiBsBunyIIAn Joyosiwiay) M|s‘9 wou BunjsisjawieMuUsN
(AN sop 19 yne) 1 12y Bunjsiajounigm
[ veyus]  vem]ioquis] aqebuy| | weyus| wem] joquiks] 2qebuy|
uayjojsuuaig ua)bnzioraq Wap W gaLyeg 119yl wiaq uayy 3
uieu uleu Jjojsuualg us)say pun assewolg sne Bunyosiy abisuos
uleu uleu UB)|ISSO} PUN BSSEWOIG SNE BuNydSI Jaule sne spayug
uisu uleu ajj0jsuuaig 8]Isso} abisuos
usu uleu Uayjojsuualg Ua|ISso) SNe Bunyasipy Jauie sne spaxug
ulsu ueu SPOUGHO L
gtz | zver | ozL | ov 0/ e[ ujau speYLquajyoyunelg
uleu uleu 8140y esquinyg|
uleu uleu SHOM[OMYOS
uleu uleu S$30XUB|YOYUIBIS
uleu uleu 9|yoxydWEpPUSND0I | PuUN JiZEIyjuY
uleu uleu asseuwolg ab1ez|oy-JyoIN
uisu uleu asseuwolg abiezioy abisuos
oct [ svvL [ cor | ov 8'0L el ujau % Z | > 1o%BIyoNa ] ‘Zjoyssald
oct [svvL [ eor [ ov 80/ ujau ef % GZ 5 13BhYoNa 4 "ZIOUHaYOS
[cw/Bw] °0 % €1 189 [cw/Bw] 20 % €1 1eq [%] Su ayojsuueig
'ON 00 090 Wd [ON 00 090 Wd ‘usauyer ojeubleab | yoisuueig
BunjsiajaWIEMSSPUIN 189G BunjsiaaWIEMUUBN 19q —ywney ebnsuog | Jeibnzioneg jojsuuaig
uauoIssIWI-sbunzieywney uauoIssIwI-sbunzieywney -|201 (133) xepuizusiziysaibioug
M[0°0 Bunisiajaig \\ apfaJipul
MI|S'9 Bunjsiojoune apfaila
uleu uopjuNiZIoH a)aJIpu|
[EY UBUONE1ZadS 8ydsIUuyda) Jopo USWION ‘MabUE a1opuy
€202°1-¢-01G91 N3 /€202°1-01L591 N3 USWLION SlaIsiuoWIey ajepuamabuy
GlLOL - 1-#/9G¥.L-0€ |youaginid
uleu a|[opol abIIeMydIa|9
1895 | onsO Bunuuay|lapop
JoBleH 80/5¢
| 8gens Jaluelo
HAWo AiuyosjzieH ¥3INVHO usjuelsyel sep Yluydosuy pun swen

anbiuy»a} uonjejUaWINIO(Q / UOIIRIUBIWIN}OQ AYISIUYII] 8L

Juswauginbai jresedde, safopeu zejiine / “Ajueinbas paues)o aq o} sey soueljdde oy
‘uablulas nz Bigew|abai isi yelos) seq

d 9)unogs ap Ip Xne oljejsul a9 Jiop jrasedde, 7
Ip A1o4es pag! d ayj ypm 7 ul dn jes aq jsnw soueldde ay |
‘uapJam }|9)sabjne spuejsqes)iaylaydls usuagalydsabion Jap Bunyeyulg Jsjun ssnw jeiss) seq

jsuoneaypow ap 4igns Seo unane us Jop au lasedde, 7 /ipalyipouw 8q jou jsnw saueydde ay |

jUSpIaM LIBPUBISA JUYdIU Hep ajeisiana asalq

‘uonejiqey,p 18£oj un suep enb asinn o439 inad au j1asedde, /Ajuo bunesy or 1oJ dde si ] oyl
‘uassejebnz Bunzieyaquineluyop aip Jny Jnu isi Jeles) seq

‘asijesjua0 abeyneyo ap ysodsip np souBUBIUIEL E] NO UONE/RISU, ‘9Bejuoww o] JN0d SEPPUBLILIOIA] SBAUBARIT SBINSIN

“19jeay 9oeds [£00] 8Y) Bujuleuew 1o Buijejsul uaym uaxe} aq jleys jelyy suoineosad oyoads

‘sajesabziaywnesjazuly

sap Bunyepp Japo uone)| ‘neqL Z 1N} uaBunuyayop ualapuosaq Nz asiamuly

abieyo g aiq np anbjjob. 1001 /PEO] WUl Je Aousiolye Abioug

% |- Jsej}sapul 12q zuaizyaaibiaug-yoisuuaig

/ ind e a/q np anbiabusus eyoely Andino jesy jeuiou je Aousiolye Abieug

%(8'08 BunjsisjawieMuuaN 19q zuajzyyjaalbiaug-yojsuualg

0L anbpabiau syoralya,p d9ipuj /xopul Aousioye Abiou3 /(|33) Xapuizuaizyyaalbiaug

IVIE 8j0a.ipuy anbiwiiay) 82ueSSINg Andino jeay josipul /Bun)siajaWIBAA 3)yalipu]

MG 2308.1p anbjuLiay 9ouesSINng Andino jeay 1931d /Bun)siajaWIep apaiq

+Y enbysbisug esse|) /ssef Aoustoye ABisuz /assezuaiziyaaibiaugy
189G

onso 219POW /19PON /]|9POIN

HAWS 3IUyos)zIoH YIINVHO anbieyy piewape. | /UBYII9ZUBIEM

Al 8xauuy 984 1/GL0Z (N3) seuLou sa| uojes Jinpoid ayoy jo anbiabious joqe]
Al 981 1/510Z (N3) 0} 99UEP102DE Ul J83YS EIEP JONPOId
Al Bueyuy 9811/51.0Z (N3) gewab nejquajeppinpoid

98T1/5102

1DYING - JIDYINI - ADUING - VIID¥IN - VIZIdIN - BIAIdIH3 - VIOUINI

3N sowW.IouU s3] Uojas

[Fite) IUYoRIZIaH Jaluel

2 BuENG| ¢

3npoud ayd1y 32 anbnabiaud [aqe
/ Bunupioiap-n3 yoeu nejq

-uajeppnpoid pun |3qeaibisug °£|

59



19. Geradte-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: OStrO (W +)

Seriennummer / 5681 A03

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstféallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil :

O

Stahl schwarz
Black steel 5681 11 AO3

Acier noir

Oranier Heiztechnik GmbH . Oranier Strae 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

2095V



