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Hinweise zur
Betriebsanleitung
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

wir gratulieren lhnen zu Ihrer Kaufentschei-
dung. Mit diesem Gerat haben Sie ein zuver-
lassiges Qualitatserzeugnis der Marke
,AS-Motor* erworben.

Dieses Produkt wurde nach modernen Ferti-
gungsverfahren und umfangreichen Qualitats-
sicherungsmalRnahmen hergestellt. Denn erst
dann, wenn Sie mit lnrem Geréat zufrieden sind,
ist unser Ziel erreicht.

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Hin-
weise, um Gefahren zu vermeiden und die Zu-
verlassigkeit und Lebensdauer des Gerats zu
erhéhen.

® Lesen Sie die Betriebsanleitung
v vor Gebrauch des Gerats. Ge-
ben Sie diese Betriebsanleitung

an andere Benutzer des Gerats
weiter.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu lhrem Gerat haben, wen-
den Sie sich bitte an Ihren Handler.

Internationale Partner finden Sie unter:
www.as-motor.com.

Geratedaten

Tragen Sie nachfolgend die Daten zu lhrem
Gerat ein. Teilen Sie Serien- und Motornum-
mer bei Ersatzteilbestellungen Ihrem Fach-

handler mit.

Seriennummer (aus Herstellungszertifikat oder
Typenschild):

Motornummer:
Kaufdatum:

Handleranschrift:

BestimmungsgemaRe
Verwendung

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir das Mahen
von gepflegten Gras- und Rasenflachen be-
stimmt.

Verwenden Sie nur Anbaugerate und Schneid-
werkzeuge, die vom Hersteller freigegeben
wurden.

Jede daruber hinausgehende Verwendung ist
nicht zulassig.

Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel
+Wartung“. Ansonsten wird die Betriebssicher-
heit gefahrdet.

Der Benutzer des Gerates ist fiir Unfélle oder
Schaden, die anderen Personen oder deren
Eigentum widerfahren kénnen, verantwortlich.

Das Gerat darf insbesondere nicht verwendet
werden:

— um harte Gegenstande, Steine, Gerdll oder
Holzstlicke zu zerschneiden.

— zum Trimmen von Biischen, Hecken und
Strauchern.

— zum Schneiden von Pflanzen in Balkonkas-
ten oder Kibeln oder auf Dachern.

— zum Reinigen (Absaugen) von Gehwegen.

— als Hacksler zum Zerkleinern von Baum-
und Heckenschnitt.

— als Antriebsaggregat furr nicht vom Hersteller
freigegebene Arbeitswerkzeuge und Werk-
zeugsatze jeglicher Art.
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Erklarung der Symbole

Symbole in der Anleitung

Zum Hinweis auf besondere Gefahren werden
in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole
verwendet.

Warnhinweis.
Diese Symbole weisen auf be-
sondere Gefahren hin

Verbotszeichen.
Diese Symbole weisen auf ver-
botene Handlungsweisen hin.

Gebotszeichen.
Diese Symbole weisen auf erfor-
derliche Schutzmaf3nahmen hin.

Symbole im Text
1. Ein nummerierter Text fordert Sie zum
Handeln auf oder zeigt einen Ablauf.

= Ein eingeruckter Pfeil verweist auf das
Ergebnis eines Schrittes.

= Ein nicht eingertickter Pfeil verweist auf

das Ergebnis einer Handlungsfolge.
Hinweis: Eine zusatzliche Information wird
durch das fettgeschriebene Wort ,Hinweis* ge-
kennzeichnet.

Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung sind Warnhinweise
durch Signalwérter gekennzeichnet. Nachfol-
gend wird aufgezeigt, auf welche Gefahren
und mogliche Folgen die Signalwdrter hinwei-
sen.
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A Gefahr
Unmittelbar drohende Gefahr

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung
mit hohem Risiko, die Tod oder schwere
Korperverletzung zur Folge haben wird,
wenn sie nicht vermieden wird.

A Warnung
Gefahrliche Situation

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung
mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwe-
re) Korperverletzung zur Folge haben kann,
wenn sie nicht vermieden wird.

A\ Vorsicht
Gefahrliche Situation

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung
mit geringem Risiko, die leichte oder mittle-
re Korperverletzungen zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Gefahr von Sachschaden

Kennzeichnet eine mdgliche Gefahr der Be-
schadigung des Gerats und dessen Umge-
bung.

Schilder am Gerat

& A Die Betriebsanleitung enthalt
wichtige Hinweise, um Gefahren
zu vermeiden und die Zuverlas-
sigkeit und Lebensdauer des
Gerats zu erhoéhen.
Lesen Sie vor der Benutzung
des Gerats die Betriebsanlei-
tung.

e

Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass sich nie-
mand im Gefahrenbereich des
Gerats aufhalt. Es kdnnen Ge-
genstande herausgeschleudert
werden.

Das schnelldrehende Messer
kann lebensgefahrliche Verlet-
zungen oder groRe Sachscha-
den verursachen! Halten Sie be-
sonders Hande und FiRRe vom
Messer fern, wenn das Gerat in
Betrieb ist.
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Vor Reparatur- und Wartungsar-
beiten den Ziindkerzenstecker
abziehen.

Beschadigungsgefahr
durch falschen Kraftstoff!
Der Motor muss mit einer

Mischung aus Benzin und
Zweitaktol betrieben wer-
den. Beachten Sie die
Hinweise im Kapitel ,Vor
dem Starten”.

Luftergitter reinigen! Die
Kuhlluft des Motors wird
durch das Luftergitter der

Motorabdeckung einge-
saugt. Die gesamte Ober-
flache ist immer frei und
offen zu halten!

Das Gerat darf nur mit an-
gebautem Grasfangsack
oder Prallschutz betrieben
werden.

Larm ist gesundheitsschadlich.
Verwenden Sie personlichen
Gehorschutz, um Gehoérschaden
zu vermeiden.

Heiflte Oberflache. Berlhren Sie
nicht den Motor oder den Schall-
dampfer. Diese werden im Be-
trieb sehr heils und Sie kénnen
sich daran verbrennen.

Spritzen Sie das Gerat nicht mit
einem Wasserstrahl oder Hoch-
druckreiniger ab.

Typenschild

Auf dem Typenschild am Gerat finden Sie
Angaben zum Geratetyp und zu den tech-
nischen Daten.

AriensCo GmbH
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1 Name und Anschrift des Herstellers

2 Bezeichnung des Geréats

3 Typenbezeichnung

4 Nennleistung in kW / Motordrehzahl

5 Gewicht

6 Baujahr

7 Seriennummer

8 Konformitats-Kennzeichnung

9 Garantierter Schallleistungspegel Ly

Typenubersicht

In dieser Betriebsanleitung sind die nachfol-
genden Geratetypen beschrieben.

Entsprechend ihrer Ausstattung gelten die zu-
gehorigen Beschreibungen dieser Betriebsan-

leitung.

Typabhangige AS 53 2T | AS 53 2T

Ausstattung ES 4WD ES 4WD
RB

Hinterradbremse Zubehor

Ruckwartsgang X -




Sicherheitshinweise

Informieren Sie sich!

Lesen Sie zu lhrer Sicherheit diese Betriebsan-
leitung sorgfaltig. Machen Sie sich mit den Be-
dienelementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerats vertraut. Missachtung der Sicher-
heitshinweise und Anweisungen kann schwere
Verletzungen oder tddliche Unfalle zur Folge
haben. Geben Sie diese Betriebsanleitung an
andere Benutzer des Gerats weiter.

Vor dem ersten Arbeiten: Lassen Sie sich von
Fachpersonal den sicheren Umgang mit dem
Gerat zeigen.

Trainieren Sie den Umgang mit dem Gerat zu-
erst auf einem grof3en, freien und ebenen Ge-
lande.

Benutzereinschrankungen und
Betriebszeiten

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen,
welche die Betriebsanleitung nicht kennen, das
Geréat zu benutzen. Personen unter 18 Jahren
dirfen das Gerat nur unter Aufsicht bedienen.
Ortlich geltende Bestimmungen kénnen das
Mindestalter des Benutzers und die Betriebs-
zeiten festlegen.

Nicht geeignet zum Bedienen des Gerates sind
Personen,

— die unter Alkohol, Drogen oder reaktionsver-
langsamenden Medikamenten stehen.

— mit korperlichen und geistigen/psychischen
Beeintrachtigungen.

— die mude oder krank sind.

Trager von Herzschrittmachern
durfen nicht an stromfiihrende
Teile der Ziindanlage fassen.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

Kraftstoff ist giftig und extrem leicht entziind-
lich. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

Halten Sie den Kraftstoff von Zundquellen fern
und rauchen Sie nicht bei der Handhabung.

Atmen Sie die Kraftstoffd@mpfe nicht ein, sie
sind gesundheitsschadlich.

Verwenden Sie Handschuhe und vermeiden
Sie Hautkontakt mit Kraftstoff.

Tanken Sie nur im Freien, bei kaltem, stillste-
hendem Motor. Verwenden Sie dabei einen
Einfullstutzen oder einen Trichter.

Verschiitten Sie keinen Kraftstoff und lassen
Sie Kraftstoff nicht in die Kanalisation gelangen
oder versickern.

Wenn Kraftstoff Ubergelaufen ist, starten Sie
das Gerat nicht, bis sich die Kraftstoffdampfe
verfliichtigt haben (trockenwischen). Entfernen
Sie das Gerat von der kraftstoffverschmutzten
Stelle.

Verschlief3en Sie den Tankverschluss immer
fest und 6ffnen Sie diesen nicht, wahrend der
Motor lauft oder das Gerat noch heil} ist.

Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien.
Verwenden Sie einen daflir zugelassenen Be-
halter oder fahren Sie den Kraftstofftank leer.

Bewahren Sie den Kraftstoff fir Kinder unzu-
ganglich und nur in einem dafiir zugelassenen
Behalter an einem dunklen, kihlen und tro-
ckenen Ort auf.

Stellen Sie niemals das Gerat mit Benzin im
Tank innerhalb eines Gebaudes ab, in dem
maoglicherweise Benzindampfe mit offenem
Feuer oder Funken in Beriihrung kommen kon-
nen.

Tauschen Sie einen beschadigten Kraft-
stofftank oder Tankverschluss sofort aus (auto-
risierte Fachwerkstatt).



Erste Hilfe

Fuhren Sie bei Verschlucken von Kraftstoff
oder Einatmen von Kraftstoffdampfen kein Er-
brechen herbei und suchen Sie sofort einen
Arzt auf.

Waschen Sie sich bei Hautkontakt sofort mit
Wasser und Seife. Wechseln Sie verschmutzte
Kleidung sofort.

MaBnahmen im Brandfall

Im Brandfall Schaum, Trockenléschmittel oder
Kohlendioxid (CO,) verwenden. Nie mit Was-
ser |6schen!

Gerat vor Gebrauch priifen

Gefahrenbereich

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten
und Gefahren, Verletzungen und Schaden zu
vermeiden, prifen Sie das Gerat vor jedem
Gebrauch.

Prifen Sie vor jedem Gebrauch durch Sicht-
kontrolle Messer, Prallschutz, Abdeckungen,
Antriebs- und Befestigungsteile, Kabel und Ka-
belverbindungen auf einwandfreien Zustand
und festen Sitz.

Benutzen Sie das Gerat niemals mit defekten
oder fehlenden Abdeckungen oder Prallschutz.

Entfernen, verandern oder Uberbricken Sie
keine Schutzeinrichtungen oder Bedienele-
mente.

Beachten Sie die Wartungsanweisungen (sie-
he Kapitel ,Wartung").

Lassen Sie das Gerat in einer autorisierten
Fachwerkstatt Uberprifen, wenn das Messer
nach dem Abschalten nicht innerhalb 3 Sekun-
den stillsteht.
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Es besteht Verletzungsgefahr im Gefahrenbe-
reich des Geréts.

Die Grofie des Gefahrenbereichs hangt von
den Gegebenheiten der Mahflache ab.

Steine, Mull oder andere Gegensténde auf der
Mahflache kénnen vom Messer erfasst und
herausgeschleudert werden und schwere Ver-
letzungen verursachen. Besonders gefahrlich
ist der Bereich vor und rechts neben dem Ge-
rat. Auf unebenen Flachen kann das Messer
den Boden berlhren und verborgene Gegen-
stande erfassen. Arbeiten Sie niemals, wah-
rend sich Personen, Kinder oder Haustiere im
Gefahrenbereich befinden.

Es besteht Verletzungsgefahr durch das um-
laufende Messer. Bringen Sie Hande und FuRe
nicht in die Nahe von sich bewegenden und ro-
tierenden Teilen.

Am Hang kann das Gerat kippen und auf Per-
sonen zurutschen und sie einklemmen oder
Uberrollen.

Es besteht Gefahr von Sachschaden im Ge-
fahrenbereich um das Gerat. Achten Sie dar-
auf, dass keine Fahrzeuge, Gebaude oder an-
dere Sachguter im Gefahrenbereich bescha-
digt werden.




Das Arbeiten in StraRennahe erfordert beson-
dere Vorsicht.

— Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in
StralRennahe arbeiten. Setzen Sie sich
selbst keinem Risiko durch den StralRenver-
kehr aus.

— Stellen Sie sicher, dass die Stralle auler-
halb des Gefahrenbereichs liegt und Sie kei-
ne Verkehrsteilnehmer gefahrden.

Stellen Sie sicher,

— dass niemals Personen in Fahrtrichtung vor
dem Gerat stehen.

— dass sich keine Personen an einem Hang
unterhalb des Gerats befinden.

— dass Sie den Gefahrenbereich jederzeit voll-
standig Uberschauen kénnen.

Vorsicht beim Betrieb

Vergiftungsgefahr durch Abgase
Motorabgase enthalten Kohlenmonoxyd, das
schwerwiegende Krankheiten oder Tod verur-
sachen kann. Der Motor darf nicht in einem ge-
schlossenen Raum betrieben werden, auch
wenn alle Turen und Fenster geoffnet sind und
der Raum ausreichend gelftet erscheint.

Betreiben Sie den Motor erst, nachdem das
Gerét ins Freie gebracht wurde.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des
Motorenherstellers.

Verletzungsgefahr bei Motorstart
Der Motor darf nicht gestartet werden,

— wenn Kraftstoff verschittet wurde.

— in geschlossenen oder schlecht bellfteten
Raumen (Vergiftungsgefahr!).

— wenn sich andere Personen in unmittelbarer
Nahe aufhalten.

Starten Sie das Gerat nur, wenn lhre Fii3e in
sicherem Abstand zum Messer sind.

Starten Sie das Geréat nur, wenn das Starter-
seil in der Fuhrung eingehangt ist.

Beim Starten des Motors darf das Gerat nicht
gekippt werden.

Verletzungsgefahr bei laufendem Motor
Stellen Sie den Motor ab und warten Sie auf
den Stillstand des Messers,

— bevor Sie das Geréat kippen oder transportie-
ren.

— wenn Sie das Gerat auch nur fir kurze Zeit
verlassen.

— wenn Sie andere Flachen als Gras befah-
ren.

— bevor Sie die Schnitthohe einstellen.
— bevor Sie nachtanken.

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den
Stillstand des Messers und ziehen Sie den
Zindkerzenstecker ab,

— bevor Sie das Gerat reinigen, prufen oder
bevor Sie Arbeiten am Gerat durchfiihren.

— bevor Sie Blockierungen I6sen oder Ver-
stopfungen im Auswurfbereich beseitigen.

Verbrennungsgefahr

Beriuihren Sie weder den Motor noch den
Schalldampfer. Diese werden im Betrieb sehr
hei und Sie kénnen sich daran verbrennen.
Bei einer daraus hervorgehenden schreckhaf-
ten Bewegung besteht die Gefahr einer zusatz-
lichen Verletzung.

Vor dem Mahen

Personliche SchutzmaBRnahmen

Tragen Sie beim Mahen immer
& Sicherheitsschuhe mit griffiger
Sohle und lange Hosen. Mahen

Sie nicht mit offenen Sandalen
oder barful3.

Tragen Sie Schutzhandschuhe,
um sich vor Verletzungen und
Vibrationen zu schitzen.

Larm ist gesundheitsschéadlich.
Verwenden Sie personlichen
Gehodrschutz, um Gehorschaden
zu vermeiden. Tragen Sie eine
Schutzbrille und eine Kopfbede-
ckung.
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Lassen Sie sich vom Fachhandel tiber geeig-
nete Schutzausstattung beraten.

Mahflache vorbereiten

Untersuchen Sie die zu mahende Flache vor
dem Mahen sorgfaltig. Entfernen Sie Steine,
Stocke, Knochen, Drahte und andere Gegen-
stande, die durch das Gerat weggeschleudert
werden kdénnen.

Entfernen Sie stromflihrende Kabel von der
Mahflache. Diese kénnen beim Mahen bescha-
digt werden und einen Stromschlag oder Kurz-
schluss verursachen.

Vorsicht beim Mahen

Verletzungsgefahr

Es besteht Verletzungsgefahr durch herausge-
schleuderte Gegenstande. Mahen Sie niemals,
wahrend sich Personen, Kinder, Haustiere
oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

Bringen Sie Hande und FiRe nicht in die Nahe
der rotierenden Teile. Halten Sie Abstand zum
Auswurfbereich, wenn Sie mit dem Gerat ar-
beiten.

Stellen Sie sicher, dass Ihnen in einem Notfall
Hilfe geleistet werden kann.

Entfernen Sie nie den Prallschutz. Das umlau-
fende Messer kann zu Verletzungen fiihren
und Gegenstande kdnnen herausgeschleudert
werden.

Mahen Sie nur bei Tageslicht oder guter kiinst-
licher Beleuchtung. Mahen Sie niemals bei un-
sicheren Wetterverhéltnissen und bei Blitz-
schlaggefahr.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Mahen
auf nachgebenden Béden, an nahegelegenen
Millhalden, Graben, Deichen oder Gewasser-
randern.
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Vermeiden Sie das Mahen von nassem Gras,
es besteht Rutschgefahr!

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das
Gerat wenden oder zu sich heranziehen und
bei Rickwartsfahrt.

Gehen Sie stets langsam!

Heben oder tragen Sie das Gerat niemals bei
laufendem Motor.

Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in Stra-
Rennahe arbeiten.

Vibrationen

Eine langere Benutzungsdauer des Gerats
kann zu vibrationsbedingten Durchblutungssto-
rungen an den Handen fiihren. Eine allgemein
glltige Dauer fir die Benutzung kann nicht
festgelegt werden.

— Verwenden Sie Handschuhe.
— Machen Sie rechtzeitig Arbeitspausen.

Lassen Sie das Gerat von einer autorisierten
Fachwerkstatt Gberprifen,

— wenn das Messer auf einen Gegenstand ge-
troffen ist.

— wenn das Gerat anfangt, ungewohnlich stark
zu vibrieren.

Brandgefahr

Teile des Gerats kdnnen im Betrieb extrem
heily werden und dadurch einen Brand verur-
sachen.

— Fuahren Sie geeignete Loschmittel in ausrei-
chender Menge mit.

— Bei zu starker Seitenneigung kann Kraftstoff
aus dem Vergaser oder aus dem Tank aus-
treten. Dadurch entsteht Brandgefahr!

— Beobachten Sie das Gerat und die gemahte
Flache auch nach dem Betrieb, um sicher-
zustellen, dass kein Feuer ausbricht.

Bei ausgetretenem oder verschuttetem Kraft-
stoff besteht erhohte Brandgefahr.




Um Brandgefahr zu vermeiden, sind folgende
Bauteile stets von Schmutz, Gras, Heu, austre-
tendem O, austretendem Kraftstoff, Fett usw.
freizuhalten:

— Motor, Liftergitter

— Schalldampfer (Krimmer, Schutz, Zwischen-
raume)

Batterie, Kabelverbindungen, Elektroantrie-
be

Bereich um den Kraftstofftank

— Riementriebe

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des
Motorenherstellers.

Vorsicht an Hangen

Es besteht Verletzungsgefahr beim Mahen am
Hang durch Kippen oder Rutschen.

— Mahen Sie an steilen Hangen nur, wenn ein
sicherer Betrieb gewabhrleistet ist.

— Mahen Sie keine besonders steilen Hange.

— Ergreifen Sie an steilen Hangen geeignete
Sicherheitsmallnahmen, verwenden Sie
z. B. Steigeisen.

— Mahen Sie immer quer zum Hang, niemals
auf- oder abwarts.

— Achten Sie stets auf sicheren Tritt, verwen-
den Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe.

— Seien Sie aullerst vorsichtig bei Richtungs-
wechseln.

— Mahen Sie nur bei trockenen, griffigen Bo-
denverhaltnissen.

Bergab kann das Gerat wegrollen. Stellen Sie
das Gerat nur auf ebenen Flachen ab oder si-
chern Sie es gegen Wegrollen.
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Falls ein Gerét kippt oder abrutscht

— Versuchen Sie niemals, ein kippendes oder
abrutschendes Gerat aufzuhalten. Schwere
Verletzungen kénnen die Folge sein.

— Entfernen Sie ausgetretene Flussigkeiten
(O1, Benzin, Batterieséure) am Gerét und am
Boden. Entsorgen Sie kontaminiertes Erd-
reich umweltgerecht gemaR den ortlichen
Bestimmungen.

— Am Gerat kénnen nicht erkennbare Schaden
entstanden sein. Durch Funktionsstérungen
besteht Verletzungsgefahr. Lassen Sie lhr
Gerat durch eine autorisierte Fachwerkstatt
prifen.

Nach dem Arbeiten

Schlief3en Sie nach jedem Mahen den Benzin-
hahn und die Tankbeliftung.

Warten Sie vor dem Verlassen des Gerats, bis
der Motor stillsteht und ziehen Sie den Ziind-
kerzenstecker ab.

Lassen Sie das Gerat nach dem Ausschalten
mindestens 20 Minuten abkulhlen, bevor Sie es
in einem trockenen, geschlossenen, gut belif-
teten Raum abstellen.

Stellen Sie niemals das Gerat mit Benzin im
Tank innerhalb eines Gebaudes ab, in dem
maoglicherweise Benzindampfe mit offenem
Feuer oder Funken in Beriihrung kommen kon-
nen.



Vorsicht bei Wartung und
Reparatur

Flhren Sie nur Arbeiten durch, die in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind. Lassen
Sie alle anderen Arbeiten von einer autorisier-
ten Fachwerkstatt durchfihren.

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebe-
ne Messer und Ersatzteile. Von nicht zugelas-
senen Messern und Ersatzteilen geht erhebli-

che Verletzungsgefahr aus.

Warten Sie vor allen Wartungsarbeiten, bis der
Motor stillsteht und ziehen Sie den Zindker-
zenstecker ab.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass wir
nach dem Produkthaftungsgesetz nicht fir
durch unsere Gerate hervorgerufene Schaden
einzustehen haben, sofern

— verschlissene oder beschadigte Teile nicht
rechtzeitig repariert oder ausgetauscht wer-
den.

— diese durch unsachgemafie Reparatur ver-
ursacht wurden.

— bei einem Teileaustausch nicht unsere Origi-
nalteile oder von uns freigegebene Teile ver-
wendet wurden.

— die Reparatur nicht von einer autorisierten
Fachwerkstatt durchgefiihrt wurde.

Entsprechendes gilt fir Ersatzteile und Zube-
hor.

1"



Geratebeschreibung
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Prallschutz

Starterklappe
Schnitthdhenverstellung hinten
Startergriff

Tankeinflllstutzen
Tankbellftung

Lenker mit Bedienelementen
Benzinhahn

Holmarretierung
Zindkerzenstecker
Luftergitter

Schalldampfer

Luftfilter
Schnitthéhenverstellung vorne
Typenschild

Abdeckung
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Bedienelemente

Lenker AS 53 2T ES 4WD RB

Fahrantriebshebel (A)
(AS 53 2T ES 4WD RB)

Mit dem Fahrantriebshebel schalten Sie den
Fahrantrieb ein und aus.

I Fahrantrieb aus (0):

'afﬁilﬁ Hebel loslassen.

Fahrantriebshebel (A) (AS 53 2T ES 4WD)

Fahrantrieb ein (1):

Hebel zum Lenker ziehen
und halten.

Mit dem Fahrantriebshebel schalten Sie den
Fahrantrieb ein und aus.

Fahrantrieb ein (1):
Hebel zum Lenker driicken
und halten.

Fahrantrieb aus (0):

Hebel loslassen.

[l

Y
1 %)

Motorbremshebel (B)

Der Motorbremshebel ist eine Schutzeinrich-
tung. Wenn Sie den Hebel loslassen, wird
der Motor sofort abgestellt, das Messer
kommt innerhalb 3 Sekunden zum Stillstand.

S| Messer/Motor ein (1):
Hfu % Hebel zum Lenker driicken und

@0@& halten.

Messer/Motor aus (0):
Hebel loslassen.

Lenker Seiteneinstellung (C)
1. Losen Sie den Exzenterspannhebel.

2. Achtung: Quetschen Sie beim Schwenken
des Lenkers nicht die Bowdenzlge.
Schwenken Sie den Lenker seitlich in die
gewulnschte Position.

3. Klemmen Sie den Lenker mit dem Exzen-
terspannhebel fest.

Variohebel (D)

Mit dem Variohebel kénnen Sie die Fahrge-
schwindigkeit des Gerats bei laufendem Mo-
tor stufenlos einstellen.

MIN: langsam

MAX: schnell

Hinterradbremshebel (E)

Die Bremse bendétigen Sie beim Bergabfahren
und wenn Sie das Geréat abstellen. Um zu
bremsen, missen Sie den Fahrantriebshebel
loslassen.

Bremse aus (0):

@) 0. 1 Hebel loslassen.
Bremse ein (1):

Hebel zum Lenker ziehen

und halten.
Parkbremse ein (1):
\\ Hebel zum Lenker ziehen

und Raste (1) driicken.
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Riickwartsgang (F)

Um den Rickwartsgang einzuschalten, mis-
sen Sie den Fahrantriebshebel loslassen. Die
Fahrgeschwindigkeit im Rickwartsgang ist
halb so schnell wie bei Vorwartsfahrt.

. 0R Rickwartsgang aus (0):

ofﬂiﬂ Hebel loslassen.

Rickwartsgang ein (R):
Hebel zum Lenker driicken
und halten.

Vergaser mit Starterklappe und Tupfer

Die Starterklappe (1) und den Tupfer (2) be-
nétigen Sie beim Kaltstart des Motors.

— Starterklappe 6ffnen:
=L Im Uhrzeigersinn zum An-

schlag drehen.

« >

Starterklappe schliefRen:
Gegen den Uhrzeigersinn
zum Anschlag drehen.

Vergaser mit Kraftstoff fiil-
len:

Tupfer kurz driicken, bis
Kraftstoff kommt.

1: Reserve
2: Auf
3:Zu
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Hinweise zum Mahen

Prifen Sie das Gerat vor jedem Mahen auf
Vollstandigkeit, Funktionsfahigkeit und Sauber-
keit. Ein verschmutztes Liftergitter fihrt zur
Uberhitzung des Motors, dies kann den Motor
beschéadigen. Durch ein verschmutztes Schutz-
gitter am Schalldampfer besteht Brandgefahr.

Einen schonen und dichten Rasen erhalten Sie
durch haufiges Mahen und Kurzhalten des Ra-
sens. Mahen Sie bei trockenem und heiRem
Wetter nicht zu kurz, da der Rasen ansonsten
von der Sonne verbrannt und unansehnlich
wird!

Mahen Sie nur mit einem scharfen und unbe-
schadigten Messer. Lassen Sie die Messer re-
gelmaRig scharfen und auswuchten (autorisier-
te Fachwerkstatt).

Mahen Sie kein nasses Gras und nicht bei Re-
gen. Die Grasnarbe kann beschadigt werden
und es besteht Rutschgefahr!

Wenden Sie das Gerat nur auf bereits gemah-
ter Flache. Lassen Sie das Gerat nicht mit lau-
fendem Motor stehen.

MmN

-~

Um das Gras verstopfungsfrei auszuwerfen,
empfehlen wir in ebenem Gelande nach den
dargestellten Mahbildern vorzugehen. Der
Mulch wird noch wesentlich kleiner, wenn Sie
ein zweites Mal in Gegenrichtung Uber die Fla-
che mahen.

Bei sehr hohem Gras sollten Sie in zwei
Durchgangen mit unterschiedlichen Schnittho-
hen mahen.

Auf unserer Homepage www.as-motor.com fin-
den Sie weitere Hinweise, insbesondere zur
Okologisch orientierten Griinflachenpflege.



Vor dem Starten

Verwendeter Kraftstoff

Der Motor muss mit einer Mischung aus Ben-
zin und Zweitaktdl betrieben werden.

Maogliche Mischungsverhaltnisse siehe Kapitel
Mischungsverhaltnisse Kraftstoff.

Verwenden Sie bleifreies Benzin (Oktanzahl
mindestens ROZ 91). E10-Kraftstoff kann ver-
wendet werden. Lagern Sie E10 Kraftstoff nicht
langer als 30 Tage. Verwenden Sie keine
Kraftstoffe mit mehr als 10% Ethanolanteil

(z. B. E15, E85).

Verwenden Sie nur ausdriicklich zum Mischen
vorgesehenes vollsynthetisches Zweitaktol im

Mischungsverhaltnis 1:50. Verwenden Sie kein
mineralisches Zweitaktdl.

AS-Motor Empfehlung:
Vollsynthetisches Zweitaktdl TITAN 2T 100S
im Mischungsverhaltnis 1:100.

lhre Vorteile:

— Halber Olverbrauch gegeniiber 1:50 — da-
durch umweltschonender und kostenglinsti-
ger.

— Optimaler Schutz des Motors fiir eine hohe
Lebensdauer.

— Geringerer Motorverschleil?.
— Maximale Motorleistung.

Sie kénnen ,TITAN 2T 100S“ der Fa. Fuchs
bei lhrem AS-Handler beziehen:

Gebinde ET-Nr.

1 Liter G00041042
(verschliel3bare Flasche)

100 ml G00041056
(Einweggebinde)

40 * 100 ml G00041058
(Einweggebinde im Karton)

Hinweis: Im Handel werden fertig gemischte
Zweitakt-Kraftstoffe angeboten. Nach unserer
Erfahrung kdnnen die Fertiggemische ,STIHL
Motomix 1:50% ,ASPEN 2-Takt“ und ,Oest Oe-
comix“ verwendet werden. Fur den Betrieb des
Gerats mit anderen Fertiggemischen wird kei-
ne Gewahr tibernommen!

Verwenden Sie keine Mischung mit mehr Ol
als 1:50 (z.B. 1:35).

Zu viel Ol fiihrt zu Olkohleablagerungen und
verringert die Lebensdauer des Motors.

Verwenden Sie nur ausdriicklich zum Mischen
vorgesehene vollsynthetische Zweitaktole.

Die Verwendung von Motordlen oder gar Altol
fihrt zu Motorschaden.

Garantieleistungen sind dann ausgeschlossen.

Kraftstoffgemisch aufbewahren

Das Kraftstoffgemisch altert und kann zu Mo-
torschaden flihren. Mischen Sie nur so viel
Kraftstoff, wie Sie bei den anstehenden Mahar-
beiten unmittelbar verbrauchen.
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Tanken

A Warnung

Kraftstoff kann sich an heifen Motorteilen
entzinden.

» Stellen Sie vor dem Tanken den Motor

ab und warten Sie mindestens 20 Minu-
ten, bis er abgekuhlt ist. Beachten Sie
die Sicherheitshinweise zum Kraftstoff!

Kraftstoff einfiillen

1.

5.

Verwenden Sie zum Befiillen einen Kanis-
ter mit Einfullstutzen oder verwenden Sie
einen Trichter.

Offnen Sie den Kanister vorsichtig, damit
sich bestehender Uberdruck langsam ab-
baut und kein Kraftstoff herausspritzt.
Offnen Sie den Tankverschluss vorsichtig,
damit sich bestehender Uberdruck langsam
abbaut und kein Kraftstoff herausspritzt.
Beflllen Sie den Kraftstofftank.

SchlieRen Sie den Tankverschluss.

Schnitthohe einstellen

Verstellen Sie die Schnitthdhe nur bei abge-
stelltem Motor.

Stellen Sie die Schnitthéhe so hoch ein, dass
das Messer auch bei Unebenheiten des Gelan-
des nicht den Boden bertihrt. Eine zu hoch ein-
gestellte Schnitthéhe kann Gegenstande her-
ausschleudern und bringt ein schlechtes
Schnittbild.
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Die Schnitthéheneinstellung erfolgt achsweise
in 6 Stufen von 30 mm bis 100 mm.

1. Schalten Sie den Motor aus und warten
Sie, bis das Messer stillsteht.

2. Entriegeln Sie den Griffbligel an der Vor-
derachse durch Driicken des Tastgriffs (1).

3. Schwenken Sie den Griffblgel in die ge-
winschte Position.

4. Stellen Sie die Schnitthéhe an der Hinter-
achse auf dieselbe Weise ein.

Startergriff einhédngen
1

U

A\

1. Ziehen Sie den Startergriff langsam nach
hinten und hangen Sie ihn in den Starter-
griffhalter (1) ein.




Starten

A Gefahr

Vergiftungsgefahr durch giftige Abgase

» Betreiben Sie den Motor nicht in ge-
schlossenen oder schlecht bellifteten
Raumen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise
zur Vergiftungsgefahr.

A Gefahr

Stromschlaggefahr durch stromfiihrende
Kabel auf der Mahflache. Stromfiihrende
Kabel kdnnen beim Mahen beschadigt wer-
den und einen Stromschlag oder Kurz-
schluss verursachen.

» Stellen Sie sicher, dass die Mahflache
frei von stromfiihrenden Kabeln ist.

/\ Warnung

Beim Starten besteht Verletzungsgefahr
durch das umlaufende Messer.

» Stellen Sie sicher, dass sich niemand im
Gefahrenbereich des Messers aufhalt.
Kippen Sie das Gerat nicht beim Starten.

/A Warnung

Schliet nach dem Starten der Vergaser
nicht wieder ordnungsgemaf, dann lauft
Benzin Uber und es entsteht Brandgefahr.

» SchlieRen Sie dann den Benzinhahn und
wenden Sie sich an eine autorisierte
Fachwerkstatt.

Gerat starten

1. Stellen Sie das Gerat auf eine ebene Fla-
che, nicht ins hohe Gras.

2. Ziehen Sie den Startergriff langsam nach
hinten und hangen Sie ihn in den Starter-
griffhalter ein.

3. Offnen Sie den Benzinhahn und die Tank-
beluftung.

4. Stecken Sie den Ziindkerzenstecker auf.

Nur bei Kaltstart: Schlieen Sie die Starter-
klappe am Vergaser (gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen).

Driicken Sie den Tupfer am Vergaser, bis
Kraftstoff kommt.

Betatigen und halten Sie den Motorbrems-
hebel.

Ziehen Sie den Startergriff langsam bis
zum Druckpunkt und dann weiter zligig
heraus — der Motor beginnt zu laufen.
Flhren Sie den Startergriff wieder langsam
zurtick und hangen Sie ihn in den Starter-
griffhalter ein.

0. Offnen Sie die Starterklappe wieder (im
Uhrzeigersinn drehen).

Fahren

A Warnung

Verletzungsgefahr durch Stolpern oder Aus-
rutschen beim Rickwartsfahren, Ruckwarts-
ziehen und Wenden.

» Vergewissern Sie sich, dass lhr Weg frei

von Hindernissen ist und achten Sie auf
sicheren Tritt.

Fahren mit gleichzeitiger Betatigung von
Fahrantrieb und Bremse beschadigt die
Bremse.

» Lassen Sie den Fahrantriebshebel los,
wenn Sie bremsen.

Fahren

Schalten Sie in einer gefahrlichen Situation

d
b

as Messer ab, indem Sie den Motorbremshe-
el loslassen.

Bei Vorwartsfahrt werden alle 4 Rader ange-
trieben.

Fahrantrieb ein

1.

2.
3.

Stellen Sie mit dem Variohebel die ge-
wuinschte Geschwindigkeit ein.

Lésen Sie die Bremse.

Driicken Sie den Fahrantriebshebel zum
Lenker — Gerat fahrt.
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Fahrantrieb aus
1. Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.

Fahrgeschwindigkeit regeln
Die Fahrgeschwindigkeit kann mit dem Vario-
hebel stufenlos eingestellt werden.

Verstellen Sie die Fahrgeschwindigkeit nur bei
laufendem Motor, da sonst der Varioantrieb
beschadigt werden kann.

Die Vorderachse ist mit einer permanenten Dif-
ferentialsperre ausgerustet. Dadurch wird die
Traktion verbessert und die Fahrstabilitat des
Gerats erhoht. Die Gefahr des Abrutschens
wird verringert.

Fahren riickwérts

Bei Riickwartsfahrt werden nur die beiden Vor-
derrader angetrieben. Die Fahrgeschwindigkeit
ist halb so schnell wie bei Vorwartsfahrt.

Fahrantrieb riickwarts ein:

1. Lo&sen Sie die Bremse.

2. Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.

3. Drlicken Sie den Hebel fiir den Rickwarts-
gang zum Lenker — Gerat fahrt riickwarts.

Fahrantrieb riickwarts aus:
1. Lassen Sie den Hebel flr den Riickwarts-
gang los.

Wenden

Wenden Sie das Gerat nur auf bereits gemah-
ter Flache.

Wenden auf ebener Flache:
1. Schalten Sie den Fahrantrieb aus.

2. Schwenken Sie das Gerat nach der ge-
winschten Seite.

3. Schalten Sie den Fahrantrieb wieder ein.
Wenden am Hang:

1. Lassen Sie den Fahrantrieb eingeschaltet.
2. Schwenken Sie das Gerat hangaufwarts.

3. Halten Sie den Lenker und das kurveninne-
re Rad zurick.

Der Fahrantrieb verhindert das Abgleiten und
unterstutzt das Wendemandver.
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Ausschalten und Abstellen

A Warnung

Bergab kann das Gerat wegrollen.

» Stellen Sie das Gerat nur auf ebenen
Flachen ab und sichern Sie es gegen
Wegrollen.

Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.
Rasten Sie die Parkbremse ein.
Lassen Sie den Motorbremshebel los.

Warten Sie, bis der Motor stillsteht, bevor
Sie das Gerat verlassen.

Pobd-=

5. SchlieRen Sie den Benzinhahn und die
Tankbellftung.

6. Ziehen Sie den Zindkerzenstecker ab.

Transport

/A Warnung

Durch das hohe Gewicht des Gerats be-
steht Unfallgefahr. Das Gerat kann kippen
oder herunterfallen und schwere Verletzun-
gen verursachen.

» Beachten Sie die nachfolgenden Hinwei-
se.

Transportieren Sie das Gerat auf einem LKW
oder einem Anhanger, der fiir eine Nutzlast
von mindestens dem Leergewicht des Gerats
ausgelegt ist.

Stellen Sie den Motor ab und warten Sie auf
den Stillstand des Messers, bevor Sie das Ge-
rat anheben. Heben Sie das Gerat nur zu
zweit.

Lassen Sie das Gerat vor jedem Transport
mindestens 20 Minuten abkuhlen.

Schlielen Sie die Tankbeliftung und den Ben-
zinhahn.

Zum Transport kdnnen Sie den Fihrungsholm
und den Lenker zusammenklappen.



Verladen

Benutzen Sie zum Verladen geeignete Ram-
pen, die

— dem Leergewicht des Gerats + 200 kg
standhalten.

— breiter als das Gerat sind.

— eine rutschfeste Oberflache haben.

Beschadigungsgefahr durch falsches Befes-

tigen von Spanngurten.

» Befestigen Sie die Spanngurte aus-
schlieRlich an den Stellen, die in der Ab-
bildung dargestellt sind.

» Ziehen Sie die Spanngurte nicht tiberma-
Rig fest an.

1. Stellen Sie das Gerat vor die Rampen und
vergewissern Sie sich, dass die Rampen
— so breit wie die Spur des Geréats sind.
— fest an der Ladeflache verankert sind.
— nicht steiler stehen als 15°.

2. Fahren Sie das Gerat Uiber die Rampen
vorsichtig auf die Ladeflache.

3. Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel
LAusschalten und Abstellen®.

4. Sichern Sie das Gerat gegen Rollen, Rut-
schen und Kippen. Verwenden Sie
Spanngurte, die das Gewicht des Gerats
halten kénnen.

5. Zurren Sie das Gerat an Verzurrésen und
Rahmenteilen mit Gurten fest, die das Ge-
wicht halten kénnen.

Geriat abladen

1.
2.

Losen Sie die Transportbefestigungen.

Fahren Sie das Geréat liber die Rampen
vorsichtig von der Ladeflache.
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Wartung

A Gefahr

Vergiftungsgefahr durch giftige Abgase

» Betreiben Sie den Motor nicht in ge-
schlossenen oder schlecht belifteten
Raumen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise
zur Vergiftungsgefahr.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewe-

gung. Bei der Durchfiihrung der Priifungen

kann sich das Gerat unerwartet bewegen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Per-
sonen oder Sachgtiter im Gefahrenbe-
reich befinden.

» Stellen Sie sicher, dass durch eine uner-
wartete Bewegung keine weiteren Ge-
fahren entstehen.

A Warnung
Verletzungsgefahr bei Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten mit laufendem Motor.

» Fihren Sie Wartungsarbeiten nur dann
bei laufendem Motor durch, wenn dies in
der Wartungstabelle gefordert wird.

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
bei stillstehendem Motor:

1. Lassen Sie das Gerat mindestens 20 Mi-
nuten abkihlen.

2. Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker ab.

SchlieRen Sie den Benzinhahn und die
Tankbellftung.

4. Fir Arbeiten an der Unterseite des Gerats

kippen Sie das Gerat zur Schalldampfer-
seite.
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UnsachgemafRe Wartung kann die Betriebssi-
cherheit des Gerats beeintrachtigen und Unfal-
le verursachen. Regelmafiige Wartung halt lhr
Geréat stets einsatzbereit.

Warten Sie das Gerat gemal den nachfolgen-
den Wartungshinweisen.

Wenden Sie sich an lhre autorisierte Fach-
werkstatt, wenn Sie bei der Wartung Probleme
haben oder wenn Sie bei einer der nachfolgen-
den Prifungen Mangel feststellen.



Wartungsiibersicht

Tragen Sie bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten stets Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Bauteil Aktion Wartungsin-
tervall
A
Geréat Auf sicheren Arbeitszustand prifen (Grunddurchsicht). [ A
Reinigen. u
Kundendienst. A
Kraftstoff Fullstand Kraftstoff prufen. [
Ist der Tankverschluss geschlossen? [
Tank, Benzinhahn |Teile auf Leckagen und guten Zustand prifen. u A
und Kraftstoffleitung
Vergaser Schliel3t der Vergaser nach dem Start wieder? [ A
Luftergitter Reinigen. u A
Motorkihlung Reinigen. A
Zundkerze Prifen/ersetzen. A
Luftfilter Warten. (] A
Messer und Befesti- | Auf Verschleilt und Beschadigungen prufen (siehe Kapitel |m A
gungsteile .Messer prifen®).
Wechseln. A
Motorbremse Steht das Messer in 3 Sekunden? m A
Fahrantriebshebel |Steht das Gerat, wenn der Hebel in Nullstellung ist? i A
Fahrantrieb Prifen. [ ] A
Keilriemen Sind die Riemen richtig gespannt, ohne Risse und in gutem A
Zustand?
Bowdenzlge Funktion und Leichtgangigkeit prufen. [ A
Chassis und Prall- |Auf Rost und Risse prifen und die Schweilnahte kontrollie- |m
schutz ren.
Sind alle Schutzeinrichtungen und Abdeckungen vorhan- [ A
den, richtig befestigt und funktionsfahig?
Aufkleber Zustand der Aufkleber. [ A
Hinterradbremse Prifen. [
Parkbremse Prifen. [ ] A
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Brennbares Material |Leicht entziindliche Mahriickstande von Motor und Gerat
entfernen.

Reifen Reifen und ggf. Reifendruck prifen.

Vor und nach jeder Benutzung.

Jahrlich oder alle 50 h.

Durch den Benutzer bei stillstehendem Motor.
Durch den Benutzer bei laufendem Motor.
Durch die autorisierte Fachwerkstatt.

b o= WX
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Gerat reinigen

=

—

e

Nach jedem Gebrauch sollten Sie das Gerat
grundlich reinigen, besonders die Unterseite
und das Messer.

&

Festsitzende Grasreste und Schmutz stéren
den Grasauswurf und beeintrachtigen die
Schnittqualitat. Halten Sie fiir eine ausreichen-
de Motorkulhlung die Motorabdeckung, Lifter-
gitter und den Motor sauber.

Brandgefahr! Achten Sie besonders auf sau-
bere Bauteile am Schalldampfer.

Verwenden Sie zum Reinigen einen Handfe-
ger. Hartnackigere Verschmutzungen entfer-
nen Sie mit einer Holz- oder Kunststoffspach-
tel. Reinigen Sie die aufleren Gehauseteile mit
einem Lappen.

Spritzen Sie das Gerat nicht mit einem Was-
serstrahl oder Hochdruckreiniger ab! Verwen-
den Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Grunddurchsicht

Prifen Sie fir einen sicheren Arbeitszustand
des Gerats alle Muttern, Bolzen, Schrauben,
Anschlusse von Kraftstoffleitungen, Luftfilter
usw. regelmaRig auf einwandfreien Zustand
und festen Sitz. Uberpriifen Sie das Ziindkabel
und den Ziindkerzenstecker auf Beschadigun-
gen.

Wechseln Sie beschadigte oder abgenutzte
Teile, insbesondere Abdeckungen, Prallschutz,
Schalldampfer oder Kraftstofftank sofort aus
(autorisierte Fachwerkstatt).

Priifen Sie alle Teile, in denen sich Flissigkei-
ten befinden, auf Undichtigkeiten und guten
Zustand. Diese kénnen sein: Kraftstofftank,
Kraftstoffhahn, Kraftstoffleitungen, Vergaser,
Motor, Getriebe, Batterie, Hydrauliksystem.

Wenden Sie sich im Falle von Undichtigkeiten
an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Motor warten

A\ Vorsicht

Bei zu hoch eingestellter Drehzahl kénnen
Gegenstande herausgeschleudert werden.
Der Motor kann Schaden nehmen und es
entsteht eine hohere Larmbelastigung.

» Andern Sie nicht die Grundeinstellung
des Vergasers oder der Drehzahlrege-
lung.

Besonders wichtig fiir eine lange Nutzungs-
dauer des Motors ist eine ausreichende Motor-
kihlung.

Halten Sie

- die Motorabdeckung (Luftergitter),

- den Schalldampfer (Schutzgitter) und
- die Klhlrippen des Motors

stets sauber.

Zindkerze prufen

A Gefahr
Die Ziindanlage erzeugt ein elektromagneti-
sches Feld.

» Trager von Herzschrittmachern diirfen
nicht an stromflihnrenden Teilen arbeiten.

Verschmutzte Ziindkerzen vermindern die Mo-
torleistung. Reinigen Sie die Elektrode der
Zindkerze mit einer Messingdrahtblrste. Pri-
fen Sie den Elektrodenabstand (siehe Kapitel
»Technische Daten®). Achten Sie darauf, dass
der Isolator um die Elektrode nicht beschadigt
wird. Verwenden Sie keinesfalls eine bescha-
digte Zundkerze.

Ziehen Sie die Ziindkerze mit dem in den tech-
nischen Daten angegebenem Drehmoment
fest.
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Luftfilter warten

/\ Warnung

Durch Reinigungsmittel besteht Brand- oder
Explosionsgefahr.

» Reinigen Sie den Luftfilter nie mit brenn-
baren Lésungsmitteln.

Eine Reinigung des Lulftfilters mit Druckluft
beschadigt das Filtergewebe und macht den
Luftfilter unbrauchbar.

» Wechseln Sie den Luftfilter aus, wenn er
verschmutzt ist.

Bei Verwendung von Luftfiltern aus dem Zu-
behérhandel kann der Motor beschadigt
werden.

» Verwenden Sie nur Original AS-Motor
Luftfilterpatronen.

Achten Sie stets auf einen sauberen Luftfilter.
Ein schmutziger Luftfilter vermindert die Motor-
leistung und erhoht den Motorverschlei und
den Kraftstoffverbrauch. Unabhangig von der
Betriebsstundenzahl sollte der Filtereinsatz
spatestens jahrlich gewechselt werden. Eine
Reinigung des Luftfilters ist nicht moglich. Be-
treiben Sie den Motor nicht ohne Luftfilter.

Achtung! Angesammelter Schmutz im Luftfil-
ter kann beim Filterwechsel in den Vergaser
gelangen und diesen beschadigen.

1. Schrauben Sie den Luftfilterdeckel ab.

2. Ziehen Sie das Filterelement vorsichtig her-
aus. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz
aus dem Inneren des Luftfiltergehauses in
den Vergaser gelangt.

3. Verschlielen Sie die Ansaugdffnung mit ei-
nem sauberen Lappen.

4. Reinigen Sie das Innere des Luftfilterge-
hauses sorgfaltig.

5. Entfernen Sie groben, losen Schmutz vom
Filterelement durch Abklopfen. Erneuern
Sie das Filterelement bei groRflachiger,
festsitzender Verschmutzung.
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6. Entfernen Sie den Lappen von der Ansaug-
offnung.

7. Setzen Sie das Filterelement wieder ein.

8. Schrauben Sie den Luftfilterdeckel wieder
fest.

Hinterradbremse priifen

/A Warnung

Wenn die Bremse nicht richtig eingestellt ist,
kann das Gerat wegrollen.

» Stellen Sie sicher, dass die Bremse stets
einwandfrei funktioniert.

1. Stellen Sie das Gerat auf griffigen Unter-
grund (z.B. Beton oder Asphalt).

2. Schalten Sie den Fahrantrieb aus.
3. Betatigen Sie die Hinterradbremse.
4. Versuchen Sie, das Gerat zu schieben.

Blockieren die Hinterrader, ist die Hinterrad-
bremse richtig eingestellt. Lasst sich das Gerat
leicht schieben, muss die Hinterradbremse
nachgestellt werden.

Nachstellen der Hinterradbremse:

Drehen Sie die Stellschraube (1) am Bremshe-
bel so weit heraus, dass bei angezogener
Bremse die Rader blockieren, wenn das Gerat
geschoben wird. Wenn nach dem Verstellen
keine Bremsleistung spurbar ist, lassen Sie
das Gerat von einer autorisierten Fachwerk-
statt priifen.



Fahrantrieb priifen Riickwartsgang priifen

1. Stellen Sie das Gerat auf griffigen Unter-
grund (z.B. Beton oder Asphalt).

2. Schalten Sie den Motor aus.

3. Betatigen Sie den Fahrantrieb.

4. Versuchen Sie, das Gerat riickwarts zu zie-
hen.

Blockieren die Hinterrader, ist der Fahrantrieb

richtig eingestellt. Lasst sich das Gerat ziehen,

muss der Fahrantrieb nachgestellt werden.

1. Stellen Sie das Gerat auf griffigen Unter-
grund (z. B. Beton oder Asphalt).

AS 53 2T ES 4WD RB

2. Schalten Sie den Motor aus.

3. Betatigen Sie den Rickwartsgang.

4. Versuchen Sie, das Gerat auf den Vorder-
radern rickwarts zu ziehen.

Blockieren die Vorderrader, ist der Rickwarts-

gang richtig eingestellt. Lasst sich das Gerat

ziehen, muss der Ruckwartsgang nachgestellt

werden.

Nachstellen des Riickwartsgangs:

1. Lassen Sie den Hebel fiir den Rickwarts-
gang los.

2. Drehen Sie die Stellschraube (1) so weit
heraus, dass der Zug gerade kein Spiel
hat.

Wenn nach dem Verstellen keine Verbesse-

rung erkennbar ist, lassen Sie das Gerat von

einer autorisierten Fachwerkstatt prifen.

Nachstellen des Fahrantriebs:

1. Lassen Sie den Fahrantriebshebel los.

2. Drehen Sie die Stellschraube (1) so weit
heraus, dass die Rader bei gezogenem
Fahrantriebshebel blockieren, wenn Sie
das Gerat ziehen.

Wenn nach dem Verstellen keine Verbesse-

rung erkennbar ist, lassen Sie das Gerat von

einer autorisierten Fachwerkstatt prifen.

25



Messer priifen

A Warnung

Abnutzung oder Beschadigung an den Mes-
sern und an Befestigungselementen kann
dazu flihren, dass sich Messer oder Befesti-
gungselemente l6sen.

» Prifen Sie die Messer und alle Befesti-
gungsteile gemafR den nachfolgenden
Anweisungen.

/A Warnung

Durch unsachgemaf montierte und gewar-
tete Messer besteht erhebliche Verletzungs-
gefahr.

» Arbeiten am Messer diirfen nur von einer

autorisierten Fachwerkstatt durchgeftihrt
werden.

Verwenden Sie feste Handschuhe,
‘/?Y wenn Sie die Messer prifen.
Arbeiten am Messer erfordern besondere
Fachkenntnisse, da eine Unwuchtpriifung er-

forderlich ist und Drehmomente einzuhalten
sind.

Unsachgemal gescharfte Messer erhéhen die
Belastung des Gerats und flihren zu Schwin-
gungsrissen und Briichen.

Prifen Sie das Messer und alle Befestigungs-
teile auf Vollstandigkeit, Abnutzung, Beschadi-
gung, und Risse

— vor und nach jedem Maheinsatz.

— bei splrbaren Verdnderungen oder unge-
wohnlichen Vibrationen.

Wenden sie sich an eine autorisierte Fach-
werkstatt, wenn Sie bei der Prifung Fehler
oder Schaden feststellen.

Samtliche abgebildete Messerteile und deren
Befestigungsteile sind zu wechseln

— wenn Beschadigungen oder Risse festge-
stellt werden.

— ungewohnlich starke Vibrationen auftreten.
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— mindestens einmal jahrlich oder alle 50 Be-
triebsstunden, unabhangig davon, ob Ver-
schleil vorhanden ist oder nicht.

Das Material ermidet, kann Risse bekommen,
wodurch Personen und Sachglter gefahrdet
werden. Weggeschleuderte Bruchstlicke kon-
nen zu schweren Verletzungen fihren.

Ungewohnliche Vibrationen sind ein Hinweis
auf

— fehlende oder abgebrochene Messer,

— UbermaRige oder einseitige Abnutzung des
Messers oder

— Beschadigung der Motor- oder Schneid-
werkbefestigung.

Messerwechsel

Ein Wechsel des Messers ist unbedingt erfor-
derlich:

— Wenn eine der Verschleilmarkierungen (1)
erreicht ist. Auf Originalmessern sind Ver-
schleiBmarkierungen angebracht (kugelfor-
mige Einpragung auf der Messerunterseite).

— Wenn die Dicke des Messers an der Hinter-
kante der Windfliigel (2) oder an irgendeiner
Stelle 1 mm unterschreitet (Schneide ausge-
nommen).

Originalmesser

Ein Original Messer erkennen Sie an der Ein-
pragung:

AS XXXXXXXX

Die Einpragung entspricht der Ersatzteilnum-
mer.



Motorbremse priifen

Fiihrungsholm und Lenker

Priifen Sie die Funktion der Motorbremse
durch Abschalten des Motors. Das Messer
muss aus voller Drehzahl in weniger als 3 Se-
kunden still stehen. Wenden Sie sich an eine
autorisierte Fachwerkstatt, wenn dies nicht der
Fall ist.

Zusammenbau

Lieferumfang

Das Gerat wird in einem Karton geliefert.
Zum Lieferumfang gehort:
— Das Gerat.

— Diese Betriebsanleitung.

Herstellungszertifikat.

Prallschutz.

Werkzeugtasche mit Kleinteilen.

Auspacken

1. Entnehmen Sie dem Karton die losen Teile.

2. Schneiden Sie die Vorderseite des Kartons
auf.

3. Fahren Sie das Gerat aus dem Karton.

1. Klappen Sie den Fiihrungsholm (1) nach
hinten und rasten Sie ihn mit der Holmarre-
tierung (2) ein.
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Achtung: Quetschen Sie beim Befestigen des
Lenkers nicht die Bowdenziige (1).

1. Losen Sie die Sechskantmutter (2) am Ex-
zenterhebel (3) und entfernen Sie die
Sechskantmutter und die Scheibe (4).

2. Bringen Sie den Lenker am Holm an und
schieben Sie die Scheibe wieder auf.

3. Drehen Sie die Sechskantmutter (2) soweit
ein, bis der Exzenterhebel mit normalem
Kraftaufwand gespannt werden kann und
parallel zum Holm steht.

4. Klemmen Sie den Lenker mit dem Exzen-
terhebel fest.
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Prallschutz

A Warnung

Beim Mahen ohne Mulchblech oder Prall-
schutz kénnen Gegenstande herausge-
schleudert werden.

» Mahen Sie nur mit montiertem Prall-
schutz oder Mulchblech.

1. Stecken Sie die beiliegenden 3 Schrauben
mit Vierkantansatz mit einer grofRen Schei-
be von der Innenseite des Gerategehauses
in die Locher ein (1).

2. Fadeln Sie den Prallschutz (2) auf und
schrauben Sie ihn mit 3 kleinen Scheiben
und 3 Muttern fest.
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Lagerung

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerat in einem geschlosse-
nen, trockenen und gut beltfteten Raum und
fur Kinder nicht erreichbar auf. Beheben Sie
Stérungen am Gerat grundsatzlich vor der Ein-
lagerung, damit sich das Gerat stets in be-
triebssicherem Zustand befindet. Lassen Sie
den Motor abkiihlen, bevor Sie das Gerat in
geschlossenen Raumen aufbewahren.

Langere Einlagerung

1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise fir
den Umgang mit Kraftstoff.

2. Kraftstofftank entleeren. Stecken Sie ein
Stlick Schlauch auf den Benzinhahn und
lassen Sie den Kraftstoff in einen zugelas-
senen Kraftstoffbehalter laufen.

3. Vergaser entleeren: Starten Sie den Mo-
tor und lassen Sie ihn laufen, bis er von
selbst stehen bleibt.

Reinigen Sie das Gerat griindlich.

Bessern Sie vorhandene Lackschaden

aus (Lackspray siehe Kapitel ,Zubehor*).
Lassen Sie das Gerat vor einer langeren Ein-
lagerung, z.B. im Herbst, von einer autorisier-
ten Fachwerkstatt Gberprufen!

Wiederinbetriebnahme

Flhren Sie vor einer Inbetriebnahme des Ge-
rats nach einer langeren Standzeit die im Kapi-
tel ,Wartung"“ beschriebenen Arbeiten durch.



Ersatzteile

Der zuverlassige und sichere Betrieb des Ge-
rats hangt auch von der Qualitat der verwende-
ten Ersatzteile ab. Es diirfen nur Originaler-
satzteile und Zubehdr, welches vom Hersteller
freigegeben wurde, verwendet werden. Beim
Einbau von Fremdteilen erlischt die Gewahr-
leistung und die Garantie fir das Fremdteil wie
auch fur das Gerat und daraus entstehende
Folgeschaden.

Teilen Sie lhrer autorisierten Fachwerkstatt
den Geratetyp und die Seriennummer des Ge-
rats mit, wenn Sie Ersatzteile bestellen.

Uber www.as-motor.com haben Sie direkten
Zugang zu unserem Ersatzteil-Portal. Hier fin-
den Sie Uber die Suche-Funktion schnell das
richtige Ersatzteil und kénnen sich die entspre-
chende Ersatzteil-Liste ausdrucken. Das er-
leichtert Ihnen die anschlieRende Bestellung
Uber lhre autorisierte Fachwerkstatt unter An-
gabe des Geratetyp und der Seriennummer lh-
res Gerats.

VerschleiBteile

Einige Teile sind Verschleiliteile. Sie verschlei-
Ren beim Gebrauch und missen dann ersetzt
werden. Daher besteht z. B. fiir folgende Teile
kein Garantieanspruch:

Messer, Messerklingen, Messerbalken, Mes-
serschrauben, Gleitscheiben, Keilriemen, Ket-
ten, Bowdenzlge, Starterseile, Druckteller,
Luftfilter, Zindkerzen, Tellerfedern, Siche-
rungsbleche, Sicherungen, Scheiben, Druck-
platten, Druckscheiben, Schutztiicher, Prall-
schutztliicher, Rader, Reifen, Blrsten, Kufen,
usw.

Entsorgung

Rasenschnitt gehért nicht in den Miill, sondern
soll kompostiert werden.

Zerkleinerter Aufwuchs verrottet schnell und
kann daher als Griindung liegen bleiben.

Entsorgen Sie Altol und Altbenzin gemaf den
ortlichen Bestimmungen oder geben Sie es bei
Ihrer Ol-Verkaufsstelle ab.

X

Elektrogerate und Akkus gehoren nicht in den
Hausmdll, sondern sind einer getrennten Ent-
sorgung zuzufiihren.

Gemal Europaischer Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht missen Elek-
troaltgerate getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden. Uber Entsorgungsméglichkeiten fiir
Elektronik-Altgerate informieren Sie sich bitte
bei lnrem Handler oder Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung den Akku
aus dem Gerat.

Entladen Sie einen gebrauchten Akku und
Ubergeben Sie den Akku einer 6ffentlichen
Entsorgungs- bzw. Sammelstelle.

Entsorgen Sie einen beschadigten oder defek-
ten Akku sofort fachgerecht und entsprechend
den ortlich geltenden Bestimmungen.

Verpackungen sind aus recyclingfahigen Mate-
rialien hergestellt und entsprechend zu entsor-
gen.

Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie auf unse-
rer Homepage www.as-motor.com.

Bitte drucken Sie die Dokumente, die Sie bei
der Online-Registrierung erhalten, aus. Bewah-
ren Sie diese zusammen mit Ihrem Kaufbeleg
auf.
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Mogliche Storungen

Die nachfolgende Tabelle enthalt die am haufigsten vorkommenden Stérungen und deren Beseiti-
gung. Bei weiteren Stérungen ist die nachste autorisierte Fachwerkstatt einzuschalten.

Eine autorisierte Fachwerkstatt finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.com.

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Motor springt nicht
an

Motorbremshebel nicht ge-
drickt.

Motorbremshebel zum Lenker driicken.

Benzinhahn geschlossen.

Benzinhahn 6ffnen

Tankbelliftungsschraube ge-
schlossen.

Tankbellftungsschraube 6ffnen.

Kein Kraftstoff im Tank.

Kraftstoff nachfillen.

Starterklappe / Choke offen.

Starterklappe schlief3en.

Motor aufgrund mehrerer Start-
versuche ,abgesoffen®.

Zundkerzen herausdrehen und bei ge-
schlossenem Benzinhahn, offener Star-
terklappe und Vollgas mehrmals star-
ten, Zindkerzen trocknen und wieder
eindrehen.

Zundkerzenstecker abgezogen.

Sicherheitshinweise beachten! Ziind-
kerzenstecker aufstecken.

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter warten (siehe Kapitel ,War-
tung®).

Zundkerzen verrufdt, beschadigt
oder falscher Elektrodenab-
stand.

Zundkerzen reinigen und Elektrodenab-
stand prifen (siehe Kapitel ,Wartung®).
Ziindkerzen bei Bedarf ersetzen.

Falscher Ziindkerzenstecker.

Vorgeschriebenen Ziindkerzenstecker
verwenden (siehe Ersatzteilinformation
der autorisierte Fachwerkstatt).

Gehause des Mahers verstopft.

Gerat reinigen (siehe Kapitel ,War-
tung®).

Schlechter, verschmutzter oder
alter Kraftstoff.

Kraftstoffsystem reinigen (autorisierte
Fachwerkstatt).
Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.

Messer lose.

Autorisierte Fachwerkstatt.
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Motor startet schlecht
oder lauft unregelma-
Rig

Starterklappe / Choke ge-
schlossen.

Starterklappe / Choke 6ffnen.

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter warten (siehe Kapitel ,War-
tung").

Schlechter, verschmutzter oder
alter Kraftstoff.

Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.

Zundkerze verruf3t, beschadigt
oder falscher Elektrodenab-
stand.

Zindkerze reinigen und Elektrodenab-
stand prufen (siehe Kapitel ,Wartung®).
Zundkerze bei Bedarf ersetzen.

Falscher Ziindkerzenstecker.

Vorgeschriebenen Ziindkerzenstecker
verwenden (siehe Ersatzteilinformation
der autorisierte Fachwerkstatt).

Gehause des Mahers verstopft.

Gerét reinigen (siehe Kapitel ,War-
tung®).

Kein Antrieb beim Be-
tatigen des Fahran-
triebshebels

Fahrantriebsriemen ungeni-
gend gespannt.

Autorisierte Fachwerkstatt

Das Messer rutscht
durch

Reibscheiben erneuern.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Starke Vibrationen
wahrend des Betriebs

Unwucht am Messer durch
falsches Nachschleifen oder
Ausbriiche am Messer.

Messer durch eine autorisierte Fach-
werkstatt nachschleifen und auswuch-
ten lassen. Lassen Sie ein beschadig-
tes Messer sofort austauschen.

Messerantriebswelle verbogen
durch Kollisionen mit Fremdkor-
pern.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Motorbefestigung ist lose.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Messerbefestigung ist lose.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Abnorme Gerausche

Lose Befestigungselemente.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Schalldampfer defekt.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Motor wird heil

Luftergitter verschmutzt.

Luftergitter reinigen.

Kuhlrippen des Motors sind ver-
schmutzt.

Kuhlrippen durch autorisierte Fachwerk-
statt reinigen lassen.
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Unsauberer Schnitt,
Rasen wird
unansehnlich

Messer stumpf oder verschlis-
sen.

Messer durch autorisierte Fachwerk-
statt nachschleifen und auswuchten las-
sen. Lassen Sie ein beschadigtes Mes-
ser sofort austauschen.

Fahrgeschwindigkeit ist im Ver-
haltnis zur Schnitthdhe zu groR.

Fahrgeschwindigkeit verringern und/
oder die richtige Schnitthéhe wahlen.

Gehause des Mahers stark ver-
schmutzt.

Reinigen.

Gehause verstopft

Mahen von zu hohem oder zu
feuchtem Gras.

Schnitthohe und Mahgeschwindigkeit
an die Mahbedingungen anpassen.

Messer verschlissen.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Zu geringe Motordrehzahl trotz
Vollgas.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Das Gerat halt nicht
bei betatigter Bremse

Bremse falsch eingestellt, ver-
schlissen oder defekt.

Parkbremse prifen (siehe Kapitel ,\War-
tung®). Autorisierte Fachwerkstatt.

Motor geht nicht aus

Abschaltsystem defekt.

Benzinhahn schlielRen.
Autorisierte Fachwerkstatt.
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Mischungsverhaltnisse Kraftstoff 2-Takt-Gerate

Benzin Vollsynthetisches Zweitaktol Nur mit Titan 2T 100S
(Oktanzahl mind. ROZ 91) 1:50 1:100

Liter Liter (=ml/cm?®) Liter (=ml/cm?®)
1 0,02 (20) 0,01 (10)
2 0,04 (40) 0,02 (20)
3 0,06 (60) 0,03 (30)
4 0,08 (80) 0,04 (40)
5 0,1 (100) 0,05 (50)

10 0,2 (200) 0,1 (100)

20 0,4 (400) 0,2 (200)

Verwenden Sie keine Mischung mit mehr Ol als 1:50 (z.B. 1:35).

Zu viel Ol fiihrt zu Olkohleablagerungen und verringert die Lebensdauer des Motors.

Verwenden Sie nur ausdriicklich zum Mischen vorgesehene vollsynthetische Zweitaktole. Verwen-
den Sie kein mineralisches Zweitaktol.

Die Verwendung von Motordlen oder gar Altdl filhrt zu Motorschaden.

Garantieleistungen sind dann ausgeschlossen.
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Technische Daten

Modell

AS 53 2T ES 4WD RB AS 53 2T ES 4WD

Einsatzbereich (Temperatur)

0-30°C

Motor, Bauart

AS-Motor, Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Leichtstart

Hersteller AriensCo GmbH

Typ AS 165 ES (EasyStart)

Hubraum 165 cm?®

Leistung 2,8 kW (3,8 PS)

Motordrehzahl 2800 min”

Ziindkerze NGK BR6HS

Drehmoment 25 Nm

Elektrodenabstand fir opt.

Startverhalten 0,5-0,7 mm

Schneideinrichtung

Art Messer

Schnittbreite 53 cm

Schnitthéhenverstellung 30-100 mm, achsweise in 6 Stufen
Aufwuchshdhe bis ca. 40 cm

Startvorrichtung Seilstart

Fahrantrieb Allradantrieb Allradantrieb
Geschwindigkeit vorwarts 3,1-4,8 km/h 3,1-4,8 km/h
Geschwindigkeit rlickwarts 1,2-2,5km/h -

Flachenleistung

ca. 2500 m?/h

MaRe und Gewichte

Transportmafy mit Verpackung L/B/H |119/65/61 cm 119/65/61 cm
Betriebsmale L/B/H 178/82/99 cm 178/82/99 cm
Gewicht 68 kg 67 kg
Fiillmengen

Kraftstofftank 5 Liter

Gerauschpegel gemal DIN EN ISO 5395

gemessener Schallleistungspegel Ly, (97,4 dB (A)

Unsicherheitsfaktor K, 0,7 dB (A)

gemessener Schalldruckpegel am

Bedienplatz L, 84,8 dB (A)

Unsicherheitsfaktor K, 2,5dB (A)

Vibrations-Emissionswert gemaf DIN EN ISO 5395
Hand-Arm-Schwingungen a, 3,7 m/s?

Messunsicherheit U 2,0 m/s?
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Zubehor

Sprihdose (orange Farbe):

Betriebsstundenzahler:
Neigungsanzeige:
Mulchzubehor:
Grasfangsack:
Hinterradbremse HRB-53:
Umbausatz Fahrantrieb:

G00011050
G06927008
G06950027
G04323005
G04324000
G04334001
G04480001
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AriensCo GmbH
Ellwanger Strale 15

MOTOR 74424 Bihlertann

Germany
www.as-motor.com

EU-Konformitatserklarung
Wir erklaren, dass die Rasenmaher

Typ AS 53 2T ES 4WD RB AS 53 2T ES 4WD
Schnittbreite 53 cm cm
Ab Seriennummer 033919010001 033819010001
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung allen einschlagigen - 2006/42/EG
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannten EG-Richtli- - 2000/14/EG
nien entsprechen. - 2014/30/EU

- 2011/65/EU
Funktion:
Die Gerate sind ausschlieRlich fir das Mahen von gepflegten Gras- und Rasenflachen bestimmt.
Angewendete Normen: DIN EN ISO 5395
Geltend fiir 2000/14/EG:
Angewendetes Konformitatsbewertungsverfahren Anhang VI
Typ AS 53 2T ES 4WD RB |AS 53 2T ES 4WD
Gemessener Schallleistungspegel Ly, 97,4 dB 97,4 dB
Garantierter Schallleistungspegel Ly, 98 dB 98 dB

Benannte Stelle:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH, D-63069 Offenbach, EU NB Kennnummer 0366

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
AriensCo GmbH

Ellwanger Strale 15

74424 Bihlertann

Germany

Bahlertann, im Mai 2023

AL F

Jochen Schneider ppa. Frank Einsiedler
Geschéaftsfihrung Leitung Entwicklung
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MOTOR

AriensCo GmbH
Ellwanger StralRe 15
74424 Bihlertann
Germany
www.as-motor.com

AS-Motor ist die Premium-Marke fiir Rasen- und Hochgrasmaher sowie Wildkrautentferner. Wir
bieten unseren Kunden Profitechnik fir steile Hange, unwegsames Gelande und die Rasenpflege.
Mit unserer umfangreichen Produktpalette, vom handgefihrten Einstiegsgerat bis hin zu Geraten

mit Fernsteuerung,

bieten wir flir Privatkunden, Dienstleister, Stadte, Gemeinden und Stralten-

meistereien immer das richtige Produkt. Seit liber 60 Jahren entwickeln und produzieren wir mit
hoher Fertigungstiefe in Stiddeutschland und liefern an unser Vertriebsnetz in Gber 45 Lander

weltweit.

Mulch-
Rasenmaher

Profi-
Rasenmaher

Allmaher®

Schlegelméher

Aufsitzmaher

Geratetrager
und
Anbaugerate

Ferngesteuerte
Maher

Kreiselmaher

Wildkraut-
entferner

AS-Motor
Electric

AS-Motor Mulch-Rasenmaher zerkleinern das Gras so fein, dass es als fast
Lunsichtbarer Dlnger gleich wieder in den Rasen eingebracht wird. Das Ent-
sorgen des Schnittguts entfallt.

Professionelle Rasenmaher mit Heck- oder Seitenauswurf flr alle Einsatz-
zwecke, sogar mit Allradantrieb, Bremse und Ruckwartsgang.

Wendige Wiesenmaher fiir die extensive Grinflachenpflege. Allmaher® ma-
hen meterhohes Gras, Gestriipp und Unkraut zuverlassig.

Hohes Gras mit Gestriipp, steile Lagen oder Flachen in unbekanntem Gelan-
de? Die beweglich gelagerten Schlegelmesser der AS-Motor Schlegelmaher
weichen Steinen und Hindernissen aus und sorgen fur ein gleichmaRiges
Schnittbild.

Grof3e Flachen, Unkraut, Gestriipp oder enorme Grashéhen - die AS-Motor
Aufsitzmaher sind dafiir gemacht. Die Allrad-Aufsitzmaher sind zudem noch
perfekt fir unwegsames Gelande geeignet.

Geratetrager von AS-Motor geben Flexibilitat fir den professionellen Dienst-
leister-Alltag. Zum Beispiel fur insektenschonendes Mahen, Kehren, Schnee-
raumen und noch mehr.

Steilhangmahen ist eine Herausforderung fir Mensch und Maschine. Moder-
ne RC-Technik macht diese schwere Arbeit erheblich leichter und sicherer.

Ideal fir die Futterherstellung im nicht professionellen Segment. Das Gras
wird unzerkleinert, in Reihen als Schwaden seitlich abgelegt.

Die AS-Motor Wildkrautentferner reinigen gepflasterte Flachen und Bord-
steinkanten mechanisch von herauswachsendem Wildkraut - schnell, sicher
und effizient.

Der AS-Motor Electric Antrieb setzt neue Malstabe bei Leistung, Kraft und
Ausdauer. Gerate mit diesem Antrieb bieten vergleichbare Leistungswerte
wie Gerate mit Verbrennungsmotor.

AS-Motor ist eine Marke der Ariens Company

ARIENS|

C

EST. 1933

O


http://www.as-motor.com
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